
/ AMATERSKE RADIO RADA A ) 


|. Vydavatel: Vydavatelstvi MAGNET-PRESS, \ 
; s. p. 113 66 Praha 1, Vladislavova 26, tel, '• 

| 26 06 51, fax 235 3271. 

I Redakce: 113 66 Praha 1, Jungmannova 24, 
i tel. 26 06 51. Sefredaktor: Lubos Kalousek, 

i OKI FAC, I. 354. Redaktori: Ing. J. Kellner, 

\ (zast. sefred.), Petr Havlis, OKI PFM, I. 348, 

| Ing. Premysl Engel, ing. Jan Klabal I. 353. i 

j Sekretariat Tamara Trnkova, 1.355. ) 

I Tiskne: Nase vojsko, tiskarna, zavod 08, 

; 160 05 Praha 6, Vlastina ul. c. 889/23. 

j Rodnd vychazi 12 cisel. Cena vytisku 9,80 { 
• Kds, pololetnl pfedplatne 58,80 Kcs, celoroc- j 

1 nl pfedplatne 117,60 K6s. j 

j RozSifuje PoStovni novinova sluzba a vyda- } 

j vatelstvl MAGNET-PRESS. Objednavky priji- 

I ma kazda administrace PNS, posta, doruco- 

I vatel, predplatitelskd strediska a administrace 

\ MAGNET-PRESS. Velkoobjednatele a pro- i 

i dejci si mohou AR objednat v oddeleni velko- ; 

; obchodu vydavatelstvi MAGNET-PRESS, 

j Objednavky do zahranidi vyrizuje ARTIA, ! 

j a. s., Ve smeckach 30, 111 27 Praha 1. i 

! /nzen?/'pfijima inzertni odddleni Vydavatelstvi j 

j MAGNET-PRESS, Jungmannova 24, 113 66 

■ Praha 1, telefon 26 06 51, linka 342 nebo ; 

j telefon a fax 23 62 439, odbornou inzerci Ize 

| dohodnout s kterymkoli redaktorem AR. 

> Za puvodnost a spravnost prispevku odpovi- ; 

I da autor. Nevyzadane rukopisy nevracime. 
i j 

| ISSN 0322-9572, cislo indexu 46 043 

I Rukopisy cfsla odevzdany tiskarnb 16.12. 

1992. 

Cislo ma vyjlt podle harmonogramu vyro- 
| by 3. 2. 1993. : 

[ © Vydavatelstvi MAGNET-PRESS s. p. I 

Praha J 


nAs interview 

m 




s panem Jiffm Jandou, majitelem firmy 
J.J.J. Sat & Besie, zname ctenarum z in¬ 
zertni' casti casopisu svou nabidkou sate- 
litnich kompletu a prisludenstvi, i daldich 
elektronickych pri'stroju a zaffzeni. 

V uvodnim slov6 VaSeho nabidkovd- 
tMl h® katalogu uvidite, ze firma 
J.J.J.Sat vznikla jako rodinny podnik 
v r. 1988. VzpominAm si, ze jii ndkdy 
v polovind osmdes6tych let jsme 
spolu v redakci probirali otdzky pri- 
jmu satelitni televize. Jak6 byly VaSe 
zadatky je§t6 pred vznikem firmy? 

Satelitnim pnjmem jsme se zadali zabyvat 
jiz v roce 1983 s vypudtdnim prvniho Eutel- 
satu, tzv. FI, i kdyz zatim jen na teoreticke 
bazi. V roce 1985 dostalo teoretizovani prak- 
tickou podobu a na zakladd sporych zahra- 
nifinich materialu jsme zacali s realizaci. 
Kolega ing. Jan£k vyrobil betonov6 kopyto 
o prum£ru 180 cm, \k obstaral z NSmecka 
konvertor. Na kopytu jsme vyrobili nejen na§i 
prvni parabolu, ale i nSkolik dal§ich ,,unika- 
tu“, ktere stale slouzl. Dnes se zdaji zbytec- 
n6 rozm§rne, ale pro nSktere slab§i „exotic- 
ke“ druzice jsou stejnou nezbytnostf jako 
tehdy - kdy konvertor se Sumovym dlslem 
mensim nez 3 dB byl vzacnosti. Pozdeji, se 
snizujicim se sumovym clslem konvertoru, 
jsme zacali vyrab^t paraboly 1,20 m i jeden 
metr. Serie tdchto ,,na fierno“ vyrobenych 
anten se pak stala jednlm z finandnich zakla- 
du pro zalozeni firmy. 

Diky vzrCistajicimu zajmu o instalaci sate- 
litnich kompletu se nejen naSe montazni, ale 
i vyrobni dinnost rozrostla o vlnovodne kom- 
ponenty. Byl v§ak nejvySSi das si zajistit 
povoleni k provozovani sluzby pod narod- 
nim vyborem, coz vyhl^dka 1/88 Sb. koned- 
nd teoreticky umozrtovala. Prakticky to ale 
nebylo mozne. Urednici vyzadovali bucf kva- 
lifikaci v oboru, nebo specidlni vzddldni. Obe 
vdak bylo mozne ziskat jen v zahranidi. Diky 
ndmdind, kterou ovladam, jsem obtelefono- 
val radu zapadondmeckych firem a podarilo 
se mi nemozne. Zadatkem r. 1988 mne 
pozvala na 14 denni dkoleni firma Microwa¬ 
ve Components GmbH v Bonnu. Jenze 
ouha, od r. 1980 jsem mdl od ministerstva 
vnitra: Pobyt v zahranidi neni zddouci. Pres¬ 
to jsem zkusil dtdsti a vyslo to. Absolvoval 
jsem prvni a pak jedtd daldi kurs a potrebny 
certifikat byl muj. Legalni instalace satelit- 
nich kompletu tdm, kteri si je ze zahranidi 
privezli, zadala naplno. Bohuzel, vyroba pa- 
rabol mi povolena nebyla, neni to v zajmu 
statu, sddlil mi obecni urednik. Nedal jsem 
se. Na vnitru, kterd mi kdysi zakazalo cesto- 
vat, na civilnd spravnim useku, kam sluzby 
spadaly, byli prekvapeni - od nas nevydel 
jediny pokyn, ndkdo maly se za nas zase 
schovava, Obnovena zddost byla zdarne 
vyrizena. 

Sef ndmecke firmy p. Zimmerman, s kte- 
rym jsem na zaver dkoleni konzultoval nadi 
montazni dinnost, ji shledal sice jako uzited- 
nou, ale velmi primitivni. Za rezijni cenu 
a dohodu, ze pro firmu budeme u nds zajis- 
fovat montaze jejich kompletu, mi poskytl 
potrebnou merici techniku. Nam se v te dobe 
podarilo vyvinout a vyrabdt polarizadni vy- 
hybky s niidim utlumem signalu nez firmou 
dovazene americke. Protoze nade byly i lev- 
nejdi, zmdnila Microwave Components do- 
davatele. Umoznilo to vymdnnym obchodem 
ziskat konvertory a daldi zbozi. Pusobnost 
J.J.J.Sat se zdarne rozrustala a to jestd pred 
listopadem 1989. 


Zasadni zmdna phstupu organu 
k podnikatelskd dinnosti v r. 1990 Vds 
tak zastihla v oblasti vyroby a sluzeb 
jiz plnd pripravene, ale co obchod? 

Pro tuto dinnost jsme zadatkem r. 1990 
vytvofili firmu Besie (jeji logo nam jiz drive 
vdnoval akademicky mail? a grafik Josef 
Herdik). Spojenim obchodu s vyrobnd mon- 
taznim podnikem vznikla soucasna firma. 
Uvolndnim zahranicne obchodni dinnosti 
a rozsifenim nasi pusobnosti o obchod se 
vdak firma Microwave zadala ,,stahovat ze 
sceny“ a upoustet od daldi spoluprace nejen 
s nami, az se nakonec uplnd stahla z nadeho 
trhu. Pro nas to byla v te dobd nemila skuted- 
nost. Pomydlel jsem vazne na zahranidni 
partnerstvi, ale dnes jsem rad, ze jsem odo- 
lal. Bylo by sice prijemne, ale vdas jsem si 
uvedomil, ze vetsina toho, co by se vydelalo, 
by uniklo pryd. 2adna zahranidni firma neni 
dobrodinnou spolednosti, vzdy sleduje 
v prvni fade vlastni profit. Nadinec, je-li pros- 
perujici, investuje doma. 


Zinik spoluprace s firmou Microwave 
tedy poznamenal VaSi dinnost. Jak 
jste se s tim vyrovnali? 

Puvodnd jsme chteli znadnd rozsifit prodej 
prdvd o zbozi teto firmy a to v novd ziska- 
nych prostorach (cca 1000 m 2 ). Zamer se 
z uvedenych duvodu neuskutednil, tak jsme 
na das poskytli ndktere mistnosti firme KTE. 
Narust obou obchodu byl vdak tak rychly, ze 
tato firma si jiz po roce nadla nove prodejni 
prostory ve Spalene ulici v centru Prahy. 
Rozmachem dovozu pro prodej se take po- 
stupnd snizil podil nadi vyroby na obratu 
firmy. Vyhybky a ozarovade vyrabime jen 
pro tuzemsko. Kooperadni dinnost soustre- 
d’ujeme prevdznd na firmu FTE maximal, se 
kterou mame sjednane vyhodne partnerske 
podminky. Jsme jejimi vyhradnimi obchod- 
nimi zastupci u nas a path k malu opravdu 
seridznich, ktere dodrzuji dohody. Bdzne se 
totiz setkavame s tim, ze pri jednani zahra¬ 
nidni partner naslibuje co chci, ale slibene 
nesplni, procento nesolidnosti je vysoke. Na 
nad trh pronikaji podvodnici, nebo firmy ne- 
schopne zajistit inzerovanou kvalitu, pripad- 
n§ opravy. 

Dobrou spoluprdci mame takd s firmou 
Grundig, pro kterou krome prodeje satelitni 
a zabezpedovaci techniky zajidfujeme expe- 
dici vedkerych ndhradnich dilu spotrebni 
elektroniky. Daldi nahradni dily pro opravy 
pri'stroju ruznorodych vyrobcu mdme zajidte- 
nd spolupraci s firmou Konig electronic. 
Z hlediska vnitrni organizace je nade firma 
rozdelena na dve na sobe nezavisle cdsti. 
Prvni je predvadeci prodejna „Na Hadov- 
ce“, druhou velkoobchodni dinnost, kterou 
zajidfuje firma BESIE pro celou republiku. 
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Podle nabizendho sortimentu usuzu- 
ji, ze zam&fujete svoji obchodni din¬ 
nost vylucnd na prodej vyrobku zna- 
mdjdich a tedy solidm'ch firem. 

Pri prodeji zbozi a tedy i pri jeho nakupu se 
vzdy ridime znamym uslovim: Nejsem tak 
bohaty, abych si mohl kupovat levne veci. 
Proto u nas kupujici vzdy najde zbozi bud’ 
nejvyddi, nebo prinejmendim lepsi stredni 
jakostni tridy. To proto, ze chci z dlouhodo- 
bdho pohledu, aby firma vesla do vedomi 
zakazniku s trvale vysokym prodejnim stan- 
dardem a tomu odpovidajici kulturou prode¬ 
je. 


Tvrdim, ze dnes casto uplathovane: Dob- 
re koupit a jedte lepe prodat a vie vas ne- 
znam, je mozne jen u kodujicich bezejmen- 
nych prekupniku, kteri kupujiciho obcas na- 
pali. Jejich zbozi nemiva proklamovanou 
kvalitu a neposkytuji ani zarudni ci pozaruc- 
ni servis. Podnikani na stale adrese vyzadu- 
je solidnost. Proto se soustred’ujeme na dis- 
tribuci zasadnd jen tech pristroju, u kterych 
jsme schopni dlouhodobe zajistit potrebny 
servis. 
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Lze fici, ie firma ma jii svoji tradici, 
vyzna&enou vysokou odbornou 
prupravou v minulosti a chce mit 
i prosperujici budoucnost. To mi jis- 
tou souvislost i s kulturou prodeje. 
Jaky je ViS nizor? 

Nasi snahou je zajistit profesni vyspdlost 
prodavajtcich, takovou, aby vyhovovala ne- 
jen odbornd zdatnemu kupujicimu, ale i za- 
kaznikovi, ktery si pfijde zakoupit obecnd 
pojmenovand zafizeni - televizor, satelitni 
pfijimad aj. - ale jiz nedokaze blize specif iko- 
vat co vlastnd chce, nevi ani jakou znadku, 
zkratka chce nezistne poradit (ale ne se 
vnucovat, to odrazuje). Nemene dulezitym 
cinitelem je i prostor, ve kterem je zakaznik 
obsluhovan. Ze zkudenosti, ktere mam, se 
branim zamdstnat nekvalifikovanou silu 
s tim, ze se zapracuje. Bucf se vubec neza- 
cvidi, nebo z ddsti a pak se citi nedocenend 
a nedostane-li hned pfidano, odchdzi. Kvali- 
fikovany pracovnik obvykle nastupuje po 
zrale uvaze a vi prod i co se po ndm bude 
chtit. Cloveka bez doporudeni, bez informo- 
vani se u predchoziho zamestnavatele, bez 
vyhovujici kvalifikace pfijmout je riziko. 

A co prodejni prostory z hlediska 
udelnosti? 


Pro vizualni - televizni - pfedvadeni 
mame pfedvadeci sal (viz 2. str. obalky), pro 
audiotechniku jsme zfidili poslechove stu¬ 
dio. Je to neco, co ani ve specializovanem 
obchode nenajdete. Objemove je poslecho- 
va mistnost srovnatelna s bdznym bytovym 
prostorem. Aby se velikost tohoto prostoru 
co nejvice pfiblizovala zvukovd domacim 
podminkam zakaznika, ma mistnost regulo- 
vatelny dozvuk. Zajemce o akusticke zafize- 
ni si tak muze poslechovd porovnat kvality 
ruznych pfedvadenych pfistroju tak, jak by je 
slySel doma. Navic, diky merici technice, 
kterd je zde nainstalovana, muzeme ddt 
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k zakoupenemu pfistroji i merici protokol. 

V tdto mistnosti rovndi nabizime k poslechu 
digitalni druzicovy rozhlas, o kterdm lze bez 
nadsazky fici, ze je srovnatelny s CD, prijcfte 
si poslechnout. 

Puvodni VaSi dinnosti byly sluzby. 

Doznaly v soudasnim obdobi pod- 

statnijSich zm&n, rozSfirily se? 

Tak pfedevdim to jsou jiz zmindnd monta- 
ze satelitnich kompletu. Zde zamSstnavame 
tfi techniky pro Prahu a okoli. K nim lze 
priradit n§kolik dalSich mimoprazskych 
soukromniku, ktefi s n£mi uzce spolupracuji. 
Nezrikcime se ani montazi antennich kom¬ 
pletu pro druzice Horizont a dal§ich v pasmu, 
C a S, i antennich systemu pro obdanske 
radiostanice. Zrizovaii jsme take pfijimaci 
stanici pro Evropskou hospodarskou komisi 
k prenosu poditaCovych dat pres druzici, 
byla to specializovani zakazka. Neprehled- 
nutelnou soudasti nabidky jsou i obcanske 
a profi radiostanice firem DNT, ALBRECHT 
electronic a dal§i. 

D6le je to zarudni a poz^rudni servis u nas 
zakoupenych pristroju a hlavne pak nabidka 
nahradnich dilO i pristroju vcetnd n^radi pro 
opravare. T6m nabizime mdrici techniku fi¬ 
rem: Grundig, Konig Electronic, Unaohm, 
Promax a dalsich. Zde nam uz od r. 1990 
dod&va firma Konig electronic pro nasi potre- 
bu i pro prodej merici techniku potfebnou pri 
ozivovani prijimacich zarizeni (spektr^lni 
mdride intenzity pole rozhlasovych a televiz- 
nich i satelitnich vysiladu v mistd predpokla- 
daneho prijmu), multimetry a celou dkalu 
nahradnich dilu, jak jiz jsem se zminil. Tuto 
nabidku doplhuje i diroka paleta dilu firmy 
MONACOR. 

Podrobny seznam opravarenskeho sorti- 
mentu mdme ve firemnim katalogu i na 
disketach. Nade auto kazdych deset dni, ale 
i dastdji odvdii od zmindne firmy zbozi, 
takze v pripade, ze zadany dil nemame na 
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Vystava ..Marketing Services" bude usporadSna ve Frankfurtu letos v dobd od 20. do 23. rijna. 
Exponaty, rozddlene do deseti tematickych skupin, budou soustreddny do hal 8 a 9 frankfurtskeho 
vystavniho centra. Poradatele odekavaji udast asi 750 vystavovatelu z cele Evropy. 

Navstevnici budou mit prilezitost seznamit se s novinkami jak v marketingovycn metodacn, tak 
s potfebnou technikou a materially. Do ndplnd vystavy jsou zahmuty obory, zastoupene na drive 
poradanych vystavdch ..Management & Bureau", ..Management + Travel", ..Information + Qualifikaci- 
on“ a ..Broadcast". Poradatele vdfi, ze tato zmdna orientace prispeje ke zvydeni efektivnosti a pritaziivosti 
vystavy jak pro vystavovatele, tak pro navstevniky. E 



K clanku Digitalni multimetr z AR 
5/92 

Po upozorneni dtenare jsme nadli v clanku 
nesrovnatelnosti. Chyby vznikly nasi nepo- 
zornosti a velice se za ne omlouvame. Na 
obr. 12. Rozmist&ni soucastek na desce 
jsou tyto chyby: 

- na desce chybi dratov& propojka mezi 
vyvody rezistoru R07 a R014 


- Oznadeni rezistoru a kondenzatoru R016, 
C015 je chybnd, spravnd ma byt R16, Cl 5 

- popis vyvodu z desky ,,Pr4B“ ma byt 
spravne „Pf4A“, dale namisto ..zdirka 
C prepinac 4B“ ma byt ,,zdirka C prepi- 
nad 4A" 

- kondenz&tory Cl3 a Cl4 jsou zakresleny 
v opadne polaritd. 

Na obr. 9. Schema m&rici dasti DM90 je tato 

chyba: 

- rezistor R21 ma byt spravnd pfipojen na 
Cl 4, R24, D4 a naopak R22 m£ byt 
pfipojen na Cl 3, R23, D3 

Za vznikld chyby se omlouvame. 

Jan Vdrid, Ing. Miroslav Vdris 
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skladd, zajistime jej oprav^fi ve velmi kratke 
dobe. Seznam finalnich vyrobku s jejich 
strudnou charakteristikou najdete v katalo¬ 
gu, ktery muze zdarma obdrzet kaidy na- 
vdtdvnik na§i prodejny. 

V&imTjsem si, 2e nabizfte i zabezpe- 
dovaci techniku. 

Ano, v posledni dobd, zejmena po nasi 
uspdsne ucasti na prazske vystave ,,PRA- 
GOALARM", jsme se v teto oblasti vice 
specializovali. Zabyvcime se krome prodeje 
i montazi u zakazniku. V podstatd se nale 
nabidka ddli na dvd oblasti. Prvni je tzv. 
videomonitoring, dili neco jako prumyslovd 
televize a to jak ve spojeni s poplachovymi 
systdmy, tak i samostatnd, kde nadimi hlav- 
nimi dodavateli jsou firmy Grundig a ELBEX. 
Druhou oblasti je ochrana zbozi proti odcize- 
ni v prodejnach pomoci nami doddvanych 
magnetickych etiket a etiketovacich kledti 
METO. Tyto dtitky pri pruchodu zabezpedo- 
vacim systemem pfi vychodu zpusobi, po- 
kud nebyly u pokladny sejmuty di deaktivo- 
vdny, poplach. Tento nad system je napr. 
instalovan v prazskem ..BAUMAXu". Vy- 
hradnd dodavame system firmy ESSELTE 
METO a jsme jejimi jedinymi zastupci u nas 
jak pro prodej, tak i pro servisni dinnost. 

A jak dale? 

Do budoucna chceme jedtd rozdifit prodej 
servisnich soudastek, vedkere zboii mit ne- 
jen v katalozich, ale i na disketach a dale 
rozdifovat prodej spotrebni elektroniky. Take 
vyrobni dinnost si hodlame nejen podrzet, 
ale i rozdifit, nebof ona vytvcifi prvotni hod- 
noty. Retd bych take pfi teto pfilezitosti pode- 
koval nadim dosavadnim i budoucim zakaz- 
nikum za duveru, i vdem nadim zamdstnan- 
ciim a spolupracovnikCim, ktefi se je sna2i 
uspokojit. Ddkuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Jan Klabal 
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Ctyficaty rocnik odborneho casopisu Sdelovaci 
technika uzavrelo jeho lonske prosincove dislo. 
Prvni cislo casopisu vyslo nakladem 6000 vytisku 
19. ledna 1953, tedy v race 30. vyrodi zahajeni 
vysilani rozhlasu na nasem uzemi a v race, kdy 
1. kvetna vecer se na nekolika malo televiznich 
obrazovkach rozzafil prvni pofad Ceskoslovenske 
televize. Sdelovaci technika se zakratko stala ca- 
sopisem konstrukteru a vyvojovych pracovniku 
z oboru slaboproude elektroniky a sdelovaci tech¬ 
niky a vyplnila tak v tehdy chude nabidee technicke 
literatury z techto oboru mezeru, na jejiz jedne 
strane uspokojovalo sirokou ctenarskou obec 
Amaterske radio a na druhe strane teoreticky za- 
mereny Slaboproudy obzor. Hypertrofie monopolu 
ceskoslovenskeho elektrotechnickeho prumyslu, 
ktery na konci roku 1989 zamestnaval temef 
160 000 pracovniku, umoznila rozdifit naklad na 
- pro odborny casopis neuvefitelnych - 30 000 
vytisku za mesic. Uplynule tfi posledni roky zname- 
naly pro casopis vyznamne zmeny. Diky nezaimu 
puvodniho vydavatele (ministerstvo prumyslu CR) 
o vydavani technickych casopisu ziskala v roce 
1991 vydavatelska prava firma ETS spol. s. r. o., 
ktera vydava Sdelovaci techniku v soukromem 
vydavatelstvi Rozvid. 

Po rozpadu monopolu cs. elektronickeho pru¬ 
myslu se naklad casopisu stabilizoval na pfiblizne 
15 000 vytiscich mesicne, pfibyvaji stall ctenafi 
z fad vedoucich pracovniku nove vznikajicich firem 
a obchodnich zastoupeni zahranicnich spolecnos- 
ti. Hospodafsky vysledek je i pfi snizenem nakladu 
pozitivni. Casopis dosahl v roce 1992 se tfemi 
stalymi zamestnanci obratu pfevysujici 3 miliony 
Kcs. 









V&cne premie: 

1) LCD digitdlm pamdfovy dvoukand- 
lovy osciloskop Hung Chang typu 
3820, vzorkovaci pomer 20 M/s, mezni 
kmitofiet 2,4 MHz, kurzorov6 rnhreni veli- 
6in a komunikace RS232. Cena: 20 900 
korun. 

Sponzor: GM Electronic. 

2) Pro kazd6ho udastnika Konkursu 
AR 1993 sada souddstek podle vlast- 
niho vyberu v cen§ 200 korun; nej- 
usphsnejsim p6ti ucastnikum Kon¬ 
kursu sada soudastek podle vlastm'ho 
vyberu v cen6 2000 korun. 

Sponzor: GES Electronic Plzen. 
lento sponzor nabizi v§em, kteri sestavi 
konkursni vyrobek vyhradne ze soucas- 
tek z jejich sortimentu (katalog - cenik na 
pozadani dostanete na adrese zasilkove 
sluzby GES Electronic - viz inzerat spon- 
zora v tomto 6isle AR), ze bude jejich 
vyrobek po oti§t6ni v AR kompletovat 
a prodcivat vcetne desky s plo§nymi spoji 
jako stavebnici a neopomine pritom autor- 
ska prava. 

3) Transceiver „handheld“ fy ALINCO, 

typ DJ SI pro pasmo 145 MHz, provoz 
FM. Cena: 8500 korun. 

Sponzor: AMA - Renata NedomovS, 
OK1FYL. 


Osciloskop Hung Chang typu 3820 (digitalni, pam&ovy, dvoukanalovy) 


na nejlepsf radioamaterske konstrukce 
v roce 1993 

Letos novinka: Kazdy udastmk Konkursu dostane odmgnu! 


Pravidla letosniho jiz 26. rocniku Konkur¬ 
su AR jsou s temi lonskymi ve sve podstate 
shodna. Ziskali jsme vsak pro vas dalsi 
sponzory, a proto bude rozdeleno vice vec- 
nych premii - samozrejme vedle peneznich 
odmen redakce AR. 

Ucelem konkursu je povzbudit z£jem 
o tvurci technickou cinnost amaterskych 
konstrukteru a ziskat pro na£e fitenare zaji- 
mave namhty na stavbu nejruzn£j§ich elek- 
tronickych zarizeni, uzitefinych v domacnos- 
ti, dilnh, laboratori apod., af jiz pri profesio- 
nalni, ci zajmove nebo sportovni cinnosti. 

Do konkursu budou prijimany libovolne 
konstrukce bez ohledu na to, zda jsou jedno- 
duche nebo slozitejsi. V teto souvislosti pro- 
sime nase ctenare, aby do konkursu nezasi- 
lali takov6 konstrukce, ktere se jiz na prvni 
pohled zcela vymykaji moznostem amater- 
ske reprodukovatelnosti, anebo takove, je- 
jichz porizovaci naklady dosahuji mnohatisi- 
covych fiastek. 

Prihlasend konstrukce budou posuzovany 
zejmena z hlediska jejich puvodnosti, vtip- 
nosti, napaditosti technickeho provedeni 
a predevsim uhelnosti a pouzitelnosti. 

V§echny konstrukce musi splnovat pod- 
minky bezpedneho provozu zarizeni, zejme- 
ng^z hlediska moznosti urazu elektrickym 
proudem. 

Tematicke ukoly nejsou zvlasf vyhlasova- 
ny, jak tomu byvalo u nSkterych stargich 
rocniku Konkursu AR. 

Pro letoSni rok je na odmdny vyhlenhna 
fiastka asi 40 000 korun. Termin pfihlaSek 
jsme na zaklade lonskych zkusenosti pone- 
chali na 4. zari 1993. 


4) Druzicovy prijimaC AMSTRAD 310. 
Cena: 6000 korun. 

Sponzor: ELIX Praha. 

5) Vozidlovd obdanskd radiostanice 
typu President Harry (CB). Cena: 4000 
korun. 

Sponzor: FAN radio Plzefi. 


6) 5 sad pnstrojovych skri'nSk BOPLA 

(cena peti sad celkem je 12 000 korun) 
t§m peti nejuspe§n6jsim konstrukterum, 
kteri svuj vyrobek do Konkursu AR 1993 
dodaji vestaveny ve skrihce BOPLA. Kaz¬ 
dy ufiastnik Konkursu s vyrobkem ve 
skrihce BOPLA dostane jednu skrinku 
BOPLA zdarma. Ctenari, kteri po zvefej- 
neni konstrukfinich navodu zarizeni ve 
skfinkach BOPLA budou stavet, mohou 
prislusnou skrihku koupit u sponzora se 
slevou. 

Podrobnosti o pnstrojovych skfinkach 
BOPLA viz AR A10/1992, s. 454 nebo na 
pozadani za postovne (znamka 5 korun) 
obdrzite po§tou katalog skrinek BOPLA. 
Sponzor: ELING, post. schr. 27, 018 51 
Nov& Dubnica. 




ELECTRONIC 


aiux 


SJLJNC 

FAN radio 


ELECTRONIC 


Vitezem Konkursu AR 
1992 se stal Stanislav 
Kubin z Prahy s kon- 
strukci zabezpedova- 
ciho zarizeni. Na 
snimku (vlevo) mu 
predava prdmii spon¬ 
zora GM Electronic^ 
osciloskop Hung 
Chang 3502, §dfre- 
daktor AR LuboS Ka- 
lousek, OK1FAC 
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Podmmky Konkursu AR 1993 

1) Konkurs je neanonymni a muze se ho 
zuCastnit kazdy. Dokumentace musi byt 
oznaCena jmenem a adresou, rodnym Cis- 
lem (pro pripadny honoraf) a dalSimi udaji, 
kter§ by umoznily v pripad£ potreby vejit 
s prihlaienym uCastnikem co nejrychleji do 
styku. 

2) Pouziti souficistek je libovolne. Snahou 
konstrukteru ma byt modern! obvodove re- 
§eni. Pri srovnatelne technicke urovni budou 
vy§e hodnoceny konstrukce vyuzivajid jed- 
noduSsi zapojeni. 

3) PrihiaSka do Konkursu musi byt zaslana 
(podana na postu) do 4. zari 1993 a musi 
obsahovat: 

a) schema zapojeni; 

b) vykresy desek s plo§nymi spoji; 

c) fbtografie vnitrniho i vn£j§iho provedeni, 
minimalni rozm£r 9 x 12 cm; 

d) podrobny popis prihla§ene konstrukce. 
V uvodu musi byt strudnd uvedeno, k ja- 
kemu uCelu ma konstrukce slouzit (pri- 
padn£ se zduvodnenim koncepce) 
a shmuty zakladni technics udaje: 

e) V pripade, ze jde o spolecnou praci dvou 
nebo nekolika autoru, uvecfte, v jakem 
pomeru se na konstrukci podileli. V uve- 
denem pomeru bude rozdelena financni 
odmena, pokud bude za prislusnou kon¬ 
strukci udelena. 


4) Textova Cast musi byt napsana strojem | 
(hustota textu 30 radek po 60 uderech na j 
strankdch form&tu A4), pfipadne po dohodC 1 
s redakci AR na disked. Vykresy mohou byt | 
na obyCejnem papfire a kresleny tuzkou, 1 
kuliCkovou tuzkou, fixem nebo jinak, ale tak, 
aby byly prehledne (vCechny obrazky jsou 

pro tisk prekreslovany). Vykresy i fotografie 
musi byt oCislovany (obr. 1 atd.) a v textu na 
ne musi byt odkazy. Na konci textove Casti 
musi byt uveden seznam pouzitych soufia- 
tek, v§echny texty pod jednotlive obrazky 
a seznam pou2it£ literatury. 

5) PrihiaCeny mohou byt pouze takovC kon¬ 
strukce, kter6 dosud nebyly u nas publikova- 
ny - redakce si pfitom vyhrazuje pravo jejich 
zverejnCni. Pokud bude konstrukce zvefej- 
n§na, bude honorovana jako prisp£vek bez 
ohledu na to, zda byla Ci nebyla v Konkursu 
odm£n£na. 

6 ) Neupln6 nebo opozd£n§ zaslanC pri- 
spCvky nemohou byt zarazeny do hodnoce- 
ni. PrispSvky bude hodnotit komise, ustano- 
vena podle dohody poradatelu. V pfipadC 
potreby si komise vyzaduje posudky specia- 
lizovanych vyzkumnych pracoviSf. Clenovd 
komise jsou z uCasti v Konkursu vylouCeni. 

7) Dokumentace konstrukci, kter6 nebudou 
uverejnCny, budou na poz&dani vraceny. 
FinanCni ceny i v£cn6 premie budou udCleny 
do 15. prosince 1993 a vysledky Konkursu 
AR 1993 budou zverejnCny v AR A1/1994. 


Filtry 

s povrchovou vlnou 
pro radiove 
smerove systemy 

Filtry s povrchovou vlnou jsou ji i osv£dCe- 
ne soudastky pro mezifrekvenCni zesilovaCe 
v televiznich i rozhlasovych prijimaCich. 
Nyni se uplathuji v dalCich oborech, mezi 
nimiz jsou t£z radiova smCrova pojitka. Filtry 
maji hrebenovou strukturu, vyrobenou na 
piezoelektrickych substratech, ktera definu- 
je vlastnosti filtru a oblast pruchodu signaiu 
filtrem s dosud nezvykle velkou presnosti. 
Misto cele rady drahych souCastek mezifrek- 
venCniho filtru postaCi pouzit vhodny Cip 
krystalu, jeho* plocha je pouze nCkolik Ctve- 
reCnich milimetru. Z dilen firmy Siemens- 
Matsushita Components se expeduji filtry 
s povrchovou vlnou napr. pro 6islicov£ radio¬ 
ve smdrove systemy s prenosovou rychlosti 
140 Mb/s, kter£ soucasn£ filtruji 1920 tele- 
fonnich kanalu. 

Filtry, vyroben£ z lithium niobatu (LiNb0 3 ) 
nebo z kremene, jsou vhodn£ pro pouziti 
v kmito6tov£ oblasti od 10 MHz do 1 GHz. 
Na t£chto piezoelektrickych monokrystaiech 
se §iri povrchov£ vlny rychlosti 3000 a i 
4000 m/s. Podle poiadovanych prenoso- 
vych vlastnosti se musi na 6ipu vyrobit ko- 
morova struktura hrebenoveho tvaru se 100 
a i 1000 „prstu“, ktere maji Sfrku men§i nez 
1 fim. Aby se zajistila reprodukovatelnost ve 
vyrob£ filtru, pouziva se nejmodern£j§i foto- 
litograficke techniky, ktera se osvedttla ve 
vyrobe mikrostruktur polovodifiovych mono- 
litickych integrovanych obvodCi s nejvySsim 
stupn£m integrace. Sirka ,,prstu“ se muze 
odchylovat od jmenovit£ §irky nejvySe jen 
o 50 nm. Odpovidajici rozptyl stredniho kmi- 
to£tu filtru 6ini pouze 20 ppm. 
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Popsanym zpusobem vyrobene filtry s po¬ 
vrchovou vlnou pro sm£rova pojitka 
140 Mb/s se odchyluji od pfedepsaneho 
kmitofitu prenosov£ charakteristiky pouze 
o 0,1 dB. Skupinova doba zpozd£ni prucho¬ 
du sign£lu filtru je konstantni s dovolenou 
odchylkou nejvy§e 1 ns. Cip filtru z lithium 
niobatu m£ri pouze 2,5 x 16 mm. Ve vy¬ 
zkumnych laboratorich firmy Siemens se 
podarilo vyfotografovat strukturu 6ipu filtru 
pomoci stroboskopickb fotograficke techni¬ 
ky. Filtr na naSem snimku byl „osv£tlen“ 
kr£tkymi impulsy paprsku elektronu, jehoz 
kmitofiet impulsu presn£ odpovid£ kmitoCtu 
vlnove delky filtru. Tim se dosahlo stojiciho 
obrazu z probihajici vlny. 

Ve sm£rovych pojitk£ch se zpravidla pou- 
zivaly objemn£ a nakladn£ induktivn£-kapa- 
citni lad£n£ obvody, zdlouhavS vyladitelne 
na predepsany kmitodet. Cip filtru s povrcho¬ 
vou vlnou zcela nahradi driv£j§i desku s dis- 
kr£tnimi sou6astkami. K jednoduch£ mont£- 
zi a mal£mu potrebn£mu konstruk£nimu 
prostoru se pfidruzuje dal§i pfednost ve for- 
m£ zvla§f presne, teplotn£ stale, nenaroine 
a pomdrne levn£ sou££stky, kter£ nevyza- 
duje dodate£n£ dolacfovcini. 

Mimo kmitofitovou filtraci nabizi technika 
filtru s povrchovou vlnou nov£ a zfi&sti neza- 
stupitelne moznosti vyuziti pri zpoicfovani 
sign£lu v mikrosekundov£ oblasti, d£le ve 
vyrob£ vysokofrekvendnich nosnych sign£lu 
s malym fazovym §umem a pri rychl£m 
zpracovani signalu. 

Si 

Informace Siemens-Matsushita Compo¬ 
nents 

Obr. 1. fast strukturydipu filtru s povrchovou 
vlnou. Snlmek je pohzen fotografickou tech- 
nikou s osv&tlenfm impulsy elektronovbho 
paprsku. Opakovaci kmitodet impulsu odpo- 
vid£ pfesne kmitodtu vlnove delky filtru. 



Transceiver ALINCO DJ Si 


Maly prenosny 
prehravac DAT 

Cislicovy prehravafi DAT typu XD-PD 1, 
ktery bez mikrofonu, akumul£toru, autoa- 
dapt£ru m£ hmotnost pouze 350 g a jeho 
rozm£ry jsou pribliznd stejn£ jako vlastni 
magnetofonova kazeta (37 x 76 x 120 mm), 
pfedstavil japonsky vyrobce JVC. Pfistroj je 
vestavdn v hlinikov£m pouzdru a je t£m£f 
necitlivy vu£i teptotnim zm£n£m a stamuti. 
Umoihuje to skutednost, Ze v prfstroji je pouzita 
bubnova hlava s prum£rem 20 mm, Ctyfvrstva 
deska s plo§nymi spoji s automaticky povrcho- 
v£ osazenymi sou&kstkami dale zmenSuje 
montazni prostor. i 

K prislu§enstvi p'ristroje patfi sv£tov£ 
prvni Cislicovy mikrofon MU-Z1, ktery pri 
snimacim kmitoCtu 48 kHz ma zarucenou 
§ifku pasma zaznamu 22 kHz ±0,05 dB. Ti 
z posluchaCu, ktefi neslySi tak vysoke kmi- 
toCty, mohou se spokojit se §irkou pasma 
14,5 kHz. V tomto pripadC se snizi snimaci 
kmitoCet na 32 kHz a prodlouzi se doba 
nahr£vky na pasku. Cumovy odstup a roz- 
sah dynamiky Cini 90 dB pri celkovem zkres- 
leni 0,008%. ZavadCci prodejni cena po- 
psaneho prehravaCe je stanovena v Japon- 
sku na 1800 DM (v prepoctu), mikrofon se 
prodava zvia§f za 500 DM (vSe bez dan£ 
z pridanC hodnoty). 
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Pro dneSni test jsem vybral vyrobek, ktery 
je z fady duvodu velmi zajimavy, i kdyz 
(konkretne tento typ) neni u nSs dosud na 
trhu. Jde o bezsrturovy telefon, ktery se 
skISdS z pevnS a prenosne CSsti. PrenosnS 
cast muze pracovat az do 300 m (ve volnSm 
prostoru) od pevne CSsti. 

Tyto pristroje nejsou pochopitelnS zSdnou 
novinkou. Predem je vSak treba upozornit na 
to, ze se na zSpadnich (ale i na nasich) trzich 
objevuji ve dvou zakladnich variantach. Kmi- 
toCet, na nSmz je realizovSno spojeni mezi 
mobilni a pevnou CSsti, je u jedne varianty 
pribliznS 50 MHz, u druhe varianty pribliznS 
900 MHz. 

Telefony, pracujici s kmitoCtem kolem 
50 MHz jsou v evropskych zemich co nejpri- 
snSji zakSzSny, protoze jejich provoz ru§i 
nejen televizni, ale casto i rozhlasove vysilS- 
ni. Tyto pnstroje koupite v NSmecku jiz za 
men6 nel100,- DM a vidSI jsem je i v naSich 
obchodech za cenu mezi 2500,- az 3000,- 
KCs. 

Pak existuji pnstroje, pracujici s kmitoC- 
tem kolem 900 MHz, kterS jsou Spolkovou 
poStou schvSIeny a povoleny. Jejich ceny 
v NSmecku jsou ovsem nesrovnatelnS vySSi 
a Cini 700,- az 900,- DM, u nas se pak jejich 
cena blizi 20 000,-KCs, 

Pristroj, ktery budu dnes popisovat, je 
pristroj druhe varianty, schvaleny Spolkovou 
poStou SRN. Nejsem si jist, zda je schvSIen 
i u nas, protore oC mizernSjSi mame telefon- 
ni sitS, o to prisnSjSi jsou pozadavky uradu, 
kterS povoleni udSluji. Tolik jen na vysvStleni 
naSim CtenSrum. 

Popisovany pristroj mS jednu mimorSd- 
nou zajimavost: ackoli je zcela identicky 
s pristrojem Sinus 21 (prodavanym Spolko¬ 
vou postou za 850,- DM) a s pristrojem 
Philips Patsy (prodavanym za 700- DM), je 


automaticky se akumulStory dobijeji. Pre¬ 
nosna SSst vydrzi v pohotovostnim stavu 
(mimo pevnou Cast) po dobu asi 15 hodin 
nebo pri trvaISm telefonovSni po dobu asi 
4 hodin. VySerpSni akumulatoru v prenosnS 
SSsti je indikovano opticky (na displeji) 
i akusticky. K pristroji Ize zakoupit i nahradni 
zasuvku s akumulatory. Tuto zSsuvku Ize 
vlozit do pevnS Sasti a nabijet ji nezavisle na 
prenosnS SSsti. 

Mezi prenosnou a pevnou SSsti je spojeni 
uskuteSnovSno v 80 kanalech, z nichz pri- 
stroj automaticky vybira volnou dvojici. K6- 
dovy systSm zabrahuje moznosti napojit se 
na cizi telefonni sit. 

Pokud je prenosnS cast poloiena na pev¬ 
nS SSsti, ,,vyzvSni“ pouze pevna Cast. Po¬ 
kud je pFenosna fiSst oddSlena, ,,vyzvSni“ 
pouze prenosna SSst. Signal je tritSnovy 
a u pevnS Sasti Ize jeho hlasitost mSnit 
plynule, u prenosnS SSsti pak ve dvou stup- 
nich hlasitosti. 

Prenosna SSst je opatrena displejem, kte¬ 
ry indikuje volenS Sislo a radu dalsich funkS- 
nich stavO: vycerpani akumulatoru, stpo- 
hotovosti, zapojeny hovor, zablokovart? ho- 
voru ve smSru ven nebo zapojeni primS 
volby stisknutim kterShokoli tlaSitka. Tento 



storSch, pripadnS v rodinnych domcich se 
zahradou apod. Velmi vyhodnS je i to, ze se 
mu2ete s pristrojem volnS pohybovat a pri- 
tom zustSvSte v trvaISm spojeni s druhym 
uSastnikem. Jedinou nevyhodou je, ie 
v okamziku, kdy je prenosna Sast od pevnS 
oddSlena a ozve se vyzvanSci t6n, zaSnete 
hledat, kam jste prenosnou Sast odlozili. To 
komplikuji prestSvky mezi vyzvSnSnim, ale 
obvykle na treti vyzvanSni pristroj naleznete. 

VyzkouSel jsem dosah zarizeni a zjistil 
jsem, ze pokud je pevna Sast a jeji antSna ve 
volnSm prostoru, Ize uskuteSnit perfektni 
spojeni i na vetsi vzdalenosti nez 500 m. 
Pokud je vSak pevnS CSst uvnitr stavby 
a s prenosnou SSsti se pohybujete mimo tuto 
stavbu, dosah se pochopitelnS zmenSi, ale 
100 ai. 150 m je i v takovSm pripadS tSmSr 
vzdv vzdSlenost, na niz Ize uskuteSnit hovor. 

Zaver 


v SRN prodSvSn za 480,- DM, tedy tSmSr za 
polovinu prodejni ceny shodnSho typu Sinus 
21. Tuto skuteSnost si Ize snad vysvStlit tim, 
ze pristroj Comfortel vyrSbi firma Funkwerk 
v Kopenicku, tedy v byvaiS vychodni SSsti 
Berlina. Snimky ukazuji zcela nSzorne typo- 
vou shodnost vSech tri pristroju. 

Telefon Comfortel pracuje v kmitoStovSm 
rozsahu 914 az 959 MHz v duplexnim provo- 
zu. Umozrtuje bezdrStovS spojeni v budo- 
vSch az asi do vzdSlenosti 100 m, ve volnSm 
prostranstvi pak na vice nez 300 m. PevnS 
cSst mS antSnku o dSIce asi 10 cm, prenos¬ 
nS CSst mS antSnku integrovanou v pristroji. 
PrenosnS CSst je napSjena ctyrmi tuzkovymi 
akumulStory, umistenymi v zSsuvce. Pokud 
prenosnou CSst polozime na CSst pevnou. 


posledni pripad Ize pouzit, jestlize zustane 
doma ditC, ktere se tak jednoduse muze 
dovolat na Cislo, kterS pred odchodem vlozi- 
me do pamCti. 

Pristroj pochopitelnS umi opakovat volbu 
posledniho Cisla, vloiit do pamSti Cislo bS- 
hem hovoru, zajistit primou volbu az 12 Cisel 
z pamSti, informovat o dobS trvSni hovoru 
a mS jeStS nSktere doplhkove funkce. Mezi 
ne patri napriklad akustickS informace, ze se 
s prenosnou CSsti dostSvSte do oblasti, kde 
jiz prestSvS byt spojeni s pevnou CSsti vyho- 
vujici. 

Funkce pnstroje 

Tento pristroj prinSSi uzivateli radu vyhod, 
predevSim v rozlehlych bytovych Dro- 


Protoze se domnivSm, ze o tento typ 
telefonniho pristroje muze byt, vzhledem 
k jeho relativnS prijatelne cenS, zSjem, rSd 
bych upozornil, ze ho prodSva obchodni 
organizace METRO, kterS mS prodejni haly 
ve vSech velkych mSstech NSmecka, ale 
muze byt pochopitelnS k dostSni i jinde. 
Vyrobcem je Funkwerk Kopenick GmbH, 
Wendenschlossstrasse 142, 0-1170 Berlin. 
Bylo by patrnS zajimavS, kdyby se nSktery 
dovozce pokusil obohatit timto vyrobkem 
i nSS trh, protoze by prodejni cena tohoto 
typu mohla byt nesrovnatelnS nizSi nez 
cena, za nii se dnes u nSs obdobnS pristroje 
prodSvaji. 


Hofhans 










amatersk£ radio mlAde2i 



Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

(Pokracovani) 


Prohledneme-li si plochou baterii podrob- 
n§ji, zjistime, ze se skl£da ze tri dlanku 
uzavfenych v papirovdm obalu a zalitych 
asfaltem. Kazdy dlanek se sklada ze zinko- 
vdho kalidku, ve kterem jsou umistdny po- 
trebne chemicke latky, jejichz pusobenim 
vznikne napdti, a ze stfedove uhlikovd elek- 
trody s depidkou z mosazneho plechu. Na 
depidce dlanku je vzdy kladny pol, na zinko- 
vem obalu zaporny. Clanky jsou zapojeny 
podle obr. 5 tak, ze depidka jednoho dlanku 
je spojena s kalidkem dlanku nasledujiciho. 


oznadujeme pismenem U, jednotku tohoto 
napdti pismenem V. Oznadeni napdti jedno¬ 
ho dlanku pak bude napf. 

U = 1,5 V. 

Zapojime-li tri dlanky zpusobem zndzor- 
ndnym na obr. 5 a 7, jejich napdti se budou 
sditat. Toto zapojeni se nazyvd seriovd. Tri 
takto zapojend dlanky tvofi baterii. Vyslednd 
napdti celd baterie 

U= 1,5 +1,5 + 1,5 = 4,5 V. 

V elektrickych obvodech se setkavame 
jedte s daldimi dulezitymi velidinami. Jsou to 
elektrickv odDor a elektricky proud. 



Obr. 5. Seriove zapojeni elektrickych dldnku 
(plocha baterie) 

jl—° 

Obr. 6. Schematickd znadka elektrickeho 
dlanku 

Obr. 7. Seriove zapojeni dlanku 
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Obr. 8. Schematicka znadka baterie 

Schdmaticka znadka jednoho dlanku je na 
obr. 6. 

Seriove zapojeni tri dlanku je na obr. 7. 

Na schematicke znadce baterie se pdly 
jednotlivych dlanku neoznaduji a schematic- 
kd znadka baterie se kresli podle obr. 8. 
(Pro uplnost je tfeba dodat, ze v elektronice 
jsou obvody, ktere je tfeba napajet tzv. sy- 
metrickym napdtim, tj. napr. ±9 V, napr. tzv. 
operadni zesilovade. Proto byva zvykem oz- 
nadovat u beznych nesymetrickych napaje- 
cich zdroju pouze kladnou elektrodu, kladne 
napajeci napdti, a druhou elektrodu bucf ne- 
oznadovat vubec, nebo pro ni pouzivat ozna- 
deni 0 V - nula voltu. Z tohoto pohledu by 
tedy mdlo byt u „zaporne“ elektrody ploche 
baterie oznadeni 0, nula, nebo 0 V. Je-li tedy 
obvod napajen napetim ±4,5 V, je tfeba 
pouzit dvd ploche baterie v serii, ktere maji 
spojene „vnitfni“ vyvody + a -, ty pak tvofi 
,,zem“, tj. OV, krajni vyvody + a - se 
pfipojuji ke kladne a zaporne napajeci vdtvi 
obvodu.) 
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Dulezitym udajem o kazdem zdroji elek- 
tricke energie je jeho napeti. Jednotkou, ve 
ktere se napeti udava, je jeden volt. Napdti 


Kaidd soudastka klade prutoku elektric¬ 
keho proudu urdity odpor. Velikost tohoto 
odporu zdvisi pfedevdim na prufezu mate- 
ridlu, kterym elektricky proud prochdzi a na 
vlastnostech tohoto materialu. 

Ldtky, kterd kladou prutoku elektrickdho 
proudu maly odpor, nazyvame vodide. Path 
sem zejmdna mdcf, hlinik, stfibro a daldi 
kovy. 

Ldtky, ktere kladou prutoku proudu velky 
odpor, nazyvame izolanty. Mezi izolanty pat- 
fi napf. papir, porceldn, plasticke hmoty, 
pryz, sklo a daldi nekovove materialy. 

Elektricky odpor se oznaduje pismenem 
R a jeho jednotkou je jeden ohm. Ohmy se 
oznaduji feckym pismenem Q (omega). O- 
znadeni odporu 1 Q pak bude 
R= IQ. 


Elektricky proud se oznaduje pismenem 
/ a jeho jednotkou je jeden amper, ktery se 
oznaduje pismenem A. Proud jednoho am- 
pdru pak pideme 

1= 1 A. 


Mezi uvedenymi velidinami plati matema- 
ticky vztah 

U 

1 = - 

R 

Tento vztah se nazyva Ohmuv zdkon a uda- 
vd, ie velikost proudu je pfimo umerna na- 
pdti a nepfimo umdrnd odporu. 

Tuto zavislost muzeme vyjddfit i jinymi 
zpusoby, napf.: 

Cim vdtdi napdti, tirp vdtdi proud - pfi 
stdldm odporu nebo 

dim mend! odpor, tim vdtdi proud - pfi 
staldm napdti nebo 

dim vdtdi odpor, tim mendi proud - pfi 
stdldm napdti. 

V praxi to znamend, ze zndme-li velikost 
dvou velidin, muzeme vypoditat velikost veli- 
diny tfeti. K tomu je mozno vzoredek Ohmo- 
va zakona upravit na 

U-Rxl 

nebo 

U 

R = - 

/ 


Prakticky vypodet tdchto velidin si vysvdtli- 
me pozddji na ndzorndm pfikladu. 


Rezistory 

Rezistor je soucastka, kterd klade prutoku 
proudu odpor urcitd velikosti. Rezistory roz- 
delujeme podle ruznych hledisek napf. na 
pevne a promenne, na dratove, vrstvove 
a hmotove atd. 

Zakladem dratovych a vrstvovych rezisto- 
ru je keramicka trubidka nebo vdledek. Dra- 
tove rezistory maji na keramickem telisku 
navinuty tenky drat, chraneny jeste vrstvou 
laku nebo smaltu. Vrstvove rezistory maji na 
keramickem telisku vrstvu z odporove hmo¬ 
ty, do kterd je vyfrezovana drdzka. Utvofi se 
tak uzka paska (droubovice) z odporove 
hmoty, ndkolikrat ovinuta kolem keramicke- 
ho vdlecku. Povrch je chranen pfed podko- 
zenim lakem. Vzhled rezistoru je na obr. 9. 

Rezistory maji odpor obvykle udany kodo- 
vym zdpisem. Jiz dfive jsme si fekli, ze 
jednotkou odporu je 1 Q (jeden om). V elek¬ 
tronice se vdtsinou setkdvame s odpory 
mnohem vetsimi. Znadeni odporu rezistoru 
je mezinarodnd dohodnuto a nalezneme je 
i na nadich rezistorech. 

Z vyrobnich duvodu nelze vyrabet rezisto¬ 
ry se vdemi myslitelnymi odpory, protoze by 
jich bylo nekonedne mnozstvi. Proto se re¬ 
zistory vyrabdji v tak zvanych ,,fadach hod- 
not“. To znamena, ze napf. mezi 10 a 100 
bylo vybrano ndkolik odporu, kterd se vyra¬ 
bdji. Jine pozadovane odpory Ize z vyrabe- 
nych slozit bud seriovym nebo paralelnim 
zapojovanim. 

Nejdastdji se setkavame s fadou oznade- 
nou E12. Toto oznadeni znamena, ze v roz- 
sahu napf. 10 az 100 Q (10 az 100 kQ atd.) 
bylo vybrano 12 odporu, ktere jsou ve vyrob- 
nim programu. U fady E 12 jsou to: 10, 12, 
15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 a 100. 

Posledni hodnota 100 je zaroven prvni 
hodnotou daldifady: 100,120,150,180 atd. 
Posledni hodnotou teto fady zacina fada 

daldi, tj. 1000, 1200. 

Timto zpusobem jsou vyrabdny rezistory 
o zlomcich ohmu az po miliony ohmu. 

Aada E 12 neni jedinou pouzivanou fa¬ 
dou. Dale jsou pouzivany fady E 6 a E 24 
a jsou vyrabdny i rezistory, jejichz odpor je 
mimo uvedene fady. Muzete se proto setkat 
s rezistory ruznych odporu. 

Znaceni odporu rezistoru 

U rezistoru vdtdich rozmeru je jejich odpor 
oznadovan dislicemi a pismeny. 

Jednoduche je oznadovani odporu v roz- 
sahu od 1 Q do 820 Q: na rezistoru napsana 
dislice udava jeho odpor v ohmech. Toto 
oznadeni se nekdy doplfiuje pismenem R (R 
= rezistor). Odpor 2 Sibude tedy znaden 2R 
(nebo pouze 2); rezistor s odporem 22 Q 
bude oznaden 22R (nebo 22). Oznadeni 
R se pfitom pouziva jako desetinna darka, 
takze oznadeni 2R2 znamena odpor 2,2 Q; 
5R6 5,6 Q apod. V AR se dosud pouziva 
i stardi znadeni, pfi nemz se pro jednotky 
odporu pouziv6 pismeno j, napf. 5j6 = 5R6 
= 5,6 Q. 
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Ndsledujici velkd pismeno urduje dovole- 
nou odchylku v procentech. Ndkdy je pro 
lepdi prehlednost odddleno lomi'tkem, to je 
dikmou zlomkovou darou. V2dy je na posled- 
nim miste kddoveho oznadeni. 

N znadi ±30 % dovolend uchylky, 

M znadi ±20 % dovolene uchylky, 

K znadi ±10 % dovolene uchylky, 

J znadi ±5 % dovolend uchylky, 

G znadi ±2 % dovolene uchylky. 

Znadeni na rezistoru 2R0J tedy znamena 
2Q ±5%, 2R2K znamend 2,2 Q ±10%, 
22RM znamend 22 Q ±20 %, 220RN zna- 
mend 220 Q ±30 %. 

U vdtdich odporu rezistoru by v oznadeni 
bylo mnoho nul a oznadeni by bylo nepre- 
hledne, Proto se u oznadovdni pouzivaji 
predpony, zndmd z matematiky a fyziky. Pro 
odpory radu tisicu se pouzivd predpona 
kilo-, zkracuje se k. Odpor Ik pak znamend 
1 tisic, 22k pak 22 tisic. 

Oznadeni „k" se pritom pouzivd rovnez 
misto desetinnd ddrky, takze oznadeni 
6k8 = 6,8 kQ = 6800 Q, 
stejnd tak 

3k3 = 3,3 kQ = 3300 Q. 


Pro odpory rddu milionu se stejnym zpu- 
sobem pouzivd predpona mega-, zkracova- 
na na M. Rovndz toto oznadeni se pouziva 
misto desetinne darky. 

Rezistor oznadeny 1M tedy bude mit od¬ 
por 1 000 000 Q, rezistor 1M2 odpor 
1 200 000 Q, 22 M bude 22 000 000 Q. 


U rezistoru, ktere maji male geometricke 
rozmdry, neni mozno na tdlisko rezistoru 
natisknout vdechny pozadovane udaje. 
K oznadeni odporu se proto pouziva system 
barevnych prouzku, natidtenych na telisko 
rezistoru. Takto oznadeny rezistor je na obr. 
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Obr, 9. Vzhled a znadeni rezistoru 


1 clslrce 

2 c!si ice 

nosobite 
tolerano 

Obr. 10. Barevny kod rezistoru 


Jak najdeme spravny odpor rezistoru? 
Vyznam barev jednotlivych prouzku je v na- 
sledujici tabulce: 


Barva 

dislice 

nasobitel 

uchylka 

stribrna 

- 

10~ 2 

±10% 

zlata 

- 

10-’ 

± 5% 

cerna 

0 

1 

- 

hnedd 

1 

10 

±1 % 

dervena 

2 

10 2 

±2% 

oranzova 

3 

10 3 

_ 

zluta 

4 

10 4 

- 

zelena 

5 

10 s 

±0,5 % 

modra 

6 

10 6 

±0,25 % 

fialova 

7 

10 7 

±0,1 % 

seda 

8 

10 a 

_ 

bila 

9 

10 9 

_ 

zadnd 

- 

- 

±20 % 



Znadeni rezistoru zadina na jeho leve 
strand, to je ta strana, na niz je obvykle 
barevny prouzek blize k cepidce. 

Prvni dva prouzky udavaji zakladni cislice 
odporu rezistoru. Napr.: 
dervena - dervend = 22, 


dervena - fialova = 27, 

zelena - modra = 56 apod. 

Treti prouzek udava podet nul, ktere pripi- 
deme k dislu, zjistdnemu podle barvy dvou 
prvnich prouzku, tzn. nasobitel. 

Je-li treti prouzek derny, nepripisujeme 
zadnou nulu (nasobitel = 1). U hndde (1) 
musime pripsat 1 nulu (nasobime deseti). 
U cervene barvy (2) pripideme dve nuly 
(nasobime stem). U oranzove barvy (3) pri¬ 
pideme tri nuly (nasobime tisicem). Podob- 
ne u 2lute barvy (4) pripideme dtyri nuly 
(nasobime desetitisicem) a stejne postupu- 
jeme dale. 

Takto ziskany odpor v ohmech prevede- 
me na kQ a MQ. Barvu tretiho prouzku tedy 
musime urdit presnd! 

Ctvrty prouzek udava dovolenou uchylku 
odporu (toleranci) v procentech. Tento udaj 
je pro nas mend dulezity. Avsak stribrny 
nebo zlaty prouzek na kraji rezistoru poslou- 
zi jako dobry orientadni bod. Rezistor otodi- 
me tak, aby uvedeny prouzek byl vpravo. 
Jestlize dtvrty prouzek chybi, pak ma rezistor 
povolenou uchylku ±20 %. 

Abychom se vyhnuli moznosti, ze jsme 
urcili odpor nespravnd, zkontrolujeme nami 
zjidtdny odpor podle hodnot vyrabdnd rady. 
Urdeny odpor musi byt mezi odpory ve vyra- 
bdne radd, jinak jsme zrejme zamenili strany 
tdliska rezistoru. 

Priklady znadeni rezistoru barevnym 
prouzkem: 

zlutd, fialovd, dernd, stribrnd = 47 Q 

± 10 %, 

hndda, dervend, cervend, zlata = 1200 Q 

±5 % = 1k2 ±5 %, 

zelena, modrd, zluta, hndda = 560 000 Q 

±1 % = M56 ±1 %, 

oranzova, bila, oranzova, cervend 
= 39 000 Q ±2 % = 39k ±2 %. 

Dale byva na rezistorech vyznacen vyrob- 
ni typ - z oznadeni pak vyplyvd napr.: zpu- 
sob vyroby, geometrickd rozmery, pripustne 
vykonove zatizeni, usporadani a tloudfka 
vyvodu a daldi udaje. Pro nade udely zcela 
vystadime s typy rezistoru na nejmensi zati¬ 
zeni (napr. TR 212). Podrobnd se vyrobnimi 
typy nebudeme zabyvat. V seznamu sou- 
ddstek jsou vyrobni typy uvedeny pro snazsi 
n ^ u P' (Pokracovani) 


Predvanocnich 

hlavolamu 

(Amaterske radio d. 11/92) se nam na 
stole setkalo devadesat pet. Z toho jich bylo 
68 spravnd sestavenych a pojmenovanych. 
Sedmnacti redenim chybdl jeden z pozadav- 
ku soutdze a deset autoru odpovddi nemoh- 
lo byt do hodnoceni zarazeno - napr. proto, 
ze prestoze byla soutdz vyhladena pro jed- 
notlivce (zaky zakladnich skol), zaslal svoje 
redeni napr. radiotechnicky krouzek ci pan, 
narozeny roku 1936. 

Svoje dance promarnilo take ndkolik sou- 
tdzicich, kteri svoje redeni zaslali na adresu 
redakce Amatdrskeho radia. I kdyz nam je 
odtud okamzitd poslali, vzniklo tim zbytednd 
zdrzeni dvou - tn dnu. 

Temer vsichni poznali, ze spravnd poskla- 
dane schema predstavuje dvoustupnovy 
tranzistorovy prijimac - mnozi uvedli i to, ze 
se jedna o tzv. reflexni zapojeni. 

Po vytfiddni odpovedi byl k dispozici dos- 
tatek jmen soutezicich pro slosovani cen, 
ktereho se ujali clenove konstrukdni skupiny 
radioklubu Institutu ddti a mladeze na sve 
schuzce podatkem prosince (zadny z clenu 
skupiny se vlastni soutdze nezudastnil). Tri- 
cet pet vylosovanych udastniku souteze do- 
stalo stavebnici cislicove techniky Kyber 
1 a my doufame, ze jim ji podta stacila dorucit 
pod vanocni stromedek. Tdm ostatnim u- 
spddnym reditelum jsme zaslali alespon ne- 
kolik navodu na elektronicke konstrukce. 

O spravnem nazvu predvanodni sklddad- 
ky jsme jiz mluvili; jak melo vypadat spravnd 
slozend schema dvoustupnovdho tranzisto- 
roveho prijimade prozrazuje obr. 1. 

A pro ty, kteri projevili zajem, pripojujeme 
jedtd seznam soucastek, pouzitych v zapoje¬ 
ni: 

R1 rezistor 0,39 MQ 

R2 rezistor 3,9 kQ 

R3 rezistor 0,22 MQ 

R4 rezistor 1,2 kQ 

Cl otodny kondenzator 500 pF 

C2 elektrolyticky kondenzdtor 5 nF/15 V 

C3 kondenzator 10 nF 

C4 elektrolyticky kondenzdtor 2 nF/35 V 

D jakakoli Ge dioda pro vf signal 

T1 vysokofrekvendni tranzistor n-p-n 

T2 nizkofrekvencni tranzistor n-p-n 

LI, L2 antenni a vazebni vinuti pro stre- 
dovlnne pasmo 

L3, L4 vazebni transformator (2x 200 zavi- 
tu drdtu CuS, 0 0,12 mm, navinutych 
na kostru hrnidkoveho jadra 
0 0 14 mm) 

6 zdirek 

SI sluchatka s impedanci 4 kQ 

baterie 4,5 V 



TEPLOMER 

Jedm'm z ukolu radioklubu IDM bylo konti- 
nualne merit a zapisovat teploty v urcene 
pracovne. ,,Zpratelene“ vedecke pracoviSte 
nam pro tyto ucely zapujcilo starst zapisovai 
a cleny klubu jsme pozadali, aby vyresili 
vstupnijednotku. Prace se ujal Slavek Miku- 
lecky, ktereho jiz znate z prispevku v nasi 
rubrice - a zde je jeho resent ukolu. 

Popisovany teplomer je jednoduchym pfi- 
pravkem k mefeni teploty pomoci bezneho 
mefidla. Jako teplotni 6idlo je pouzit telisko- 
vy termistor. 

Referencni zdroj je tvofen Zenerovou dio- 
dou. Operacni zesilovac typu 741 je zapojen 
jako stejnosmerny zesilovac s regulovanym 
zesilenlm. Tranzistor T1 na vystupu 101 
pracuje jako vykonovy zesilovac (v nekte- 
rych pfipadech neni nutny). Trimrem PI se 
nastavuje nulove vystupni napeti pri otevfe- 
ne smycce zpetne vazby, trimrem P2 se 
nastavuje rozsah indikace - citlivost. Pro 
celkove feseni teplomeru jsem do konstruk- 
ce zahmul i navrh zdroje napajecich napeti 
pro integrovany obvod 741: stabilizovany 
zdroj stejnosmerneho soumerneho nap6ti, 
ktery je spolu s vyhlazovacimi obvody napa- 
jen ze sekundarniho vinuti sifoveho trans- 
formatoru 220 V/16 V. 

Stavba a oziveni 

Nejprve osadime zdroj vcetne Zenero- 
vych diod D3 a D4 a vyzkousime vystupni 
nap§ti - m§lo by byt ±12 V (±0,5 V podle 
Zenerova napeti pouzitych diod, Zenerovy 
diody by m§ly mit pokud mozno shodne 
Zenerovo napeti). Pak do desky s plosnymi 
spoji (obr. 2) osadime zbyvajici soucastky 
krome trimru P2 (rezistor R4 umistime ze 
strany spoju). Odporovym trimrem po kon- 
trole zapojeni a po zapnuti pristroje vyvazi- 
me vstupy integrovaneho obvodu - pfipoje- 
ne mSridlo musi mit rucku na nule; v nejhor- 
sim pripade co nejblize nule stupnice. 
Pak zapojime odporovy trimr P2 a zafineme 
s kalibraci: stupnice meridla obsahne rozsah 
teplot, dany vlastnostmi 10 a pouziteho ter- 
mistoru. K cejchovani pouzijeme co nejpres- 
nej§i klasicky teplomer s co nejdelSi stupnici. 
Pro teplotu 0 °C pouzijeme kousky ledu ve 
sklenici s vodou, pro teploty na horni hranici 
teplotniho rozsahu ofukovani termistoru (a 
cejchovaciho teplomeru) fenem. Prubdh 



270 Q 
910 Q 

180 Q, TR 146 
termistor 1 kQ/25 
10kQ, TP 040 
100 (iF/35 V 
200 (.iF/70 V 
100 nF, TK 783 
KYI^n/ftO 



Transformator 220 V/16 V, 2 W 


Ife V-v 



stupnice seridime trimrem P2 a stupnici tep¬ 
lot prekreslime na stupnici meridla. 


M 

D4 KZ260/12 

KZ140, popf. ZPD2.7 (ZPD3,3) 

KF508 

MAA741 

m§ridlo s R, = 1,5 kQ 
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Dalsim z casopisu, ktere si Ize pfedplatit nebo vypujcit v knihovne 
STARMAN Bohemia v Konviktske ul. 5, Praha 1, Stare mesto, tel. 
26 63 54, je EDN, vydavany spolecnosti Reed Publishing USA. 

Rijnov4 cislo rocniku 1992, jehoz strucny obsah je uveden dale, 
bylo venovano specialne problematice testovani a mereni. Avsak 
poporadku: V uvodu casopisu clen redakce charakterizuje strucne 
clanky uverejnene v cisle. Pak nasleduje nekolik stran aktualnich 
informaci z vypocetni techniky, dale jedna strana, venovana odpove- 
dim redakce na dotazy ctenaru, kalendar americkych i svetovych 
konferenci, sympozii a vystav v danem mesici, uvodni cast casopisu 

zakoncuje redakcni komentar mesice. 

Prvni z hlavnich clanku ma nazev Ignorovani dat „real world dela 
simulace neplatnymi - zabyva se problemy simulace obvodu, s nimiz 
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pracuje vStsina „analogovych“ inzenyru. Nasleduje clanek Supravo- 
divost se presouva z oblasti teorie do.praxe; v clanku jsou krome 
jineho uvedeny i firmy, ktere se v USA zabyvaji vyrobou v oblasti 
supravodivosti. Dale v cisle zacina serial clanku pod nazvem Navrhuj 
spravne (pristroje), tato prvni cast se jmenuje Pribeh tri digitalmch 
multimetru, soucasti clanku jsou i zasady, jak prosadit vyvojove 
konstrukce. V clanku EMC Bench Tools jsou probrany problemy 
mereni elektromagneticke slucitelnosti (EMC), a to vcetne prehledu 
pristroju pro mereni EMC pfednich svetovych vyrobcu. Pak pokracu- 
je druhou casti serial tri clanku o problematice prevodniku A D 
(periferni obvody prevodniku A/D). Jako stala pracovni pomucka 
slouzi vytrhavaci prehled konvertoru d-c na d-c, tj. menicu stejno¬ 
smerneho napeti na stejnosmerne napeti firmy KEPCO s konstruk- 
cnimi udaji. 

Zajimave jsou dalsi stranky s ,,fintami“, zjednodu§ujicimi bezne 
pouzivane obvody (napr. rozdilovy zesilovac s malym poctem sou- 
castek) popf. s ruznymi napady na jina nez bezna reseni nejruznej- 
sich obvodu. Soucasti rubriky jsou i pisemne reakce ctenaru na 
uvefejnena zapojeni. Nasledujicich 24 stran je venovano novym 

vyrobkum na trhu a inzerci. , 

Casopis je formatu A4, ma 164 stran, rocne vychazi 48 cisel, 
jednotliva cisla stoji 20 (v USA), popf. 25 dolaru (mimo USA). Je 
tisten cely barevne na hlazenem papiru. 





Ing. Petr Zeman, 0K2PGW 


Konec naseho tisicileti je oznacovan jako doba komunikace, ale ti, kteri se 
chteji venovat radioamaterskemu provozu, stoji pred prozaickou otazkou 
- jak prijit k potrebne technice. A protoze zakladem vaznejsiho zajmu neni 
„yysokofrekvencm telefon", jakym je fonle v pasmu CB nebo na prevadd- 
clch, nybrz znalost telegrafm'ho provozu, je jedm'm z prvnich prani opatrit si 
prijimac CW pro KV. Inkurantm elektronkova technika zastarala natolik, ze se 
prestehovala do sbirek (casto zahranicnich), pridemz cenove prijatelna 
nabi'dka modernejsich zarizeni stale chybi. Jedm'm z vychodisek je vlastm' 
stavba. Pokusem pomoci v nedostatku stavebm'ch navodu, ktere by neodra- 
dily zajemce pouzitim nedostatkovych ci financne narocnych soucastek, je 
dale popsana konstrukce PK92 (prijimac pro kazdeho). Zkusendjsim kon- 
strukterum muze poslouzit i jako inspirace pri navrhu mal£ho „vikendov6- 
ho“ zarizeni - RX ale i TRX. 



LI: 15z, 0 0,4 CuL 
L2 : 5 z, 0 0,4 CuL 


ir> 

xr. 
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L3:33 z, vf lanko 10 x 0,05 
L4: 1,5 z, 0 0,2 CuL 


Orientadnt udaj indukdnosti: 
6,3 fiH (bez krytu a jadra) 



Pronznuti krytu oscMtorove 
civky 


VYBRALI JSME NA 

i • ~ 
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OBALKU 



Zakladni technicke parametry 


Kmitoctove pasmo: 

80 m(160 m,40 m-viz text); 
druh provozu: CW; 

citlivost: typ 1 pro odstup s/s 10 dB; 
napajenf Omen.): 

12az 15 V;typ. 25 mA. 


Koncepce resen i 


Zapojeni vyuziva principu prijimace 
s prfmym smesovanim (viz obr. 1), tj. 
prijimany signal je smesov&n se signa- 



Obr. 1. Princip pnmosmesujicfho priji- 
mace 

lem oscilatoru, rozdilovy kmitocet obou 
signalu lezi primo v akustickem pasmu, 
vf produkty smesovani jsou odfiltrovany 
a nf signal zesilen v nf zesilovadi. Cas- 
tym nedostatkem dosud popisovanych 
konstrukci je velmi mala odolnost proti 
krizove modulaci, popr. i snadne za- 
hlceni nf zesilovace. 

Aby byla citlivost prijimace dostacuji- 
ci, musi mit nf dil velky zisk, coz ovsem 
vede k nestabilite. Proto je zadouci, aby 
smesovac vykazoval urcity konverzni 
zisk. Protoze selektivita prijimace je 
dana predev§im jeho nf casti, zarazuje 
se za smesovac bud’ dolni nebo pasmo- 
va propust. 


A2231TBA120U1 



+ i A URII f]/? 

DlJC10^U33k U 1 


330p 
KB113 


KC238 


Popis zapojeni 

(obr. 2). 

Vstupni ladeny obvod se sklada z civ¬ 
ky LI a kondenzatoru Cl az C3, ktere 
tvori kapacitni vazbu pro pripojeni ante- 
ny (A1 s mensi, A2 s vetsi impedanci). 
Z vazebni civky L2 postupuje signal 
primo na obvod vyvazeneho smesova- 
ce v 101 - vyvody 7, 9. Tento integrova- 
ny obvod je puvodne urcen pro demo- 
dulaci signalu zvukoveho doprovodu 
v TV prijimacich. Originalni typ je 
TBA120U, na nasem trhu je jeste do- 
stupny ekvivalent A223D z produkce 
byvale NDR. Pouzitelny je i jeho „bas- 
tltyp“ R223D. 

Signal z oscilatoru - vazebni civky L4 
- se privadi na vstupy 13, 14 smesova- 


Obr. 2. Schema prijimace PK 92 


ce. Vyvod 4 poskytuje stabilizovane na- 
peti z vnitfniho stabilizatoru o velikosti 
typ. 4,5 V. Z nej je napajen oscilator 
osazeny tranzistorem T1 a obvod rizeni 
zisku s potenciometrem R3. Oscilator je 
lad§n varikapem D1 typu KB113. „Ladi- 
ci“ potenciometr R3 ma upraveny pru- 
bdh pripojenym R2 tak, ze stupnice 
kmitoctu se blizi linearnimu deleni. 

Osazeni planarnim „nf“ tranzistorem 
s velkym zesilovacim cinitelem umoz- 
nuje spolehlivou cinnost v sirokem roz- 
sahu zmen vazby, tj. zejmena kapacity 
CIO, popr. C7, cimz Ize snadno dosta- 
vovat rozsah pfeladeni oscilatoru. Zme- 
nou vstupniho ladeneho obvodu a ob- 
vodu oscilatoru Ize prijimac upravit pro 
jine pozadovane pasmo. Pro kmitocty 
nad 40m pasmem vsak vlastnosti rela- 
tivne rychle degraduji. 

Regulace citlivosti rezistorem RIO je 
velmi ucinna. Zmenou odporu R2, popr. 

R4 Ize nastavit takovy stav, aby byla 
regulace plynula v celem rozsahu ota- ^ 
ceni, tj. nejvetsi citlivost prave na pra- f 
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vem konci odporove drahy (max. odpor 
potenciometru). 

Kondenzatory C5, C6 potla£uji ruSive 
efekty selestu b§zce potenciometru. 
Prvky R1, R15, Cl 4 pusobi proti nez£- 
douci'm vazb£m. Vystup 101 tvori emi- 
torovy sledovac s vystupni impedanci 
1 kQ vyvedeny na vyvod 8. Cl5, Cl6, 
R16 tvori filtr RC- dolni propust - proti 
pronikani vf smesovacich produktu, Cl 8 
ss oddeleni nasledujiciho stupne. R17 
je soudasti selektivniho zesilovade tvo- 
ren6ho T1, T2. Prednosti tohoto zapo- 
jeni je velky dynamicky rozsah a velky 
zisk stupn§ diky ..booster efektu“ 
— zpdtne vazbS pres Cl 9 do delen§ho 
zatSiovaciho odporu T2 (R18, R19). 
Selektivni viastnosti - relativn6 uzka 
p^smova propust s rezonanci okolo 
900 Hz - jsou d&ny zpetnovazebnim 
obvodem, tj. dvojitym dlankem T R23 az 



R26, C21 a i C24. Selektivitu ovlivhuje 
shoda hodnot techto prvku. Pri pffiiS 
uzk£m (zvonicim) filtru je mozne obvod 
zatlumit rezistorem R22. Pracovni bod 
T2, T3 urduje R21, C25 zajiSfuje ss 
oddSieni £l£nku T. Dalsi stupen, osaze- 
ny T4, ma nastavitelny zisk trimrem 
R28. Na jeho vystup se pripojuji slu- 
chatka s velkou impedanci, s vyhovuji- 
cim vysledkem byla zkou§ena i sluchat- 
ka 32 Q urcena pro Walkman. 

Konstrukce prijfmace 

Prijimac byl navrzen pro vestaveni do 
modulove skrinky TESLA (oznaceni BK 
150 - viz obr. 3), coz umoinuje postup- 
ne doplilov^ni pracovi§t£ dalSimi bloky 
v jednotnem stylu. 

Skrinky jsou mechanicky kompatibil- 
ni — spojuji se vzajemnS nasouvanim 
do svych lyzin. Protoze mimo potencio¬ 
metru R3, R7 se nachazeji v§echny 
obvody na jedine zakladni desce, Ize 
zvolit i jine skrinky s jinymi zpusoby 
vestavby. Jednotlive dily vnitrni sestavy 
jsou zhotoveny ze sklolaminatu. Prevod 

- valcovou stupnici tvori plechovka kon- 
zervy o prum£ru asi 58 mm a vy§ce 
39 mm, k jejimuz dnu je pri§roubov&n 
pristrojovy knoflik s klestinou - u vzorku 
typu WK 243 88. Upozorn£ni - „ladici“ 
potenciometr nesmi mit mrtvy chod 

- vyhovi typ TP 280, potenciometry 
rady TP 160 jsou naprosto nevhodne. 
Stejny typ potenciometru je pouzit pro 
lankovy nahon. Aby se hridel mohl vol- 
ne prot^£et, potenciometr se rozebere, 
demontuje bezec a prostrizeny prulisek 
ve vicku se sklepe op£t do roviny. 

Civka LI s L2 jsou navinuty na posuv- 
nem papirovem telisku na feritove antd- 
n§0 8 mm, delky 50 mm. Oscilatorova 


1 vrstvo 
-vdlcove 
vi nut/' 


prmcip 

kfizoveho 

vinutf 




vzhled 

vinutf 


Obr. 4. Vinuti knzove c/vky 


180 mH i 


3x220n 


) 180 mH 


Obr. 5. Nf filtr s obvody LC 

civka L3, L4 na armaturce - boticce 
s krytem - je dostupna demontazi 
z rady vyrazenych radiostanic s jcidrem 
z hmoty N05 (tmavomodre znacenO. 

Jde zrejme o nejnaro£nej§i dil - na 
trpSlivost. Krizove vinuti je opravdu rea- 
lizovatelne i v domacich podminkach 
- viz obr. 4. Pro dosazeni vet§i jakosti 
civky doporufiuji proriznout stinici kryt 
lupenkovou pilkou. Pfi vyb£ru R, C pro 
dvojity cldnek T je vyhodne, mame-li 
moznost mereni. Shoda odporu a kapa- 
cit zpusobuje dobrou selektivitu. Vybi- 
rame-li z mensiho podtu kusu, napr. ze 
6tyf, seradime je podle velikosti odporu 
(kapacit), prvni s etvrtym pouzijeme pro 
pricny prvek, druhy s tretim jako podel- 
ne prvky. 

Uprava skrinky BK 150 je zrejma 
z obr. 3. Otvory v zadni stene jsou 
pristupne zdirky a konektor. Do otvoru 
stupnice na 6elnim panelu se vlepuje 
krytka z organick6ho skla, v niz je vyryta 
ryska. Pri kone£ne montazi se instaluje 
ladici prevod. Kladicky jsou zhotoveny 
z organickeho skla, v pripadS dostup- 


Materi&l: jednostrannd 
platovany sklolamindt 



DIL 2 


DIL 3 


Obr. 3. a) delni pohled, b) zadni strana, c) vnitrni sestava. 

1 - deska s ploSnymi spoji, 2 - deska potenciometru lad&ni, 3 - deska subpanelu, 
4 - uhelniky, 5 - bubinek stupnice, 6 - svorniky, 7 - lanko nahonu 
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nosti obrabenl z kovu. Jako hrldele 
slouzl srouby M3 se zapustenou hlavou 
a hladkym dflkem zasroubovane do 
dllu 3. Lanko tvorl 2 az 3 zavity na 
„hnaclm hrldeir a cely zavit po obvodu 
bubinku stupnice. V jednorrr mrste, tes- 
ne pod hornlm lemem je do bubinku 
z vnejsl strany prorazen otvor, kterym 
prochazl lanko dovriitr bubinku, kde je 
napln£no pruzinou uchycenou na proti- 
lehle strane. Hndele potenciometru na 
celnl strane se zkracujl na 26 mm, po¬ 
tenciometru ladeni na 8 mm. Napisy 
jsou zhotoveny Propisotem, fixovanym 
n^strikem bezbarveho laku Pragosorb. 

Ozivem, nastavenf 

Osadfme desku s plosnymi spoji po- 
kud mozno vyzkou§enymi-zmefenymi 


soucastkami. Vizu^lne zkontrolujeme, 
potom pripojlme napajeci napeti. Od¬ 
der by se mel pohybovat okolo 25 mA. 
Zkontrolujeme nastavenl pracovnfho 
bodu dvojice T2, T3 - na emitoru T3 by 
meta byt prrbHzrre polovirra nap^jecfho 
napeti. V prlpade potfeby zmenlme od- 
por rezistoru R21. Predladlme oscilator 
- nejlepe odposlechem napr. klubovym 
zarlzenlm. Pro zvoleny rozsah kmitoctu 
must byt dostatecna rezerva na obou 
konclch odporove drahy (vyrobce zaru- 
cuje prubeh jen pro omezeny uhel ota- 
cenl). Pozadovane pasmo by melo byt 
prekryto uhlem asi 200°. Prtli§ velke 
preladenl vede k nestabilitam, hrubemu 
ladeni a poklesu citlivosti na krajlch 
pasma. Zcela vyhovl rozsah napr. 3,5 
az 3,62 MHz, jako tomu bylo u vzorku. 
Potrebujeme-li pasmo zuzit, zmen§uje- 


me indukcnost L3 vysroubovanlm jadra 
pri soucasnem zvet§ovanl kapacity 
ClOanaopak. 

Pri pine vytodenem R3 a pripojene 
antene a uzemnSnl muzeme jiz za- 
slechnout stanice z „osmdesatky“. Po- 
chopiteln§, vezmeme-li v uvahu pod- 
mlnky Siren! v dennl dobe, napr. v pod- 
veder. 

Pri naladenl na stred pasma nastavl- 
me posouvanlm clvky L2, L3 po feritove 
antene „nejvetsl citlivost". Polohu zafi- 
xujeme lakem ci voskem. Podle potfeby 
upravlme odpor rezistoru R2 (viz kap. 
Popis zapojenl). Celkovou citlivost do- 
stavlme zesllenlm nf 6asti rezistorem 
R28 - podle vlastnostl sluchatek, citli¬ 
vosti, prlpadneho navazujlclho zesilo- 
vace, resp. primerene miry sumu. Pred- k 
pokladame-li potrebu obcasne zmeny P 
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Obr. 8. Pohled na pfijimad zhora 


Obr. 9. Pohled zespodu 



1,3 OUT 

2 JL 

4:9 + 


U B 12... 15 V 

l B 25mA 




OUT X 


9 m <9 

A 1 a 2 i 

<§> 



Obr. 10. Pohled na zadni panel prijimace ^ 
Obr. 11 . Pohled na prijimac bez zadniho panelu 



citlivosti, vyvrtame proti R28 diru do 
zadni steny skflnky. 

Jako zavdrecnou operaci zhotovlme 
- ocejchujeme stupnici. Na obvod bu- 
blnku naleplme pomocnou linearnl 
stupnici zhotovenou z milimetroveho 
paplru s pofadove oclslovanym centi- 
metrovym delenlm. Odposlechem na 
ocejchovanem pfijlmadi (nejlepe s clsli- 
covou stupnici) stanovlme, jakemu 
bodu pomocne stupnice pflsludl poza- 
dovany bod vyrabdne stupnice. Tu po- 
tom nakresllme a popldeme nejlepe 
Propisotem, pote naleplme na bublnek. 
Pri cejchovanl pouzijeme takoveho 
jmenoviteho napajeclho napetl, ktere 
budeme nadale pfev^zne pouilvat. 
Pres pomernd nenarodne parametry 
vnitfnlho stabilizator nenl pro pfijimad 
nutne pouzlvat stabilizovane napetl. Je 
vsak vhodne presvedcit se, s jakymi 
zmenami kmitoctu je mozno pocltat, 
bude-li vyuzlvano celeho rozsahu na¬ 
pajeclho napetl. 

A co dal? 

Vylepsovat? Nametu je cela rada, 
napf.: 

• vstupnl obvod tvoreny pasmovou 
propustl pevne nastavenou nebo la- 
ditelnou; 

• vrazenl vf zesilovaclho stupne pred 
101 ; 

• pouzitl kvalitnlho nf filtru LO, 

• uprava pro prljem SSB (kmitoctove 
p^smo, odplnanl filtru CW) atd., atd. 

12 ( Fill 1 Et) ~r 


Ale neztracl se pak kouzlo jednodu- 
che konstrukce se ctyrmi tranzistory 
a jednlm 10? Chcete-li presto experi- 
mentovat, zkuste zaclt napf. nahradou 
filtru RC Cl 5, 16, R16filtrem LC podle 
obr. 5. Pfi pouzitl hrnldku o prumeru 
14 mm to znamena jen zhotovit maly 
vestavny blok. 

A nynl BEST DX a VY 73. 


Seznam soucastek 

Rezistory (pokud neni uvedeno jinak 0,25 nebo 
0,125 W, tol. ±10 % napr. TR 212, 213, 
296, 191 apod.) 

R1 220 Q 

R2 12 k£2 

R3 10 kQ/N pot. s vyp., 

TP 281 nebo TP 161 
(zde zm6na upev. otvoru - 0 7 mm) 
R4, R5, R6, R8 
R16, R19, 

R20 4,7 kQ 

R7 10 kQ/N pot. TP 280 

R9 10 kQ 

RIO, R11 33 kQ 


R14, R15 

100 Q 

R13 

1,2 kQ 

R17 

1 kQ 

R18 

2,2 kQ 

R21 

2,2 MQ 

R22 

viz text 

R23 az R2610 kQ 5 % a lepSi 

R27 

330 Q 

R28 

220 Q, trimr TP 042 

R29 

1,5 kQ 


Kondenzatory 

Cl 

220 pF, TK 754 

C2 

1,5 nF, TK 724 

C3 

C4, Cl 3, 

10 nF, TK 783 

C14 

C5, C6, 

100 nF, TK 783 

Cl 8, C25 

5 (J.F, TE 006 apod. 

C7, C9 

1 nF, poiyst. 5155, 
slida WK 714 13, 
ker., TK 794 

C8 

4,7 nF, TK 745 

CIO 

330 pF, polyst., slida, TK 755 

C11, C26 

68 nF, TK 783 

C15, C16 

47 nF, TK 783 

C17 

200 (iF, TE 986, 220 nF, TF 009 

Cl 9 

50 (iF, TE 004 

C20 

220 pF, TK 795 

C21 a l C2422 nF 5 % 5155 - 

polyst., TC 217 ... foliove 

C27, C28 

20 (tF, TE 004 

Polovodidove souddstky 

101 

TBA120U, A223D (R223D) 

T1 

KC238 (237, 239), KC507 az 9 

T2 

KC239, KC509 

T3, T4 

KC308 

D1 

KB113 


Ostatni 

feritov& ant§na 0 8/50 mm 1 ks 
pristrojove knofliky WF 243 88 1 ks 

WF 243 13 2 ks (oska 6 mm) 
WF 243 12 - pro osku 4 mm 
zdirky (0 4) 5 ks 

konektor nf 5kolikovy 1 ks 

skrifika BK 150 1 ks 










Tab. 2. Zakladni parametry 



Petr Kolomaznfk 


V soucasne dob§ jsme zaplaveni §irokou nabidkou zahranicnich integro- 
vanych odvodu, pro jejichz pouziti nam casto chybi potrebnd informace. 
Chtel bych ctenare seznamit s integrovanymi obvody urcenymi pro spmani 
odporovych i indukcni'ch zatdzi. 


Obvody ULN2001-2005 jsou spinace tvo- 
rene parem tranzistoru v Darlingtonove za- 
pojeni. V jednom 10 je 7 spinadu. Ddle jsou 
v 10 ochranne diody, ktere muzeme vyuzit 
pri spinani indukcni'ch zatezi. Diody se zapo- 
juji paralelnd k zatezi a chrani vystupni tran- 
zistory pred napeti'm vznikajicim na z&tdii. 
Maximalni spinane napeti je 50 V, max. spi- 
nany proud pro jeden vystup je 500 mA. 
Vstupy jsou prizpusobeny ruznym logickym 
urovnim. Obvody jsou vhodnd pro spinani 
rele, zdrovek, diod LED, fluorescencnich 
a LED displeju. 



Obr. 1. Zapojeni vyvodu a funkdni schema 
ULN2001-5 

Na obr. 1 je zapojeni vyvodu a funkdni 
schema obvodu. Obvody jsou v pouzdru DIL 
16. Obsahuji 7 shodnych spinacu, u kazde- 
ho je zapojena ochranna dioda. Kazdy spi- 
nad se sklada z paru n-p-n tranzistoru v Dar- 
lingtonovd zapojeni viz obr. 2. Na vstupu 
a vystupu jsou zapojeny ochranne diody. 
Odpor rezistoru R B v b&zi prvniho tranzistoru 
je ruzny podle typu 10. Pro obvody 
ULN2003-2005 jsou hodnoty na obr. 2. Ob- 
vod ULN2001 ma rezistor R B vynechan 
a vstup tvori primo baze tranzistoru. U tohoto 
obvodu musime R B pripojit vnd 10 na vstupy. 
Velikost odporu R B snadno vypocit^me ze 
znameho zesileni h FE = 1000, pozadovane- 

COM 



. vystup 
C 


ULN2003 

ULN200U 

ULN2005 


R b = 2k 7 
R b = 10k 5 
R b = 1k05 


ho vystupniho proudu a minimalniho vstup- 
niho napeti, ktere n&m musi vystup sepnout: 
RB = (a s «-1,4)/(/vys./h FE ). 


Odpor pak muzeme zvolit mendi, abychom 
zajistiii spolehlive otevreni tranzistoru do sa- 
turace. U obvodu ULN2002 je R B = 10,5 kQ 
a k ndmu je do sdrie zapojena Zenerova 
dioda s U z = 7 V. Urdeni obvodu pro ruzn& 
vstupni napdti je v tab. 1. 

Tab. 1 Urdeni obvodu pro ruzna vstupni 
napeti 


ULN2001 

obecne uziti s TTL, P-MOS, CMOS a jinymi 
technologiemi. Pozor - vstup tvori 
baze tranzistoru, nutny vnejsi rezistor 

ULN2002 

pro 14 az 25 V P-MOS zarizeni 

ULN2003 

pro TTL a 5 V CMOS zarizeni 

ULN2004 

pro 6 az 15 V P-MOS nebo CMOS zarizeni 

ULN2005 

pro TTL zarizeni, kde vyzadujeme 
vetsi vystupni proud. Pozor, aby 

TTL obvod byi schopen dodat vetsi 
vstupni proud. 


Na obr. 3 je priklad spinani rele obvodem 
ULN2003, ktery ma vstupy pripojeny na ob¬ 
vody TTL. Vyvod COM spojeny s napcijecim 
napdtim zajisfuje spravnou funkci o- 
chrannych diod. Pri ndvrhu zapojeni musime 
db&t na max. vykonovd zatiieni obvodu. 
Pokud bychom chtdli spinat zatdz 
s /vy St = 500 mA, muzeme pouzit pouze je¬ 
den vystup. Jinak by byla prekrodena vyko- 
nov^ ztrdta obvodu. Vykonovou ztratu mu¬ 
zeme vypoditat: 

+ 12 V 


Obr. 2. Schema spinade 



max. napeti kolektor-emitor 

50 V 

max. vstupni napeti ULN2002-2004 

30V 

ULN2005 

15V 

max. kolektorovy proud (jeden vystup) 

500 mA 

max. proud vystupem E 

-2,5 A 

max. ztratovy vykon pri 25 °C 

950 mW 

typicke Uce/skti K yst = 100 mA 

0,9 V 

200 mA 

IV 

350 mA 

1,2 V 

500 mA 

1,8 V 


P - UcE/SAT/Xyst = 1 ,8. 0,5 = 0,9 W 

Tim se bliiime max. ztratd 950 mW viz tab. 
2. Zalezi zde samozfejmd take na tom, jestli 
je vystup sepnut st&le nebo je spinan pouze 
na kratkou dobu. Pak bychom uvazovali jen 
urditou stredni hodnotu ztratoveho vykonu. 

Obvody ULN2003 a 2004 byly v dobe 
psani dlanku dostupne u firmy GM za 
14,70 Kds a u firmy KTE za 17,20 Kds. KTE 
ma ve sve nabidce i ULN2001 a 2002. 

Interface Circuits - Data Book 
Texas Instruments 1991 


Pouzdro 
pro kolmou 
montaz 10 


Japonsk£ firma Toshiba vyviji pouzdro pro 
integrovane obvody, ktere se bude montovat 
kolmo na desku s plodnymi spoji. Udelem 
konstrukce noveho pouzdra ma byt enormni 
uspora montazniho mista na desce. Vsech- 
ny vyvody jsou na jedne strand pouzdra. 
VdtSina novych pouzder bude mit vyvody 
rozlozene v rastru 2,54 mm (tak jako vdtdina 
jinych soucastek), proto bude moznd jejich 
automaticke osazovani a pajeni. Firma Tos¬ 
hiba jii prihlasila celkem pdt druhu popsa- 
nych pouzder pro kolmou montciz japonske 
elektronicke asociaci k zarazeni mezi nor- 
malizovand pouzdra. Seriova vyroba sou- 
dastek v novych pouzdrech ma zadit v race 
1993. 

Sz 


Elektronik Information 1992, c. 5 


PRIPRAVUJEME 
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Jak kupovat SMD? 

Priblizne pred peti lety vySlo o technice povrchove mont&ze, SMT (Surface 
Mounted Technology), nekolik clanku a vyzkumnych zprav, v nichz byla tato 
nova montaznl technika novych subminiaturmch soucastek popisovan sice 
jako budoucnost eiektroniky, ale jinak nevhodn£ pro amaterske pouziti. 

V prvnich p'rispevcich o SMT je casto uzivano i nesprav- telefonnich cisel (papirovy pytlicek neni sice prusvitny 
ne nazvoslovi. Jak je znamo, americky vyraz technology je a SMD nejsou proto videt, na druhe strand vbak po pouziti 


6asto vhodnejsi prekladat do cestiny jako technika a nikoli 
technology. Zajem o novou montazni techniku opadl 
a mimo nekolika vyzkumnych ukolu, ktere byly po base 
zastaveny, se toho u nas mnoho nedelo. Teprve v poslednl 
dobe se opet zabina vefejnost o SMT zajlmat. 

Budoucnost eiektroniky se totiz stala pfltomnostl a vetSi- 
na modernich mikroelektronickych prlstroju je v soubasne 
dobe vyrabena montazi soucastek na povrchu plosnych 
spoju. V obchodech se objevujl nejen hotove phstroje, 
nybrz i soubastky pro povrchovou montaz SMD (surface 
mounted device) a amatefi s nimi zabinaji pracovat (napf. 
Modulator UHF - AR-A/1992, c. 10, s. 486 az 487). Chybi 
vbak zatim zkubenosti. Ty se vbak dajt zlskat (jak jiz slovo 
samo fika) jen zkousenim (nebo vyclst z popsanych zkuse- 
nosti jinych). 

Pro prvni kroky v nove technice je vhodne zabit s nejakym 
ne pfilis slozitym obvodem. Zvolil jsem si tedy zapojeni 
jednoducheho blikace s popularnim basovacem 555, nebof 
k jeho realizaci je zapotrebi krome vlastniho integrovaneho 
obvodu jen nekolik rezistoru a kondenzatoru a jedna nebo 
dve svitive diody. 

Koncem ztfi jsem vysei do prazskych ulic na znama 
mista, abych si potfebne soubastky zakoupil. Byvaly Ra- 
dioamater v Zitne mne zklamal - nejprve nikdo nechtbl ani 
vedet, co to SMD je a pak mi nakonec "rekli, ze takova 
„prfata“ nevedou a ze je nehodlaji ani zavadet, vzdyf „to“ 
ani neni videt. 

Preset jsem tedy pres Karlovo namesti a vyhledal ve 
Vaclavske pasazi dais! soucastkovy obchod (COMPO Uni- 
Market). Z meho kratkeho seznamu tarn meli jen jediny 
rezistor za 1,50 Kbs (270 Q pro omezeni proudu LED 
- oznaceni 271). Ochota k zavedeni noveho sortimentu 
' take nebyla moc velka (neni na to misto a mame dost 
starych soubastek). 

Zabinalo mi byt jasne, ze na starych znamych prazskych 
„soucastkovych“ adresach nic nebude (pokud viibec jebte 
existuji). Vypravil jsem se tedy do novych prodejen a nako¬ 
nec z toho vybel jakysi pruzkum trhu. Vysledky nakupu 
(tarn, kde vubec nejake SMD meli) jsou uvedeny v tabulce. 

Pruzkum trhu 

Nejprve jsem zabel do nedaleke prodejny KTE, ktera je 
z celostrankovych inzeratu znama mnozstvim modernich 
soubastek. Ihned meli jen integrovany obvod NE555D 
a diodu 1N4148 (po zabaleni do hlinikove folie vlozeny do 
plastikoveho uzaviraciho pytlicku 120 x 70 mm s popisova- 
ci nalepkou). Ostatni zadane rezistory, kondenzatory a LED 
jen na objednavku (dodani za tyden). Objednal jsem si tyto 
soubastky (mimo obycejny elektrolyticky kondenzator 1 pF, 
ktery nemeli ani v katalogu, ani v jejich pocitaci) a zaplatil 
20 % pfedpokladane ceny jako zalohu. 

Pak jsem jel metrem na Florenc navstivit jinou novou 
a vyhlasenou soucastkovou prodejnu na Pofibi. Ani v GM 
i pres viditelnou bohatou nabidku SMD (paskovane pasivni 
soucbtky visi v rolich na stene) toho mnoho z meho 
seznamu nebylo, jen dva rezistory a svrtiva dioda (chtel 
jsem jednu cervenou a jednu zelenou, meli jen cervenou, 
avsak v prusvitnem pouzdre: jak se pozdeji ukazalo, byla 
dvoubarevna, cervena i zelena). Na mCij dotaz, zda existuje 
nejaky seznam u nich prodavanych SMD mi rekli, ze takovy 
seznam byl, avsak jen jediny exemplar a ten „ukradli 
zakaznici". Rezistory byly levne, avsak bez jakehokoli 
napisu na hnede poleve (pokud se kupuje nekolik rezistoru 
s ruznymi odpory, je nutne je pak jednotlive promerit). Aby 
se sotva viditelne soubastky neztratily, prilipli mi je na 
cenovou samolepku a vlozili do papiroveho pytlibku 170 
x 110 mm s reklamou GM a seznamem prodejen vcetne 
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neznecisfuje zivotni prostfedi) 

Vydal jsem se opet metrem do dalbi velke prodejny pod 
Balabenkou. Z pasivnich soubastek nebylo v CT nic, zato 
vsak integrovany obvod byl mimoradne levny (byl mi zaba- 
len do plastikoveho pytlibku 120 x 100 mm s papirovou 
zaveskou). 

Nepochodil jsem ani v prodejne PS electronic (Husitska 
54, Praha 3), kde maji jen dva druhy tranzistorCi a take 
zadnou chut do noveho sortimentu, ani u firmy Samer 
(Dukelskych hrdinu 5, Praha 7), kde sice vedou moduly 
montovane technikou SMT, nikoli vsak samotne soubastky 
SMD (a nehodlaji je ani zavbdbt). 

Vysledkem meho putovbni po prazskych prodejnach 
bylo, ze mi stale jebte chybely tri soubastky a ani po tydnu, 
kdy jsem dostal zbozi od KTE, nebyly vbechny soubbstky 
k dispozici. 

.Vzpomnel jsem si, ze firma Conrad ma v Praze take 
zastoupeni a vydal jsem se tarn (Michalska 19, Praha 1). 
Abkoli mne privital napis Conrad Center, nembli tarn vubec 
nic. Vbe jen na objednavku. Objednane zbozi musi byt za 
minimblne 50 DM (mych par soubastek bylo podle katalogu 
za 5,50 DM) nebo 500 Kbs. Plati se predem a p'repocet je 
1 DM = 24 Kbs (u knih dokonce 25 Kbs). Za deset dni prijde 
zbozi, pobtovne je bezne 150 Kbs (podle velikosti zbozi 
a vahy) a navic se plati pojistne 0,85 % z ceny. Dali mi pro 
informaci barevny nbmeck^ prospekt a beskou objednavku 
s dodacimi podminkami (take v cestine - hrozne poskakuji- 
ci habky ukazuji, ze byl tistin mimo nabi republiku). Takovy 
obchod je mi k nibemu. Pro tech par SMD je zde cesta 
prakticky neschiidna. 

Nakonec jsem zvolil cestu, kterou vetsina volit nebude: 
nakoupil jsem zadane soubastky primo u nemecke firmy 
Conrad v Hirschau. Vbechny byly ihned (i kdyz tri nebyly 
primo na pulte a bylo je nutno vyzadat pres pocitac ze 
skladu). Mimo zbdane SMD jsem videl v katalogu nepatrne 
potenciometry a tak jsem neodolal, abych si alespoh jeden 
nekoupil (za 0,95 DM). Hodi se jiste na regulaci rychlosti 
blikbni. 

Samoz'rejme by bylo k dostani i dalsi vybaveni pro SMT, 
ktere u nas zatim neni videt (pbjeci pasta, nanaseci jehly, 
experimentalni desky s plobnymi spoji, miniatumi zasobni- 
ky, odpajeci drbt a odpajeci bepele, horkovzdusne pajedlo 
a mefici hroty) a dokonce i stavebnice se SMD. 

Soubastky SMD z prodeje u pultu byly zabaleny po 
nekolika v papirovych pytlibcich 180 x 120 mm s reklamou 
firmy Conrad a uvedenymi objednacimi bisly (potfebne pro 
vyhodnoceni u pokladny), ze skladu prisly v plastikovem 
pytlibku 150 x 90 mm doprovazeny vypisem z pocitace. 
V tabulce jsou pro snadne porovnani uvedeny jak ceny 
v Kbs, ziskane jednoduchym prepobtem (1 DM = 20 Kbs), 
tak i puvodni ceny v DM. 

Co dal? 

Sedim nyni nad hromadkou SMD, poshanenych v ruz- 
nych obchodech (pokud bych se zasoboval jen z prazskych 
prodejen, musel bych pristoupit ke smibene montazi, nebof 
mi jeden kondenzator v provedeni SMD chybi) a snazim se 
udblat nejaky zaver drive, nez se pustim do experimentova- 
ni. Nejsem nikterak vazan v rozlozeni soubastek a tudiz ani 
na jejich velikosti, takze je mi v podstate jedno, jaky maji 
War. Pokud bych vsak chtel stavet na jiz predem navrzene 
desce s plosnymi spoji nebo mel nahradit nejakou soucast- 
ku v hotovem pristroji, mel bych mnohem vetbi potize. 

Hnede rezistory z GM maji War 1206, zelene z KTE 
rovnez (pri objednavce vsak mi nebyli schopni rici, jaky War 
rezistoru mi dodaji, navic udavaji na uctence, ze je pro 


zatizeni 1/4 W, coz je nesprbvne - sprbvne ma byt 
125 mW, tedy 1/8 W). Zelene rezistory od Conrada jsou 
Waru 0805 (prave tak jako moje prvni rezistory od COMPO 
- ty nejsou v tabulce uvedeny, protoze jsem je jiz mel 
a nei&dal jsem je tedy v dalsich obchodech). 

Jebte horbi je to u kondenzatoru, jejichz standardizace je 
ve svbte na mnohem mensi urovni nez je tomu u rezistoru. 
Modry kondenzator z KTE ma rozmery 11 x 3,6 x 3,6 mm 
(rozteb vyvodu 12 mm) a oznabeni Philips 22 C (na pytlibku 
je 22/6,3), cerny kondenzator od Conrada ma rozmery 
7 x 4 x 3 mm (rozteb vyvodu 7 mm) a oznabeni jen 22 
a pod tim 20 V. 

Podobny cerny kondenzator od Conrada s kapacitou 
1 (iF ma rozmbry 3,5 x 1,5 x 1,5 mm a oznabeni 105. 

Svetelne diody jsou vbechny ve shodnych pouzdrech 
SOT-23 (piivodne vyvinuto pro tranzistory, nyni pouzivano 
i pro diody), a casovac je ve standardizovanem pouzdre po 
integrovane obvody. 

Nevyrebena je i otazka ukladani SMD. Obvykle soubast¬ 
ky mbm v zasobniccich ze slepenych krabicek od zapalek, 
ty jsou vsak pro nepatrne SMD prilis velke. Zustavaji tedy 
zatim v oznacitelnych plastikovych pytlibcich z KTE. V pfile- 
povbni SMD na cenovkove samolepky je videt rozpabitost 
pristupu k tak malym soucastkam a nedotazenost pri jejich 
prodeji. Nejake vhodne baleni je vbak nutnb, aby se SMD po 
ceste domu neztratily. 

Pomucky pro SMT 

Ve vsech obchodech jsem se ptal na naradi a jine 
pomucky pro SMT, je toho vbak velmi malo. Vbichni si 
stezuji, ze zejmena neni vhodne naradi (pajedla s mikrohro- 
tem, vakuove a mefici pinzety, lupy atd.). V prodejne GM 
jsem koupil hrot do pistolove pajebky s velmi jemnym 
zakoncenim (58 Kbs) a univerzalni desku s plosnymi spoji 
pro SMD (16,80 Kbs), ktera vbak je provedena klasickou 
technikou a spoje nejsou pocinovany. 

Mefici hroty s ocelovou spibkou firmy Doskobil z Hradce 
Kralove maji v ruznych prodejnach a pfi praci s SMT se 
nelze bez nich obejit. Pfi mbfeni na volnych soucastkach se 
vbak ukbzalo, ze jsou magneticke a pfitahuji lehke soubast¬ 
ky s kovovymi vyvody. 

Literatura o SMT je nekolik let stara (s udaji z pocatku 
vyvoje tehdy nove techniky) a dnes jiz prakticky nedostup- 
na. O to vitanejsi jsou nove pfirucky nakladatelsWi AA 
s porovnavacimi tabulkami oznabeni SMD (diody, tranzisto¬ 
ry, rezistory). Jsou obcas k dostani v nekterych prazskych 
obchodech, ktere vedou elektronicke soubastky (COMPO, 
CT, GM, PS). Zejmena pro opravare jsou dulezite zpetne 
tabulky oznabeni potovodicu. Polovodice jsou totiz vzhle- 
dem k male plose na pouzdfe znabeny jen dvou az tfiznako- 
vym kodem, ze ktereho je nutno zjistit typ (a to jde jen 
pomoci pfevodnich tabulek). 
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Zkratky prodejen, pouzite v tabulce: 

KTE - KTE electronic, Spalena 7, Praha 1 
GM - GM electronic, Sokolovska 21, Praha 8 
CT - CT-Color-Technik, Na hrazi 121/1, Praha 8 
Conrad - prodejna v Hirschau, SRN 


























Univerzalm 

digitalni 

zkousecka 

napeti' 

Na obr. 1 je digital™ zkouCeCka ss i st 
napCti od 12 do 250 V. Jde snad o americky 
patent, ktery se objevil v Nemecku, Predem 
upozornuji, ze zkouCeCka nema baterii. Je 
tedy vCCna. MS 2 dotykove ploCky z vodivS 
pryze. Jedna nadepsanS DIRECT TEST 
(pri'mS mSreni), druhy INDUCTANCE BRE¬ 
AK - POINT TEST (neprime mCreni). Na 
obr. 2 je zrejme, jak jednoduCe mCrirne 
napCti na fazovem vodici. Drzime se prstem 
bodu DIRECT TEST, kovovym hrotem zkou- 
secky se dotkneme zive casti a na displeji 
LCD se objevi jednak symbol vysokCho na- 
pCti (blesk) a 220 V. Chceme-li mCrit stej- 
nosmSrna napCti (12, 36, 55, 110, 220 V), 
drilme se prstem op§t dotykovC ploSky DI¬ 
RECT TEST, kovovym hrotem zkouCeCky se 
dotkneme plusoveho Ci minusoveho p6lu 
stejnosmCrneho zdroje a druhou rukou se 
drzime (pouze pri mCreni stejnosmCrneho 
napCti) kostry automobilu, Ci druheho polu. 
Na displeji se ukaze rada napeti, plati vzdy 
poslednf udaj na displeji. Merime-li na aute 
jinde, kupr. na vodiCich, prepinaCich, svCt- 
lech,,jednou rukou se drzime kostry vozu 
a druhou mCrirne. Tento vyrobek znafinC 
usnadni praci, protoie nejsou potreba tadne 
mefici pristroje, Cnury atd. ZkouCeCka najde 
uplatnCni i pri hledSni zavad v radioprijima- 
Cich, kde je napSjeci napCti od 12 V, televi- 
zorech, ale i pro elektromontCry pri elektroin- 
stalacich v bytech, na stavbSch atd. (pouze 
pro jednofazovy rozvod). 

Drzime-li se prstem bodu pro neprime 
mCreni a priblizime-li kovovy dil zkouCeCky 
k vodiCi Ci kabelu, ktery vede stridavC napCti, 
objevi se na displeji symbol vysokeho napC- 
ti. Posunujeme-li zkouCeCkou podel tohoto 
vodiCe, stale vidime tento symbol. Pri preru- 
Ceni vodiCe symbol zmizi. ZkouCeCka tedy 
slouzi k vyhledavani preruCenych vodiCu, 
kabelu atd. 


JeCte nCco, co v nSvodu nenl: ZkouCeCka 
dokSie vyhledavat vodiCe ulozene pod omit- 
kou (ne v trubkSch). Po zkuCenostech dopo- 
ruCuji v tomto pripadC priklSdat zkouSeCku 
nazecf na plocho. Nejlepe tuto funkci vyzkou- 
§ite, mate-li kupr. lampiCku, Ci jiny spotrebiC, 
se shurovym prubeznym vypinaCem. Az 
k vypinaCi je vidCt symbol vysokeho napeti, 
za vypnutym vypinaCem ji2 neni na displeji 
nic. ZkouSeCka m6 na zadni stranC pruzinu 
k zasunuti do kapsy pl£§t£, jako maji tuzky. 
Povazuji tento patent za vynikajici a po mych 
zkuCenostech by ji mCl mit doma kaidy, 
protore takovyto pmocnik je dobry v kazde 
domacnosti. Vim po zkusenostech (a to take 
v navodu neni), ie dokcize mimo jine indiko- 
vat spolehlivC staticky naboj, napr. na plaCti, 
odCvech Ci na koberci atd. Proto, kdyz s tou- 
to zkouSeCkou budete mCrit v televizoru, po 
priblizeni vzduchem ke kobce VN jiz je vidCt 
symbol VN, pripadne chaoticka Cisla. 



MCreni je hladinove, mCri napCti tim zpu- 
sobem, ze pokud velikost mCreneho napCti 
dos&hne asi 70 %, prepne se na nizSi mCfici 
rozsah. Navod je ke zkouCeCce sice prilo- 
zen, ale je velmi struCny. Snazil jsem se 
v prispevku popsat to z£kladni. Protoie se 
jedn& o opravdovou novinku a mam zku§e- 
nosti, ze mi Cten^ri na me Clunky hodnC piCi 
(za coz ze srdce v§em dCkuji - pomdha to 
vzdy k novym myClenkam) zajistil jsem, ie 
z6jemci o tuto zkouCeCku si mohou napsat 
na adresu p. Petr §Cndor, T rpiCov 19,538 24 
Svidnice. Cena je§t§ neni presnC urCena, asi 
bude mezi 200 a i 300 KCs. 

Jindrich Dr^bek 


Obr. 1. 



Zaverem 

Po vy§e uvedenych zkusenostech se shanenim SMD 
mohu jen konstatovat neuspokojivy stav zasobovani sou- 
castkami a naradim pro SMT u nas. Sice je nyni vse 
zSpadni a dokonale, potize s modernimi soucastkami jsou 
vsak podobne jako za neblahych 6asii. 

Nakupy a pruzkum trhu jsem provadel koncem zari 
a zafiatkem rijna 1992 a je mozne, ze se mezitim jiz neco 
zmenilo (zda k lepsimu nevim). ZkuSenosti z Prahy ukazuji, 
ze to s SMT neni jinak ruzove a bylo by zajimave vedet, jak 
to vypada v jinych mestech. Treba napise nekdo jiny 
o svych zkusenostech. 

Nef»dlehejte ani dojmu, ze v zahranici je kazdy obchod 
zasoben soucastkami SMD a vede vybaveni pro SMT. 
Vetsina obchodniku o SMT mnoho nevi a nic nevede. Firma 
Conrad je vyjimkou. Existuje jen nekolik specializovanych 


obchodu, kteresetechnikou SMT zabyvaji. Rovnezliteratu- 
ra neni priliS podetna, jsou vsak znamy i priruCky s popisem 
stavebnic. 

Posledni dobou se prodava stale vice vyrobku provede- 
nych technikou povrchove montaze a z toho vyplyva potre¬ 
ba nShradnich soucastek pro opravy a hlavne vhodneho 
naradi. Navic zacinaji i amatefi experimentovat s novymi 
soucastkami SMD a objevuji se prvni konstrukce s nimi. 
Mozna, ze by vyroba jednoducheho naradi pro SMT mela 
uspech a byl by to dobry trh pro zacinajici soukrome 
vyrobce s moznosti exportu (v zahraniCi pronika SMT take 
teprve nyni do povedomi sirSi verejnosti a na trhu chybi 
jednoduche a levne nastroje). 

Mozna, ze ma jii nekdo neco vhodneho vyvinuto anebo vi 
o naSich firmach, ktere vyrabeji naradi nebo pomucky pro 
SMT. Sddlte sve poznatky a zkusenosti redakci AR. 

JOM 


Tektronix 

Digital Scopes 



Nova rada digitalnfch oscilosko- 
pu TDS400A uvedena firmou 
Tektronix v letosmm roce na trh, 
podstatnym zpusobem zdokona- 
luje parametry rady TDS400 
z roku 1992 a vyznamne rozsi- 
ruje nabfdku mericfch funkcf, 
kterou dostava ufivatel se 
zakladm konfiguracf osciloskopu 
k dispozici. Nova rada 
TDS400A prinSsf i bohatsf vyber 
volitelnych funkcf, kterymi je 
mo^no pnstroj dovybavit na pr£- 
nf zakaznfka. 

Zakladnf parametry: 

□ sfrka pasma 

150 MHz (TDS420A), 

350 MHz (TDS460A) 

□ 4 kanaly 100 MS/s 

□ velikost z&znamu 0,5 
az 15 K na jeden kandl 

□ re2im High Resolution 
(12 bitu) 

□ rezim Roll 

□ rezim Template Testing 

□ sbernice GPIB 

Volitelna rozsirenf: 

O spoustenf TV signalem 
norem PAL, NTSC 

G velikost z&znamu at 60 K 
na jeden kandl 
O analyza FFT 

□ sbernice RS232/Centronics 

Aplikace: 

□ telekomunikace 

G elektronicke a elektricke 
systemy 

G automobilovy prumysl 
G vyzkum a vyvoj 
G servis 


Zastoupenf: ZENIT 

110 00 Praha 1, Bartolom<§jsk£ 13 

Tel.: (02) 22 32 63 

Fax: (02) 236 13 46 

Telex: 121 801 
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Senzorove zvonkove tlacftko 


Ing. Pavel Vrbka 


K tomuto t6matu bylo v AR zverejnSno jiz nikolik zapojeni. V§echna v§ak 
m§la n§kolik spolecnych nedostatku, a to nutnost pfipojeni zvIaStniho 
napajeciho zdroje, druh6ho zvonku pro vyzvaneni od vchodu do domu 
a pom6rn§ slozitou instalaci ceteho zarizeni. VSechny tyto nedostatky 
odstranuje zapojeni, jehoz schema je na obr. 1. 


Popis zapojeni 

Klicovym dilem celeho zapojeni je velmi 
citlivy tyristor typu KT506. Zapojeny je v dia¬ 
gonal mustku diod D1 az D4 a spina (misto 
kontaktu puvodniho mechanickeho tladitka) 
vzajemn§ body A a B. Tyristor sepne po 
privedeni brumoveho nap§ti na ploSku C pri 
doteku prstu zvoniciho nav§tevnika. Toto 
nap§ti je zesileno tranzistory T1 a T2 a prive- 
deno na ridici eiektrodu tyristoru Ty. Citlivost 
celeho zarizeni Ize pripadn6 nastavit zme- 
nou odporu rezistoru R3. Kondenzator Cl 
slouzi jak odruSovaci a zamezuje pruniku 
indukovanych §picek z domovniho zvonko- 
veho rozvodu na vstup senzoroveho zvon- 
koveho tlafiitka. Svitiva dioda D5 slouii pou- 
ze ke zvy§eni efektu a Ize ji spolu s rezisto- 
rem R1 pripadn§ vypustit. 

Pri funkci senzoroveho tladitka vznika 
mezi body A a B ubytek stridaveho napeti asi 
3 V, zpusobeny ubytky na diodach Dt az D4 
a Ty. Proto se muze stcit, ze star§i typy 
zvonku nebudou vyhovovat. Vhodne jsou 
b6zn6 prodavane zvonky s preruSovacim 
kontaktem typu „Salmaj“, ktere maji zaruce- 
nou funkci v rozsahu nap6ti 3 az 8 V. 

Postup pri stavbe 

V§echny soucastky jsou umistdny na des- 
ce s plosnymi spoji (obr. 2). Pri pefilivem 
osazeni desky dobrymi soudastkami by ne- 


m§ly vzniknout zadn6 potize s ozivenim ani 
zafiinajicim amaterum. Krom§ soufiastek 
uvedenych ve sch6matu se na desku pajeji 
dv6 matice M3 do bodu A a B (pro vytvoreni 
pripojnych svorek) a do bodu C kontakt 
dotekove plosky. 

Mechanicke re§eni je zrejme z titulniho 
snimku a obr. 3. Zakladem jsou mechanic^ 
dily velkoploSneho tlafiitka (popripadS vypi- 
na6e), b§zn§ dostupn6ho v prodejnach 
Elektro. Z vypinafie se vyjme puvodni tdlisko 
s mechanickym kontaktem a na jeho misto 
se „zacvakne“ osazeni deska s ploSnymi 
spoji. D6le je nutne vymezit vuli vlepenim 
kousku pryze do tdlesa vypinafie (po stra- 
nach) tak, aby kolebka po „zacvaknuti“ pev- 
ne drzela. Kotebku je treba pred sestavenim 
upravit podle obr. 4 a pri§roubovat k ni 
vhodnou dotekovou plo§ku. Jako dotekova 
plo§ka se muze pouzit napriklad kovova 
uchytka z nabytkoveho kov&ni, ktera je k do- 
stani v prodejnach Domacich potreb. Zde je 
treba zduraznit skutecnost, ze 6im v6t§i 
bude pouzita dotekova ploSka, tim men§i 
citlivost tlafiitka musime nastavit. 

Pouzite mechanicke reSeni umoznuje 
snadnou montaz pfimo do puvodni instalafi- 
ni krabice (v panelovych domech to vsak 
muze byt problem). 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 


Seznam soucastek 


D1 




Rezistory (TR 212) 

R1 

560 Q 

R2 

2,2 kQ 

R3 

150 kQ 

R4 

15 kQ 

R5 

1,0 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

100 nF, TC 181 

C2 

470 nF, TE 135 

Polovodidove souddstky 

T1 

KC239 

T2 

KC307 

D1 az D4 

1N4002 

D5 

LQ1132 

Ty 

KT506 



Obr. 3. Pohled na vnitrek senzoroveho tlacitka 
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Obr. 4. Uprava kolebky 






Stredotonove reproduktory 

Ing. Jaroslav Kulhanek 

Na nasem trhu se zacaly prodavat nove profesionalm reproduktory 
ARM6808 a ARB6808 od naseho vyrobce TESLA Valasske Mezirici. 

ARM6808 a ARB6808 jsou stredotonove reproduktory urdene pro hudebni 
skupiny a pro ozvucem velkych mistnosti a venkovmch prostranstvi. Oba 
typy maji elektrodynamicke systemy tvorene permanentnim magnetem ze 
slitiny AINiCo s energetickym soucinem min. 55,7 kJm 3 . Maji obvykle provoz- 
ni podminky za teplot -10 °C az +55 °C a relativm vlhkosti 45 az 85 %, 
a shodnou maximaini zatizitelnost reproduktoru. Rozdilny je v§ak princip 
vyzarovani a z toho vyplyvajici konstrukce a v&t§ina technickych parametru. 


ARB6808 

ARB6808 je tlakovy elektrodynamicky re- 
produktor. Svymi rozmdry a technickymi pa- 
rametry je vhodny do vetdich P. A. systemu. 
Membrana ma vrchlikovy tvar, kmitajiti civ- 
ka ma 0100 mm a zvukovod je vylisek 
z plasticke hmoty. Jako u typu ARM6808 
i zde vyrobce uvadi zpusob mereni pnkonu, 
Rozdilny je max. sinusovy pnkon 50 W. D6li- 
ci kmitodet horn! propusti je 800 Hz a sinuso¬ 
vy pnkon se overuje v pasmu 800 az 
6500 Hz. Z duvodu nebezpecf poskozeni 
nelze reproduktor zat§zovat sinusovym sig- 
nalem kmitofitem nizdm nez 500 Hz. 

Technicke parametry 
podle vyrobce 


ARM6804 (08) 

ARM6804 je pnmovyzafujici elektrodyna¬ 
micky reproduktor o jmenovite impedanci 
4 (8) Q, ktery je konstrukci urfien do kom- 
paktnich 3 nebo 4p6smovych reproduktoro- 
vych skrini. Reproduktor je totiz umistdn 
v plastovem krytu o vnitrnim objemu 1,51, 
vyplndnym vatou. Kos reproduktoru je ze 
zinkove slitiny, membrana ma nerozvinuty 
tvar a zav£s membrany je z polyuretanu. 
K ov§rov6ni prfkonu uv^di vyrobce i zpusob 
jejich mdreni: Je principialne stejny jako 
zpusob m§reni vysokotonovych reprodukto¬ 
ru ARC48 .... popsany v AR-A 6. 4/92 na 
str. 180. Rozdilnb jsou velikosti pnkonu uve- 
dene nize v technickych parametrech. Dale 
d6lici kmitodet horni propusti je 500 Hz a si¬ 
nusovy pnkon se ovdruje v p^smu 200 az 
7000 Hz. 

— Technicke parametry 
podle vyrobce 

Jmenovita impedance: 4(8) Q +15, -5 %. 
Rezonancnikmitodet: max. 300 Hz. 

Kmitodtovd charakteristika v tolerandnim 
poli ±5 dB: 500 az 7000 Hz. 

Charakteristicka citlivost v pasmu 500 az 
7000 Hz: 97 dB ±2 dB. 

dinitel charakteristickeho harmonickeho 
zkresleni: 

pfi P = 1 W v pasmu kmitodtu 500 az 
7000 Hz 2 %, 

pfi P= 10 Vy v pasmu kmitodtu 200 az 
7000 Hz 4 %. 

Sirka smdrove charakteristiky pro pokles 
6 dB na kmitodtu: 


500 Hz je 200°, 


3150 Hz je 100°, 


6300 Hz je 35°. 


Maximaini standardnipfikon: 

100 W. 

Hudebnipfikon: 

200 W. 

Maximaini sinusovy pfikon: 

20 W. 

Hmotnost: 

4 kg. 



Obr. 1. Rozmerovy nadrtek reproduktoru 
ARM6804/08 



Obr. 2. Kmitodtove charakteristiky reproduk¬ 
toru ARM6804/08 pfi 1 W/1 m 




Obr. 3. Kmitodtove zavislosti akustickych 
tlaku 1., 2. a 3. harmonicke v akusticke ose 
reproduktoru pfi: a) 1 W/1 m, b) 10 W/1 m 



Q5kH 7 - 3,15 kHz - 6,3 kHz 


Obr. 4. Smdrova charakteristika reprodukto¬ 
ru ARM6804/08 



Obr. 5. Impedandni prubSh reproduktoru 
ARM6808 


Jmenovita impedance: 8 Q + 15,-5 %. 

Jmenovity kmitodtovy rozsah: 

1000 az 6500 Hz. 
Efektivni kmitodtovy rozsah pro pokles max. 
15 dB: 500 az 6500 Hz. 

Charakteristicka citlivost 1 W/1 m v pasmu 
800az4000 Hz: 107dB±2dB. 

Hudebni pnkon: 200 W. 

Maximaini standardni pnkon: 100 W. 

Maximaini pnkon (sinus): 50 W. 

Vyzafovaci uhelzvukovodu: 

90 ° H x 40 ° V. 
Doporudeny delicikmitodet: 1500 Hz. 

Rozmerzvukovodu: 280 x 445 x 236 mm. 
Hmotnostzvukovodu: 2,5 kg. 

Rozmdrtlakovejednotky: 0 196 x 116 mm. 
Hmotnost tlakove jednotky: 12 kg. 



Obr. 6. Rozmerovy nadrtek reproduktoru 
ARB6808 




Obr. 7. Kmitodtove charakteristiky reproduk¬ 
toru ARB6808 pfi 1 W/1 m: a) ve vertikalni 
rovind, b) v horizontalni rovine 









Obr. 8. Kmitodtove zivisiosti akustickych 
tlaku 1. az 5. harmonicke v akusticke ose 
reproduktoru ARB6808 pfi 1 W/1 m 


o' 



O' 



Obr. 9. Smdrove charakteristiky reprodukto¬ 
ru ARB6808: a) ve vertikglni roving, b) vhori- 
zontPIni roving 


Shrnuti 

Reproduktor ARM6808 jsem mSI moznost 
sly§et vestavdny do 3p6smov6 reprodukto- 
rov6 sknnd hr&t reprodukovanou hudbu. 
Upoutalo m6 v£t§l zkreslenl na strednich 
kmitodetech pfi vStSim zatizeni. Potvrzuje to 
i vyrobce. Maxim&lni sinusovy pflkon by 
mohl nfekoho odradit. Domnivam se, ze je 
vyrobce opdt na svuj vyrobek pflliS pflsny, 
zvednutim ddliciho kmitofitu z 200 Hz na 
praktickych 500 Hz (lepe 1000 Hz) by do§el 
k pflzniv^jSIm hodnotam. 

Nutn6 je ocenit moinost vestav£t repro¬ 
duktor pflmo do basove ozvuCnice stejn£ 
jako vy§kovy reproduktor, bez pouziti tzv. 
kapsy (6asto o objemu pfes 10 litrii). ZmenSI 
se tlm vnSjSI rozm§ry aparatury, coz kazdy 
oceni pfi prevazeni. 
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Obr. 10. Impedanint prubgh reproduktoru 
ARB6808 


CelkovO se domnivam, te je reproduktor 
dobrym n^padem. Uplatni se u mengich 
aparatur, kde je hlavni Slfka sm§rov6 cha¬ 
rakteristiky, tedy prev4zn£ pro diskoteky 
apod. 

U . reproduktoru ARB6808 jsou zajimav6 
rozm6ry. Vyrobce je v ruznych pfipadech 
uv^di ve 3 verzich. Lze se domnivat, ie se 
n§kdy objevuje vn£j§l rozm§r pfiruby, jindy 
rozmdr ustl zvukovodu, a n§kdy si t62 zaf&dil 
tiskafsky §otek. Tak6 impedandni prubSh 
reproduktoru je patrn§ se Spatnymi hodnota- 
mi. Jak v z£v6ru uvctdim, reproduktor jsem 
v Praze nesehnal, proto jsem byl nucen 
uvad£t udaje pfevzate od vyrobce. 

U parametru vyrobce uv4dl:,, Reproduktor 
je srovnatelny s nejkvalitn§j§imi odpovldajl- 
cimi reproduktory zahranifinich vyrobcu 
(JBL, Renkus Heitz, Aitec Lansing atd.).“ 
Nelze nic namitat. S uvedenymi firmami 
ano. Pro zajimavost v§ak uvedu kmito6tov6 
charakteristiky reproduktoru Electro-Voice 
HR90 a HR60 (obr. 11a, b). 

Zaver 

Je dobfe, ie n&s vyrobce reproduktoru me 
snahu zaplnit bila mista sv6ho vyrobnlho 
progrkmu, zvlei§t6 jde-li o vyrobky schopne 
konkurovat zahraniinim vyrobcum. Ceny 
(ARB6808 do 6000 K6s, ARM6808 do 
3000 KCs) se zdaji pfedev§lm u typu ARM 
vysoke. 

Vid£t v§ak tyto reproduktory v Praze byl 
pro m6 pflli§ t61ky ukol. Muzete si reproduk¬ 
tory maximainS objednat u nejaktivn£j§lch 
prodejcu. Vybirat budete podle 6 udaju kata- 
logu obchodni firmy, majici v sob6 ukryty 
chybny udaj (KTE), a pfitom vysvdtlovat 
prodavadi, jak reproduktory vypadaji. 



200 500 Ik 2k 5k 10k 20k 

— 

Obr. 11. Kmitodtove charakteristiky repro¬ 
duktoru firmy Electro-Voice a) HR90, 
b) HR60 


Vyrobce nechal vytisknout velmi podrob- 
ny, a ve sv6 podstatk seridznl propagafini 
material, ktery je take obtizne sehnat. 

Bylo by zajimavk, a pro n§koho i pfekva- 
pujtcf, zmSfit za stejnych podminek k nkm 
dovdzene reproduktory m6n6 znkmych fi- 
rem, tvofici v£t§inu nablzen£ho sortimentu. 
Domm'vkm se, ie takoveto porovnkni by 
nevyznfilo pro reproduktory TESLA ne- 
pflznivd. 



Cetli 


■ JSME I 

Ing. Zdenek Vratil: PC XT+AT, edice 
KONZULT, sv.1 Architektura XT (187 
stran, 119.- Kcs), sv.2 Architektura 
AT (199 stran, 149.- Kcs), sv.6 
Architektura PC ’386 a ’486 (221 
stran, 199.- Kcs). Vydalo 
nakladatelstvi GETHON audio and 
computer, Sokolov, 1992, format A4. 

Pfesto, ie potltatova technika se kaidym 
rokem stale vice rozvljl, je naprosty 
nedostatek knih, ktere by v ieskem jazyce 
popisovaly zakladnl vlastnosti osobnlch 
mikropoiitaCu fady IBM PC at' jil z 
hardwarov6ho nebo softwaroveho hlediska. 

Prvnl dll Architektura XT je vfenov^n 
hardwarove problematice mikropoditaCe IBM 
PC XT. Je zde podrobnS probrana 
architektura tfechto poeitaiu s durazem na 
tinnost zakladnl desky. Popsdny jsou i Casto 
pouilvane fadiie a perifernl zaflzenl 
pou2lvan§ ve spojenl s tdmito osobnlmi 
mikropoiltaii. Rozebrany jsou ifunkcev§ech 
integrovanych obvodO, ktere se v t§chto 
mikropodltailch pou2lvajl a to v rozsaliu 
um6rn6m jednak obecne znamosti obvodu a 
take dostupnosti informacl otfechto obvodech, 
pfiCemi nejv§t§l pozornost je v2dy vSnovana 
pouiivanym mikroprocesorum- 
Druhy svazek Architektura AT je na rozdil od 
prvnlho dllu zam§fen ponfekud vice 
uiivatelsky. To z toho duvodu, aby cela 
publikace nebyla pou^itelna jen pro techniky, 
zabyvajlcl se servisem, ale i pro b£2neho 
uiivatele, ktery je napf. postaven pfed 
problem instalace noveho perifernlho 
zafizenl. 

V §est£m svazku Architektura *386 a '486 
najdeme velice podrobnfe probranu zakladnl 
desku s procesorem INTEL 80386DX a s 
mo2nymi odliSnostmi (80386SX) a zakladnl 
desku s procesorem INTEL 80486 (DX, SX, 
DX2). Popis desek je zakonien rozborem 
dnes patrnS nejroz§lfen6j5lho SETUPu AMI 
BIOSu. Na zavfer jsou popsany kombinovany 
fadit 2FD+2HD IDE+2xRS232C+CEN- 
TRONICS a graficky adapter tfldy VGA. 

Cele toto dllo si neklade za ell pfinest co 
nejvlce novych informacl. To ostatne v 
souiasne dobe nenl ani dost dobfe mo2ne. 
Najdete zde v§ak informace ucelenS, bez 
odkazu na dalSI publikace, a pfitom, co2 
mnoho zejemcO o va2nou praci s PC oceni, 
nenl nutn# pfi studiu pouilvat slovnlk. 

Tyto knihy je mo2ne zakoupit zejmena v 
"computerovych" prodejnach. Na doblrku te2 
zasllaBEN -technickaliteratura, V§§lnova5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62. 









Zlepsem cyklovace 
pro vuz Favorit 


Ing. Vladimir Novak 

Rad bych se pod&lil o zkuSenosti s konstrukci' cyklovade s pamdti pro vuz Favorit 
podle AR-A c. 7/91. Pri konstrukci jsem zjistil nedostatky, z nichz n§kter6 zrejme 
souvisi s odchylkami parametru pouzitych soucastek a jine vyplyvaji z vlastni 


konstrukce. 

NSktere nedostatky bylo mozne odstra- 
nit ci jejich pusobeni zmirnit. Upravene 
schema zapojeni je uvedeno na obr. 1. 
Puvodni znaceni soudastek je zachova- 
no. Nove soucastky jsou odliseny malymi 
pismeny v oznadeni na schemata. 

Popis a odstranCni nedostatku: 

1. StSraCe se n<§kdy po dobehu nezastavily. 
Zavada m§la dva duvody: 

a) zbytkovy proud ridici elektrodou tyristoru 
staCil k jeho udrzeni v otevrenem stavu. 
Zavada byla odstranena pridanim Zene- 
rovy diody ZDb (KZ260/5.1), 

b) vstupni kladne napCti od dobChoveho 
kontaktu pred D7, D8, D9 nedostafiovalo 
v dusledku ubytku napSti na tSchto dio- 
d&ch k „uzavreni“ tyristoru. Zavada byla 
odstranena jednak zafazenim dalSi dio¬ 
dy Da KYI 32 mezi dobChovy kontakt 
a katodu tyristoru a jednak prerazenim D7 
katody k anode tyristoru. 

2. Pri nastavovani casovCho intervalu vy- 
pnutim a opStovnym zapnutim spinaCe 
stSracu byly nasledne cykly kyvu vzdy 
delsi. 


MSrenim bylo zjiStSno, ze napSti na C2 se 
mSnilo i po vypnuti spinaCe steraCu (misto 
okamziteho zastaveni nabljenl a tim zafixo- 
v£ni referenCniho napSti) az do urovn§ pri- 
blizn§ 3,5 V, na ktere se teprve ustavilo. Cas 
mezi asi 1,4 V (tj. vybijecim napStim) a 3,5 V 
se pfiCital k nastavenCmu intervalu. Protoze 
experimenty s R1, R2, R3 nevedly k n&pra- 
v§, byly vymSnSny diody D3 a D4 za Zenero- 
vu diodu KZ140/3.2V (ZDa). KondenzStor 
C2 se pak vybiji pouze do tSchto 3,2 V. 

3. Kolisani napSti v automobilu zpusobova- 
lo zmenu cyklu. Nedostatek byl odstranSn 
stabilizaci Zenerovou diodou ZDc KZ260/11 
s rezistorem Rd (2,2 kQ). 

4. Pri spuStCni ostrikovaCe Celniho skla se 
nespouStSji souCasnS i stSraCe. 

CyklovaC nebyl pro tuto moznost konstruo- 
v&n. fteSeni v§ak je jednoduche: do obvodu 
ridici elektrody tyristoru se pripoji sSriova 
kombinace Ra (470 Q) a Db (KA262) s vyvo- 
dem na kontakt ostrikovaCe. 

5. NejzavaznCjSi nedostatek, ktery nelze 
uplnS odstranit, je rozdilnS nabijeci krivka 
C2 a C3. 



ZD2 = KZ260/6V8 T y = KT206 T1 = KC307 ■ 10 = MAA7A-1 


Obr. 1. Schema zapojeni 


Dusledkem toho je, ze nastaveny Casovy 
interval neodpovidal naslednym spinacim 
cyklum. Pri tom mohou nastat tri pripady: 

a) C3 se nabiji rychleji nez C2. V tom pripa- 
d6 se st#ra6e rozbShnou ihned po zapnuti 
spinaCe stSracu pri nastavovani intervalu 
(prvni kyv), avSak cykly jsou vzdy kratsi, nez 
nastaveny interval. 

b) C3 se nabiji pomaleji nez C2. V tom 
pripadS se stSraCe ihned nerozebShnou, ale 
prvni kyv se vykonS az po urCite dobe po 
zapnuti spinaCe stSraCu. DalSi cykly jsou 
pak vzdy delSi, nez nastaveny interval. 

c) nabijeni C2 a C3 je naprosto shodne 
(teoreticka moznost). V tomto pripadd by byl 
prvni kyv vykonan ihned po zapnuti spinaCe 
stSraCu pri nastavovani 6asu a nastaveny 
6as by byl rovn§z shodny s dalSimi intervaly. 

Regulaci potenciometru PI dochazi hlav- 
n6 k posuvu Casu, v n6mz se mdni situace 
podle a) na situaci podle b) 6i opaCne a niko- 
liv k vyraznSjSimu priblizeni nabijecich kri- 
vek obou kondenzatoru. Nastavi-li se tento 
bod ,,zvratu“ na stred rozsahu doby spinani, 
tj. asi na 10 s, pak pri dolnich a hornich 
Casech jsou Casove odchylky zna6ne. Lep§i 
priblizeni nabijecich krivek bylo dosazeno 
vyrazenim R4 a PI a zapojenim Rb 80 kQ, 
P 220 kQ a Rc 120 kQ. Zbyvalo odstranit 
velmi neprijemnou zavadu v pasmu b), kdy 
pri kratkych fiasech se prvni kyv po zapnuti 
spinace st6rafiu opozcfoval. Tento nedosta¬ 
tek byl odstranSn pridanim kondenzatoru Ca 
100 nF, jehoz nabijeci proud po zapnuti 
spinafie st§ra6u zajisti otevreni tyristoru. Do- 
sazene fiasove odchylky mezi intervalem 
nastavenym a Casern n&slednych cyklu je jiz 
pro praxi prijatelny (viz tabulku). 


Casovy interval | s | ! 

nastaveny 

naslednych cyklu 

5 

7 

10 

10 

15 

14 

20 

18 

25 

23 


VCrim, ze me informace mohou pomoci 
zkr&tit cas pri experimentovani a stavbe 
tohoto jinak vtipnC reSeneho zapojeni cyklo- 
vaCe dal§im zajemcum. 


Filtry pro 

digitalni rozhlasove 
prijimace 

V posledni dobe se znacne rozSiruje, za- 
tim jen v USA, cislicovy rozhlas, znamy pod 
pojmem dislicove kabelove radio. Rozhlaso¬ 
ve signaly se u nej §iri a rozdeluji pomoci 
bCznych koaxialnich televiznich kabelovych 
siti. U tohoto zpusobu prijmu je nezbytne 
pouzivat filtry s extremne vysokou strmosti 
nabChove hrany pri soucasne co nejmensim 
fazovem posuvu. Vhodne filtry s povrchovou 
vlnou pro tento uCel vyvinuia firma Siemens- 
Matsushita pod oznaCenim X6955M, 
X6957M a M9352 s urcenim pro kabelove 
radiovb systemy. 

Fiitr X6955M byl vyvinut pro stredni kmito- 
cet 43,50 MHz, ma pruchozi sirku p^sma 
4 MHz pri poklesu charakteristiky o -3 dB 


a typicky jmenovity vlozeny utlum 11 dB. 
DalCi fiitr X6957M ma stredni kmitoCet 
44 MHz, Sirku pasma 2,7 MHz (-3 dB) 
a jmenovity vlozeny utlum 12,4 dB. Strednim 
kmitoCtem 45,75 MHz, sirkou pasma 
1,1 MHz a utlumem 18,5 dB je charakterizo- 
van fiitr M9352. Rozdily skupinove doby 
zpozdSni jsou u vSech tri typu ±20 ns, proto 
posun faze zustava velmi maly a tim se 
zamezi zkresleni zvuku. Popsanych vlast- 
nosti spolu s vysokou strmosti nabChovych 
hran popsanych filtru pro kabelove radio na 
kmitoCtu 700 az 900 kHz (mezi body 3 dB 
a 40 dB) je mozne dosahnout pouze se 
souCastkami pracujicimi s povrchovou 
vlnou. Filtry X6955M a X6957M jsou 
v pouzdru SIP5K (jeho rozmSry jsou 17,3 
x 8,9 x 3,9 mm), filtry M9352 jsou v pouzdru 
SIP5L (19 x 12 x 5,5 mm). 

Sz 

Informace Siemens PR KB 1091, 083 



Obr. 1. Keramicke filtry s povrchovou vlnou 
firmy Siemens-Matsushita pro prijimace cis- 
licoveho kabeloveho rozhlasu. 
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ftadkova lupa se stava stale vice nepostradatelnym zafizemm pro televizm 
opravare. Bezne osciloskopy sice mivaji jednu nebo dve specidlni dasove 
zakladny pro radkove nebo snimkovd spoustdni, presto vdak prace s nimi 
neni bez probldmu. Jednoduche zkusebni obrazy (cernobile schody) ize na 
osciioskopu dobre pozorovat. Pri pohybujicim se obrazu je v§ak synchroni- 
zace obtizga a mimo to nevime, ktery radek prdv& sledujeme (nemuzeme si 
vybrat radek - nap?. s teletextem). 


ftadkova lupa (Elektor 5/90) umozrtuje 
spustit pouze zvoleny radek. Lze ho zobrazit 
i neviditelnd zkudebni ne teletextovd fadky. 
Jedinou jeji nevyhodou je, le prodleva mezi 
zobrazovdnim fadku je 25 ms, proto potfe- 
bujeme osciloskop s velkym jasem (prfpad- 
nd s pamdti). 

Funkce fadkovd lupy odpovida pfiblizne 
funkci logickeho analyzatoru. Oba pfistroje 
presne urduji podminky, za kterych ma na- 
stat spudtdni zobrazovade (osciioskopu). 
Tato podmlnka je nutna, aby bylo mozn6 ze 
sloiendho signaiu zobrazit jen to, co je sku- 
tednd zadouci. 

Popsany pnstroj ma pro nastaveni tfi pal- 
covd prepinade BCD, kterymi nastavfme li- 
bovolnd dislo fddku mezi 0 a 625. Vysled- 
kem je zvolend fadek, ktery vidlrne na obra- 
zovce jako prvni. Podle nastaveni dasovd 
zakladny mohou byt za nim viddt i nasleduji- 
ci fadky. 

Podobne zapojeni vydlo i v macTarsk6m 
casopise Radiotechnikafi. 1/92, ale fadekse 
nastavuje pouze potenciometrem, takze 
presnd nezname jeho dislo. 


Popis zapojeni 

Zapojeni na obr. 1 je pomdrnd jednodu- 
chd. Skiadd se ze dvou dasti: odddlovad 
synchronizadnich pulsu (101 a 102) a ditad 
s binarnim komparatorem (103 a 108). 

Do pfistroje je pfiveden mdreny videosig- 
nai, ktery je zaveden tak6 do osciioskopu. 
Nejjednoduddi je pouzit k tomu rozbodovaci 
dlen T (BNC). Vystupni synchronizadni sig¬ 
nal (5 V, sluditelny s CMOS) se pfipojuje na 
vstup pro externi synchronizaci osciioskopu. 

Klidovou funkci v pfistroji zastava odddlo- 
vad synchronizadnich pulsu 101 - LM1881 
(National Semiconductors). Tento obvod ob- 
sahuje vSe potfebnd k odddleni synchroni¬ 
zadnich impulsu z uplndho videosignaiu 
(FBAS). Mimo to muze urdit (na zakladd 
lehce rozeznatelneho sledu impulsu) lichy 
a suchy pulsnimek. V zapojeni je u obvodu 
LM1881 vyuzivan vystup BURST a OOD/ 
EVEN (lichy/sudy). Vystup BURST pfechazi 
na 4 (j.s na urovefi L, aby urdil pozici barev- 
ndho burstu (4,43 MHz pri PAL). Tento puls 
vyuzivame k ditan i fadku, protoze obvod 

+5 V 


nema pfimy vystup fadkovych synchroni¬ 
zadnich pulsu. 

Oba signaiy (BURST i ODD/EVEN) jsou 
prodlouieny v monostabilnim klopnem ob¬ 
vodu 102 (74HCT221). Vystup ODD/EVEN 
mdni urovefi s nastupni hranou prvniho vy- 
rovnavaciho putsu v obrazovem synchroni- 
zadnim signaiu prvniho pulsnimku.Citade 
pfejimaji pfednastaveni s tylovou hranou 
vystupu ODD/EVEN, ktera prichazi teprve 
uprostfed prvniho obrazov6ho radku. Tim 
dostaneme nastaveni 2 (0010) pro ditad103, 
pokud na vstupu B je urovefi H. Nasledkem 
toho je spudtdni v prvnich pdti fadcich o pul 
radku pfeddasne. To vyzaduje opravu na 
konci posledniho vyrovnavaciho pulsu. 

Casovad 102b je spoudtdn nabdznou hra¬ 
nou signaiu ODD/EVEN. Vystup Q dasovade 
je spojen s vybavovacim vstupem (LOAD) tfi 
ditadu 103 a 106. Citade pracuji s nabdinou 
hranou hodinovdho signaiu pote, co pfevza- 
ly pfednastaveni. 

Vystup 101 Burst neni pouzit pfimo k fize- 
ni ditadu. Do cesty je zafazen monostabilni 
klopny obvod 102a, ktery je nastaven dle- 
nem R2C4 na difi pulsu 48 ns. 

Jestlize je obvod spudtdn vyrovnavacim 
impulsem, vykliduje svym klopnym dasem 
nejblizdi vyrovnavaci impuls. V principu by 
mohl byt tento klopny das kratdi nebo deldi, 
napf. 62 ns, aby se zmendilo riziko nesprdv- 
neho spudtdni (dumem apod.). 

Tfimistnd dislo fddku je porovnano s dis- 
lem nastavenym pfepinadi BCD tfemi kas- 
kadnd zapojenymi komparatory 74HC85. 
Vystup A=B posledniho komparatoru 108 
pfejde na uroven H, jestlize pfepinadi zvole- 
nd dislo souhlasi s dislem naditanym. Vystup 
komparatoru slouzi ke spudtdni dasovd za¬ 
kladny osciioskopu. Spoudtdci impuls kondi 
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Seznam soucastek 


Rezistory (TR 191) 

R1 ' 

680 kQ 

R2 

68 kQ 

R3 

27 kQ 

R4 az R15 

82 kQ 

Kondenzatory 

Cl, C2 

100 nF, TC 205 

C4, C5 

1 nF 

C6 

100 pF/25 V 

C7 

47 (i.F/6 V 

C8 az Cl 2 

100 nF, keramicky 

Polovodidovd soudastky 

101 

LM1881 

102 

74HCT221 

103 az 105 

74HC162 

106 a i 108 

74HC85 

109 

7805, plast. 

D1 

1N4002 

Ostatni souddstky 


PM tridek^dovy pfepinad BCD 

Obr. 3. Deska s plosnymi spoji ^ 

po barevnem „burstu“ asi 4 ps po kladne 
hran£ radkoveho synchronizaim'ho pulsu. 



Konstrukce 

Nap£jeni pfistroje je jednoduche (obr. 2). 
Je pouzit stabilizator 5 V. Do pfistroje pfiva- 
dime stridave nap6ti pres diodu (proti prepb- 
lovanf) z „transformatoru do zasuvky". Des¬ 
ka s ploSnymi spoji je na obr. 3. Pfistroj je 
vestaven do krabifiky od „zoliku“ (obr. 4). To 
v§ak zavisi na tom, jaky typ pfepinace BCD 
sezenete. Synchronizafini i vstupni konektor 
4 &BNC. U vstupniho pou^ijeme rozbocovaci 
clen T. Napajeni je pfivedeno na konektor 
typu ,,jack“. Pouzite obvody 74HC85 
a 74HC162 mohou byt z fady HC i HCT. 
V puvodnim zapojeni byly obvody HCT, ale 
ty byly v dobe stavby u nas podstatne draiSi. 
Obvod 74HCT221 musi byt pouze rady HCT 
(ov£feno)! 

Prakticke pouzitf 

Maximalni mezivrcholove nap£ti na vstu- 
pu obvodu LM1881 je 3 V. Norm&lne by tedy 
nemei byt problem s beznymi urovn£mi vi- 
deosign£lu, ktere se pohybuji od 0,7 do 1 V. 
V6t§i vstupni napeti Ize zmenSit potencio- 
metrem 10 kQ, zapojenym na vstup 101. 
Videosignal nesmi byt invertovan. 

Pfipojeni je jednoduche. Videosign&l pri- 
jde na vstup pfistroje a osciloskopu. Spou§- 








SYMETRICKY 

REGULOVATELNY 

ZDROJ 


MDA2020 


4x1N5401 


Zapojeni (obr. 1) vyuziva vykonovy ope- 
radni zesilovad MDA2020, TDA2020, ktery 
muie dodcivat do zatdze proud az 3 A. Jed- 
na se vlastnd o zapojeni zesilovade s malym 
zesilenim, takze napdti na vystupu zesilova¬ 
de je asi dvojnasobne oproti napeti na vstu- 
pu. Zesileni Ize mdnit pomerem odporu re- 
zistoru R4 a R2. Vstupni napdti se odebira 
z bdzce potenciometru. Zmenou R1 a R2 Ize 
mdnit konecnou velikost vystupniho napdti 
(podle pouziteho spotfebide). Na vystup Ize 
zapojit napf. maly stejnosmdrny motorek 
(odb^r do 3 A!) a potom Ize s ti'mto zapoje- 
nlm plynule menit jeho otafiky od nuly na obe 
dvd strany do maxima. Operafinf zesilovafi je 
treba dobre chladit! Cele zapojeni je moin6 
postavit na desce s plo§nymi spoji (obr. 2) 
o velikosti 65 x 115 mm. 

Ing. Vladimir Still 


Obr. 2. Deska s piosnymi spoji 


Irl 

D1 2x12 V/3 A 



220 V/ 50Hz 


Obr. 1. 
Schema 
zapojeni 




30 W na kmito£tu 
1850 MHz 

Mikrovlnny kremlkovy planarnl epitaxnl 
tranzistor NPN typu LXE 18300X vyrobce 
Philips Components je urden jako zesilovaS 
tfidy AB se spoleinym emitorem v kmitodto- 
vem pasmu 1,6 az 1,85 GHz s provozem 
CW v profesionalnich zarizenich. Vnitrni pri- 
zpusobeni vstupu a vystupu zajisfuje dob- 
rou stabilitu provozu v Sirokopasmovych ze- 
silovadich. Difuzni emitorovy zatSzovaci re- 
zistor zabezpeduje vybome rozdeleni prou- 
du a stojatych vln pri velkem pomdru PSV. 
Dobrou stabilitu provozu a velmi dlouhou 
dobu iivota zabezpeduje pouzita metalizace 
systemu tranzistoru zlatem. 

Tranzistor odevzda pfi provozu ve tridd 
AB preruSovanym provozem CW na kmito- 
dtu 1,85 GHz vystupni vykon typicky 30 W, 
min. zarudovany vykon 27 W, vykonove ze¬ 
sileni ma min. 8dB pfi napajeni napdtim 


24 V a klidovem proudu 0,3 A. Stejnosmdrny 
proudovy zesilovaci dinitel tranzistoru je za- 
rudovan minimalne 20, typicky 100 pfi napdti 
kolektoru proti emitoru 3 V a proudu kolekto- 
ru 3 A. 

Mezni udaje tranzistoru: Napeti kolektor- 
bcize max. 45 V, kolektor-emitor max. 30 V 
pfi odporu mezi bazi a emitorem 220 Q, 
kolektor-emitor max. 20 V, emitor-baze max. 
3 V (s otevfenym kolektorem). Proud kolek¬ 
toru je dovolen max. 6 A, ceikovy ztroitovy 
vykon max. 67 W pfi teplotd montazni za- 
kladny 75 °C. Teplota pfechodu v provozu 
max. 200 °C. Tepelny odpor pfechod-mon- 
tdizni zakladna 1,5 K/W pfi teplotd pfechodu 
100 °C, tepelny odpor montazni z&kladna- 
chladici plocha 0,2 K/W. 

Tranzistor je v metalokeramickem pouz- 
dru F0-91B s kovovovou mont&zni zaklad- 
nou pro upevneni §rouby, na kterou je vyve- 


den emitor. Kolektor je vyveden na paskovy 
vyvod s ustfizenym rohem, baze na protileh- 
ly nesestfizeny paskovy vyvod. Pohled na 
pouzdro s vyznadenymi hlavnimi rozmdry, 
kde je uvedeno rovnez zapojeni vyvodu je na 
obr. 1. Sz 

Firemni literatura Philips Components 



Obr. 1. VnejSi provedeni, hlavni rozmdry 
a zapojeni vyvodu tranzistoru LXE 18300X 
pro zesilovade vykonu v pasmu 1,6 az 
1,85 GHz. 


22 









BUK437- 

600B 


BUK438- 

500A 


BUK438- 

300B 


BUK438- 

800B 


BUK438- 

1000A 


BUK438- 

lOOOB 


BUK441- 

60A 


BUK441- 

100A 


BUK443- 

50A 


D 

U 

SMn 

SSZ 

en 

SP 

SMn 

SSZ 

en 

SP 

SMn 

SSZ 

en 

SP 

SMn 

SSZ 

en 

SP 

SMn 

SSZ 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 
en . 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn. 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 

SMn 

en 

SP 



23 180 

100 
25 

25 220 

100 
25 

25 220 

100 
25 

25 220 

100 
25 

25 220 

100 
25 

25 220 

100 
25 

25 220 

100 
25 

25 230 

100 
25 

25 20 

100 
25 

25 20 

100 
25 

25 20 

100 
25 

25 20 

100 
25 

25 22 

100 
25 

25 22 

100 
25 

25 22 

100 
25 

25 22 

100 


25 22 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 

25 25 

100 
25 


U DG U DS - U GS Z D 
U DGR U SG+ I 0M+ 'V 


max max max max 
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2 

12 + 

3.1 150 
2 

12 + 

2.9 150 

1,8 

12 + 

2.5 150 

1.6 

10 + 

2.2 150 

1.4 

8 , 8 + 

2 150 

1.3 
8 + 


[V] [V] 


25 

10 

400 0 


10 

400 0 


10 

450 0 


10 

500 0 


10 

500 0 


I 10 

600 0 


10 

600 0 


10 

800 0 


10 

800 0 


10 

50 0 


10 

50 0 


10 

60 0 


10 

60 0 


10 

100 0 


10 

200 0 


10 

400 0 


10 

400 0 


10 

450 0 


10 

500 0 


10 

600 0 


10 

600 0 


10 

800 0 


l 0S(0N)+ 

[ 0 ] 


2.5 >2,1 
1,3 < 1,5+ 

2,5> 2,1 

1.6 « 1 , 8 + 

2,5> 1,9 
2*= 2,3+ 

2,5 >1,9 
2«= 2,3+ 

2,5 »1,9 
2,4*= 2,8+ 

2,5 >■ 1,9 
3,8-= 4+ 

2,5=> 1,9 
4«= 4,5+ 


1 


13,5=- 8 
30*= 38m+ 


13,5 =-8 
40-= 45m+ 


13,5=- 8 
30-= 38m+ 


13,5=>8 
40-* 45m+ 


13,5 *■ 7 
70 •* 80m+ 


13,5=» 7 
80 •* 100m+ 


8,4» 6 
200«= 230m+ 


8,4» 6 
220-* 280m+ 


4,5 > 3,5 
700-= 800m+ 


4,5» 3,5 
0,9-: 1+ 

4,5*' 3,5 
1,2- 1,3+ 

4,5* 3,5 
1,2- 1,3+ 

4,5* 3,5 
1,4- 1,5+ 

4,5* 2,5 

1.7- 2+ 

4.5 =-2,5 
2,1- 2,5+ 

4,3 =-3 

2.7- 3+ 

4,3 =»3 

3.5 -4+ 


C I t 0N+ 


max max 
[pF] [ms] 


500 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(2,5A) 

500 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(2,54) 

500 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(2,3A) 

500 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(2,3A) 

500 0,02+ SOT 

0,065- 186 
( 2,3A ) 

500 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(2,1A) 

500 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(2,1A) 

750 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(1,9A) 

750 0,02+ SOT 

0,065- 186 
(1,9A) 

2n 0,04+ SOT 
0,16- 186 
(3A) 

2n 0,04+ SOT 
0,16- 186 
(3A) 

2n 0,04+ SOT 
0,16- 186 
(3A) 

2n 0,04+ SOT 
0,16- 186 
(3A) 

?n 0,03+ SOT 
0,16- 186 
(3A) 

2n 0,03+ SOT 
0,16- 186 
(3A) 

1750 0,03+ SOT 
0,12- 186 
(3A) 

1750 0,03+ SOT 
0,12- 186 
(3A) 

In 0,025+ SOT 
0,14- 186 
(2,7A) 

In 0,025+ SOT 
0,14- 186 
(2,7A) 

In 0,045+ SOT 
0,14- 186 
(2,6A) 

In 0,045+ SOT 
0,14- 186 
(2,6A) 

In 0,045+ SOT 
0,14- 186 
(2,6A) 

In 0,045+ SOT 
0,14- 186 
(2,6A) 

In 0,045+ SOT 
0,14- 186 
(2,6A) 

1250 0,025+ SOT 
0,15- 186 
(2,3A) 

1250 0,025+ SOT 
0,15- 186 
(2,3A) 
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PC-LabCard Series 


Zpracovano ve spolu praci s firmou FCC Folprecht 

V prvnfm letosnim ci'sle Jsme sllbill, ze Vas budeme letos seznamovat s vyuzitim poci'tacu v merenf, 
nzem a ovladam. Nejucelenejsf profesionalm stavebnicf v tomto oboru je rada PC-LabCard series americke 


Army Advantech. Seznamime Vas 

Karty stavebnice PC-LabCard jsou 
profesionalm vyrobky, urdene kprumys- 
lovemu vyuziti. Musi proto vykazovat 
spolehlivost, odolnost a dalSf vlastnosti 
tohototypu - a to se samozfejmS proje- 
vuje najejich koneCne cen§, kter£ bude 
asi nad moznostmi bezneho radioama- 
tera. To ale neovlivfiuje podstatu toho- 
to clanku. Chceme Vas s PC-LabCards 
seznamit jako s resenim, na kterem 
poznate, co vSechno se da s PC d§lat, 


sniv tomto clanku. 

jake zakladni Qnnosti pfidavne karty za- 
ji§fujf, jake jsou dulezite (a standardni) 
parametry ap. Pro podobne funkce Ize 
potom v amaterskych podmink£ch na- 
vrhnout a sestavit i jednodu§§f a vyraz- 
n§ levnSjSf zaffzenf. 

Je nekolik zakladnich dinnostf, kte- 
re potfebujeme pri mSfenf, ffeenfci ovla- 
d&nf zajistit vne po6ftaCe: 

- galvanicka izolace vn§j§»ch obvo- 
du od pocftace, 


- pfevod analogovych signalu na sig¬ 
nify digitalnf, 

- zesflenf slabych signalu, 

- pfevod digitainich signalu na urov- 
n§ vhodne pro PC, 

- fit&ni a m£feni dasu, 

- pnpadnou upravu (zesflenf, zesla- 
benf, fittrovani) mSrenych signalu, 

- pfevod digitalnich udaju z pocfta6e 
na analogove signaiy k ovladani vnej- 
sfch zaffzenf. 
















NSktere karty jsou univerzalniaspo- 
juji v sobe vice z techto funkd, nektere 
jsou jen jednoucelove nebo pouze na- 
sobi moznosti karet, ke kterym jsou pfi- 
pojene. 

Pokusime se Vam vysvetlit nektere 
zakladni pojmy asouvislosti formou nej- 
castejsich otazek a odpovedi. 

Coje nutno vzi't v uvahu pn vybe- 
ru karty proprevod analogovych sig- 
nalu na digitalni - A/D ? 

Strucne - pocet vstupnfch kanalu, typ 
vstupnfch kanalu, vzorkovad kmitocet, 
rozlisovad schopnost prevodu, rozsah 
vstupnfch napeti, v neposledni fade pak 
jednoduchost instalace azapojeni a pro- 
gramovou podporu. 

Perfektni - z toho nejsem o nic 
moudrejsi. Prosim nejak lidsky. 

Pocet vstupnich kanalu. Prevodnikje 
obvykle schopen obslouzit vfce mere- 
nych mist. Cyklicky mezi nimi prepfna 
a vzdy zmeri potrebny udaj. Kolik ma 
vstupnfch kan&lu, tolik mist zviadne. Pre- 
pinani mezi nimi je velmi rychle a z hle- 
diska pozorovatele probiM mereni sou- 
casne. Muzete tedy napr. v n§jakem e- 
lektrickem obvodu merit zarovefi nape¬ 
ti na nekolika mistech, ktomu treba jes- 
te proud, urovefl vstupniho signalu, uro- 
ven vystupniho signalu - to v§e jednou 
kartou a vse najednou sledujete na ob- 
razovce pocftace (bud’graficky nebo d- 
setne, podle programu). Souvisejisti'm 
i daisi dva parametry. Typ vstupniho ka- 
rtilu - jsou prakticky dv§ moznosti. Bud' 
—je kanal jednovodicovy proti spolecne 
zemi, nebo je diferend£lnf a ma dva je- 
nom svoje vodice (privody). Jiste umite 
rozlisit potfebu jednoho d druheho ze 
sve elektronicke praxe. Vzorkovad kmi¬ 
tocet udava, kolikrat za sekundu je poza- 
dovany vstupni signal meren. Je zre jme, 
ze dm rychleji se vstupnf signal meni, 
tim vyssi musibyt i vzorkovaci kmitocet, 
abychom stihli vsechny zmeny vubec 
zaregistrovat. Jiste si uvedomujete, ze 
to souvisi i s podem kanalu - ctm vfce 
kanalu, tim mene mereni za stejnou 
dobu pri stejne rychlosti prepinani. Pro 
mereni napr. napajedho napeti nenitedy 
napr. nutne o vzorkovadm kmitodu ani 
mluvit - napetise prakticky nemeni, kdyz 
se meni,tak pomalu. Naopakpokud by- 
chom chteli napr. zachytit na obrazov- 
ce prubeh prechodovych jevu, musibyt 
vzorkovaci kmitocettakovy, aby se v po- 
zadovanem intervalu uskutediil dosta- 
tediy pocet mefenik nazornemu zobra- 
zeni. Rozsah vstupnfch napeti je udaj 
srozumitelny - tak jako mend pristroj ma 
i prevodniksvuj rozsah a je-li nas signal 
mimo nej, musime ho zesflit nebo zesla- 
bit. Programovci podpora nam pomuze 
co nejrychleji zacit s merenim. Samot- 
na mend karta totiz preda udaje do po¬ 
cftace jako mnozstvi ruznych cfeel, ale 
zpracovatje, vyhodnotit, upravitdo gra- 
ficke nebo jinak srozumitelne podoby, 
musi uz program v pocftaci. Kazda kar¬ 
ta tedy obvykle ma v prislusenstvi jed- 
nak nejaky zakladni program, ktery ji 
umozni vyzkouset, otestovat, popr. ne 
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Nejlevn&j$f 
univerz&lnf m6fict karta 
PCL-711 
s pfkJavnou 
svorkovnicf 



pifliS pohodlne provest prvni mereni. 
A potom miva knihovny podprogramu 
pro nejcastdji pouzivane programovad 
jazyky (PASCAL, BASIC, C) - aplikace 
merid karty byv£ vzdy reSenim n§jake- 
ho konkretniho problemu, a jeji pouziti 
musibyt rizeno pravS protento konkretni 
problem sestavenym programem. A aby 
nebylo nutne znovu programovat postu- 
py, ktere jsou vzdy stejne (sejmuti uda¬ 
je, ulozeni do pam§ti, prepnuti nekam 
jinam ap.), jsou zde tyto knihovny pod¬ 
programu, odkud se prislusne pasaze 
pouze opisinebo primo z diskety do pro¬ 
gramu pridaji. 

Ve stavebnici PC-LabCards je vi¬ 
ce A/D prevodniku. Jaky je mezi nimi 
rozdil, ktery zvolit? 

Advantech nabizi tfi typy t§chto ka¬ 
ret - PCL-711, PCL-812 a PCL-718. 

PCL-711 ma8jednoduchychjedno- 
vodicovych vstupu (kanalu) s maximal- 
nim vzorkovacim kmitoctem 25 kHz. 
Vzorkovani i prenos dat zajisfuje pro¬ 
gram podtace. Je idealnim prostfedkem 
pro prvni zkusenosti vtomto oboru, v a- 
plikadch, kde je cena dulezitym fakto- 
rem (je to nejlevnejsi karta, cena u nas 
je pod 10 000 K6s). Rozmerem je to tzv. 
polovicni karta a Ize ji pripojit i k mnoha 


laptopum a ziskat tak prenosne merici 
pracoviste. 

PCL-812 maoproti PCL-711 dvojna- 
sobny pocet vstupnfch kanalu (16), vzor- 
kov£ni muze byt rizeno z podtate, ale 
i z vnejsiho zdroje nebo primo z karty. 
Data Ize piendSet prostfednictvim pro¬ 
gramu, ale umivyuzit i interrupt nebo pri- 
mo DMA kanal (pouze jeden kanal, ma- 
ximalni vzorkovaci kmitocet 30 kHz). 

PCL-718 ma navfc moznost vyberu 
mezi 16 jednoduchymi nebo 8 diferen- 
cialnimi vstupy, a umi sama obslouzit 
vsechny tyto kanaly (autoskenink) s pre- 
davanim dat prostrednictvim DMA (pff- 
my pffetup do pameti). Vzorkovad kmi¬ 
tocet v tom pripade muze byt az 100 
kHz. 

Jiste jste si vsimli, ze v tabulce na 
protejsi strane je uvedeno 5 ruznych 
karet. Typy PCL-812PG a PCL-818 se 
lisiod PCL-812 a PCL-718svojiprogra- 
movatelnosti. 

Co se na nich da programovat? 

Zesileni. Na kartach PCL-812 a PCL- 
718 se zesileni (a tim vstupni napefovy 
rozsah, uvedeny v tabulce) nastavi pre- 
pinad DIP na karte napevno. Pokud po- 
trebujete zesileni (rozsah) v prubehu 
mereni menit, pouzijete PCL-812PG 



PCL-718, laboratornf karta s osmi diferenciilnfmi vstupy a rychlym pfedav&nlm dat 


Vlastnosti 

PCL-711S 

PCL-812 

PCL-812PG 

PCL-718 

PCL-818 

Analogovy 

vstup 

pocet kanilu 
rozli§enf 

v 8x single 
12bitu 

16x single 
12bitu 

16x single 

12 bitu 

16xsingle/8xdif. 
12 bitu 

16xsing!e/8xdif. 
12 bitu 

vzorkovacf kmitocet 

25 kHz 

30 kHz 

30 kHz 

60 (100) kHz 

100 kHz 


± 5 V 

± 10, 5, 2,1 V 

±10, 5.0,3 V 

±10, 5.0,5 V 

Eiossaa 

unipol^mf vstup 




0-10, 5, 2,1 V 

0-10, 5, 2,1 V 

autoskenink kandlu 




ano 

ano 

spoustenf 


ano 

ano 

ano 

ano 

program, zesflenf 



ano 


ano 

pfenos DMA 


ano 

ano 

ano 

ano 

Analogovy 

vystup 

po5et kan6lu 
rozli§enf 

1 kandl 

12 bitu 

2 kan^iy 

12 bitu 

2 kan&ly 

12 bitu 

2 kancily 

12 bitu 

2 kaniiy 

12 bitu 

doba ustiienf 

30 ps 

30 ps 

30 ps 

30 ms 

30 ps 

vystupnf napetf 

0~5 V.0-10V 

0-5 V 

0-5 V, 0-10 V 

0-5 V 

0-5 V.0-10V 

Digital ra I/O 

vstupnfch kan^lu 

16 

16 

16 

16 

16 

vystupnfch kandlu 

16 

16 

16 

16 

16 

Citac 

casovac 

kan&lu 


1 kan&l 

1 kandl 

1 kan&l 

1 kandl 

casovd z^kladna 


2 MHz 

2 MHz 

2 MHz 

2 MHz 

Programovy ovladac pro BASIC 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

Programovy ovladac pro PASCAL 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

Programovy ovladac pro C 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 


Tab. 1. Prehled laboratomfch karat s vice funkcemi 


nebo PC-818, kde ho muzete nastavit 
programovi z pocitace. 

Dase v jednom PC pouzrtvice me- 
rici'ch karet zaroven? 

Ano, muzete pouzfttolik karet, kolik 
mate volnych slotu v zakladnf desce po- 
j£ftace. Musfte ale nastavit jejich adresy 
(porty) tak, aby se neprekryvaly. 

Co vsechno se da s merici kartou 
merit? 

To je typicka otazka, ale odpoved’ na 
nf je velmi jednoducha a nezalezi nikte- 
rak na karti samotne. Je to jakobyste 
mili v ruce ruckove miridlo reknime 
1 V a zeptali se, co se s nim da merit. 
Vsechno, co dokazete prevest na veli- 
cinu a vstupnf rozsah miridla. S odpo- 
rovym diliiem muzete mirit vsechna 
vetli napitf, se zesilovacem i menif. 
Nechate-li protekat proud presnym ma- 
lym odporem, je ubytekpapitf na tom- 
to odporu umirny proudu a muzete mi¬ 
nt proud. Zesilfte-li napeti z termoclanku, 
miffte teplotu. Zafadfte-li termistor nebo 
fotoodpordovhodne navrzeneho delice 
napitf, meffte teplotu nebo svetelnytok. 
Jestli mluvfm o ruikovem meridlu nebo 
o karti? To je piece jedno. Karta ma tu 
vyhodu, ze je jako 8 nebo 16 mendel na- 


jednou, a jeiti muzete mirenfovlivfto- 
vat ruznymi mechanickymi nebo elek- 
tronickymi spfnaii pres digitalnfvstupy. 
Snadno tak muzete mint i velidny biz- 
nym zpusobem obtfzniji miritelne - 
napr. vykon. Jedm'm vstupem miffte na- 
pitf, druhym proud, a vysledky pfed zo- 
brazenfm vynasobfte... Pokud prubih 


mireneho napitf neodpovfda lineame 
mirene velidni (napr. pri mifeni top¬ 
loty), je snadne pomocf tabulky v poa- 
ta5i prubih automaticky linearizovat. 

A kdyz potrebuji galvanicky od- 
izolovat merene obvody od obvodu 
pocitace? 


Na to samozfejmi stavebnice PC- 
LabCard take pamatuje. Kromi analo¬ 
govy ch a digitalnfch desek, pfipojova- 
nych prfmo do poiftace, ma radu tzv. 
dcerinych desek, ktere se pripojujfk za- 
kladm'm deskim pies konektor (vni po- 
cftaie) a rozsirujf nejruznijsfmi zpusoby 
jejich moznosti. 


Pro galvanicke odizolovanf digital¬ 
nich vstupu muzete pouzft napr. desku 
PCLD-782. Skyta 16 optocleny oddile- 
nych digitilnich vstupu, kazdy s nasta- 
vitelnym izolovanym referenintm napi- 
tim a indikad stavu vstupu diodou LED. 
Vstupnf napitf muze byt 3 az 24 V, vstup- 


DcefinnA deska 
PCLD-782 
skytci optodleny 
odizolovanfch 
16 digitalnich 
vstupu 


■ PCtO- 7 82 C Pro- ISOLATE0 O'* BOARD chj : . •+ 

■«.: * S* s- 



r*’ 


. 

' 9 tr ' •* 


Vlastnosti 

PCL-720 

PCL-721 

PCL-722 

PCL-723 

PCL-725 

Digitalni 
vstupy 
a vystupy 

vstupnfch kanilu 

32 

32 

144 

24 

8 

vystupnfch kan&iu 

32 


144 


8 

izolace 





ano 

interrupt 


ano 

ano 

ano 


konektor 

20 vyv. 
plochy kabel 

20 vyv. 
plochy kabel 

OPTO-22 

kompat. 

OPTO-22 

kompat. 


Citac 

casovac 

pocet kanilu 

3 





casov^ z^kladna 

2 MHz 






Tab. 2. Prehled digMInkh I/O kar *»’ 











































































































































ni odpor je 560 Q. Deska je vybavena 
sroubovad svorkovnid pro snadne pn- 
pojovani pfivodu. 

Naopak pro galvanicke odizolovani 
digitalmch v^stupu pouzijete napf. des- 
ku PCLD-785. Vystupy z Vast mSfidkar- 
ty na ni spinaji 16 miniatumfch rele s jed- 
nfrn pfepinadm kontaktem. Rele sepnou 
az 120 V/1 A, izoladni odpor je mini- 
maln§ 100 Mft. Stavkazdeho rele je na 
desce indikovan LED. Opet sroubovad 
svorkovnice. 

Analogove vstupy (je-li to zapotfebl) 
se obvykle izoluji jiz pn snimani u pfe- 
vodniku d senzoru. 

Jaka dalsi rozsireni umoznuji dce- 
rinne desky? 

Dcefinne desky mohou pomod mul¬ 
tiplexed napf. vyrazne zv§t§ovat pocet 
vstupu a vystupu. Deska PCLD-788um\ 
pnpojrt 16 vstupm'ch kanalu do jedine- 
ho vstupu m§fid desky. Vstupy jsou di- 
ferendSni a zcela izolovane. techto de- 
sek Ize v kask&de pfipojit az 16 a rozsi- 
rft tak po6et vstupu na 256. K prepinani 
jsou pouzfvana rele. 

PCLD-789 ma navic oproti PCLD- 
788 nastavitelne zesileniod 0,5 do 1000 
a je vybavena nSkolikafitoacnimi a pod- 
minovadmi funkcemi, kompenzacnim 
obvodem k termodankum, obvodem 
k mefeni proudu ap. PCLD-889 se lid 
od PCLD-789 programove nastavitel- 
nym zesilenim. 

Dalsi zajimavou dcerinou kartou je 
PCLD-787, osmikandova deska sam- 
ple-and-hold. Dovoluje tam, kde je to 
z nejruznejsich duvodu zapotrebi, oka- 
mzlte sejmutf hodnot ze vsech vstupu 
soucasne (sample). Tyto udaje jsou pak 
podrzeny (hold) do te doby, nez je b6z- 
nym (cyklickym) zpusobem pfevezme 
zakladnf mend deska. Deska ma dife- 
rendalni vstupy, nastavitelne zesilem 
v rozsahu 1 az 1000 a rychle sroubova- 
d svorkovnice. 

PCLD-770 je deska, do ktere Ize za- 
sunout az 8 individualnich vstupm'ch 
modulu pro jednotlive analogove vstu¬ 
py. Moduly jsou zesilovad, fiftracni ap. 

Podobnou funkd pro vystupni mo¬ 
duly, schopne ovladat vnejsi silove ob- 
vody, ma deska PCLD-786. Jeji vystupni 
rele mohou spinat az 60 V/ 3 A stej- 
nosmerneho proudu a 280 V/ 3 A sth- 
daveho proudu se spinanim v nule. 

K mam' jsou i pomocne desky pro 
pripojovani a propojovani obvodu - mala 
laboratomi PCLD-780 se svorkovnici 
a pajecim propojovadm polem pro 40 
analogovych nebo digitalmch signalu 
s moznostfvraditjednoduchefiltryaob- 
vody, a vetsi PCLD-880 se stejnymi 
moznostmi a vetsimi sroubovadmi svor- 
kami pro trvalou instalad. 

K deskam jsou k dispozici i nejruz- 
nejsi drzaky, uhelnicky, vany, kabely 
a podobne mechanicke a elektricke pri- 
slusenstvi. 


Jsou ve stavebnici i nejake spedal- 
ni karty pro jine ucely nez prime me- 
reni? 

Mezi PC-LabCards je radaspedali- 
zovanych karet. PCL-830 je programo- 
vatelny desetikanalovy §estnactibitovy 
dtac a 5asova5. Lze ji pouzft k podtdni 
udalosti, nebo napr. otddek, k mefenf 
kmito&u, delky pulsu, ke generov^nf sig¬ 
nalu ruznych kmitoctu, k odmSfovdnf 
casovych useku ap. PCL-726 obsahu- 
je 6 dvanactibitovych D/A kanalu (jeden 
nebo dvatakove jsou i na univerzalnich 
kart^ch PCL-711, PCL-812 a PCL-788) 
a po 16 digitalnich vstupech i vystupech. 
PCL-838 je karta urCend k ffzenf kroko- 
vadho motorku (nez^visle az 3 kusu). 
Vice typu karet je urfieno k propojovani' 
ruznych zaffzem pomocf standardnich 
rozhranfjako RS-232, RS-422, RS-485 
a IEEE-488. Napf. PCL-744 ma8 inte- 
ligentnich seriovydi portu RS-232, PCL- 
745 je dvojity interfejs RS-422/RS-485, 
PCL-848 je dvojite rozhranf pro stan¬ 


dard^ pfipojov^nf meficfch prfstroju 
GPIB (IEEE-488). I mezi univerzalm'mi 
kartami pro sberdatje jedna dalsi, PCL- 
814. Je to karta nove generace, modu- 
lamf deska, skytajid prostfednictvfm vy- 
mennych modulu velmi pruzne pfizpu- 
sobenf pozadavkum uzivatele. Ma 16 di- 
ferencialnich ctrnactibitovych kanalu, 
maximalnf vzorkovad kmitocet 100 kHz, 
programovate Iny vstupnf rozsah, vsech- 
ny druhy pfenosu dat do pocftace (pro- 


gramem, interrupt, DMA), po 16 digit£l- 
nich vstupech a vystupech. Vymenne 
moduly se zasouvajf(pfiklapgji) ph'mo na 
desku. Muze to byt 6asovac/cftac, dalsi 
digitSni vstupy/vystupy, nebo dva vy¬ 
stupni kanSy D/A ap. 

* * * 

Taktoiikasi o PC-LabCards, pfidav- 
nych kartach pro mefeni, fizeni a ovIS 
dani podtafiem. Jde vetsinou o jedno- 
duche funkce, a to mnozstvi integrova- 
nych obvodu na nekterych popisova- 
nych deskdch je proto, aby bylo dosa- 
zeno profesionalne pozadovane pfes- 
nosti, stability, spolehlivosti a odolnos- 
ti. Pn snizenitechto pozadavku na uro- 
veh amaterskych potfeba podmineklze 
pfevodniky A/D i D/A realizovat s neko- 
lika (nebo i jednim) IO, i optocleny jako 
izoladii prvky jsou dostupne a levne, 
relatka se jiste take nejaka najdou. Tech- 
nicka stranka v§ci je jednoducha. Pak 
pujde o to mit program, ktery zobrazi 
hodnoty a vysledky. Jde to samozfejme 


udelat opet mnoha ruznymi zpusoby - 
od pouheho vypsani dsla na obrazov- 
ku v MS DOSu bez jakekoli legendy, po 
graficke ztvarn§ni rudkoveho mefidla 
s pohyblivou ruckou (nebo nekolika 
ruckami). Pro jednoduche aplikace se 
i ve svete pouziva BASIC. Existuje sa¬ 
mozfejme mnoho profesionalnich kva- 
litnich programu, ale stejne jako PC- 
LabCard ... na hranrje to drahe. A pfi- 
tom si to Ize ud§lat. 

Byla by to takova hezka oblast ama- 
terske tvofivosti, udelat podobnou sta¬ 
vebnici, jako je PC-LabCard, Se dostup- 
nou amSerske penezence. Vcetne soft¬ 
ware. Nechcete to zkusit? - am 



Autorizovanym distributorem 
vyrobku firmy ADVANTECH v Ceske republice je 
FCC Folprecht s. r. o., Velka hradebni 48,400 01 Usti n. L. 
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MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU OPTOMEDIA 



FLOPTICAL 

Terrier 20 MB formatovane pameti 
na diskete 3,5" - nev£rfte? 

Pravda, nenf to obycejna disketa, 
nenl to ani obycejna disketova jednot- 
ka. Je to Floptika 20/M. 

System nazyvany floptical re preze n- 
tuje jakysi snatek magnetickeho pruz- 
neho disku s optickou pamefovou tech- 
nologil. Ukladadata na diskse standard- 
nf magnetickou vrstvou. Diskje ale opat- 
ren drazkami, ktere umoznujloptickemu 
mechanismu ve spedalnl disketove jed- 
notce velmi presne navadet cted/zazna- 
movou hlavu. Dikyteto vysoke pfesnosti 
muze byt zaznam mnohem hustSf nez 
na b§zne diskete, a tfm je dosazeno vy- 
raznd vets! zaznamove kapadty. 

Tuto technologii nekolik let vyvijela 
americka firma Insite a v licend ji zaca- 
lo v lonskem roce pouzlvat nekolikfirem, 
mezi nimi i Procom Technology, jejfmz 
produktem je Floptika 20/M na vedlej- 
sirn obr&zku. 

Disketova jednotka Floptika ma roz- 
mery 243 x 61 x 267 mm, srfove napa- 
jgpi90 - 260 V, prikon 10 W. K pocftaci 
se pnpojuje pres rozhram'SCSI. Jednot¬ 
ka ma dve zaznamove/fitedhlavy - jed- 
nu pro floptical, druhou pro klasicke dis- 
kety 3,5", 720 kB i 1,44 MB (rozmery 
disket jsou totozne), s kterymi umi za- 
chazetstandardnimzpusobem. Form^- 
tovanf diskety floptical trva asi 23 minut, 
formatovana kapacita je 19,4 MB (ne- 
formatovanych21 MB). Prumernavyhle- 
davad doba na diskete floptical je 65 ms, 


S OPTOMEDM 

DIVIZE PLUS SPOL. S R.O. 

Letenske namesti 5,170 00 Praha 7 
teL: (02) 37 54 69, fax (02) 37 49 69 


tedy neco mezi pevnym diskem a oby- 
cejnou disketou. Jednotka ma buffer 64 
kB a prenosovou rychlost 1,6 MB/s. 
Napf. prekopi'rovani 1,4 MB datz pevne- 
ho disku nafloptical trva cca 45 s (z pev- 
neho disku na pevny disk 16 s).Disketa 
ma 788 stop po 27 sektorech (oby5ej- 
na disketa 80 stop po 9 popr. 16 sek¬ 
torech). Floptika se vyrabfk PC i kpod- 
tacum Apple. 

K Cemu je to dobre? Napf. k zalo- 
hovanf pevneho disku - misto 14 disket 
1,44 MB (na 40 MB) stacf pouze 2 flop¬ 


tical. K prenaSeni a predavanf velkych 
souboru z oblasti DTP, animace, mul- 
timedii. K ukladanf programu a soubo¬ 
ru, ktere nepotfebujeme prilis casto a za- 
birajfzbytefine mnoho mrsta na pevnem 
disku. K zredukovani a zprehledneni ar- 
chivu. 

A co to stoji? Mechanicka jednotka 
stojf v soucasne dobe jako novinka asi 
500 $, predpoklada se pokles ceny na 
polovinu be hem jednoho roku a behem 
nekolika let az na 100 $, coz je predpo- 
kladanaprijatelnatrznfcena. Disketysto- 
ji v soufiasne dobe cca30- 40$ a samo- 
zfejme s poctem vyrabenych kusu bude 
jejich cena klesat. 

Predbezna cena u divize OPTOME¬ 
DIA fy PLUS je 16 000 Kcs za jednotku 
a asi 600(1) Kcs za disketu. 



CD ROM, ktery Vam dnes predsta- 
vfme, neoplyva zvukovymi ani obrazo- 
vymi efekty. Presto jednoznacnS de- 
monstruje pfednosti optickych medif 
a jejich obrovske informacnf kapadty. 

Jeho prostrednidvi'm mate k dispo- 
zid devet nasledujidch velmi obsaznych 
svazku: 

Webster’s New World Dictionary 
(Third College Edition 1988), nejzna- 
mejsi anglicky vykladovy slovnik s vice 
nez 170 000 pojmu. U kazdeho slova 
nebo pojmu jsou podrobne popsane 
vsechny jeho vyznamy. K popisu vyzna- 
mu slov je pouzito velmi uzke z&kladni 
slovni zasoby, kterou se snadno naucf- 
te. Jako priklad slovo reference : 


reference n. 

1. a referring or being referred; esp., sub¬ 
mission of a problem, dispute, etc. to a per¬ 
son, committee, or authority for settlement 

2. relation; connection; regard [in re¬ 
ference to his letter] 

3. a) the directing of attention to a per¬ 
son or thing, b) a mention or allusion 

4. a) an indication, as in a book or article, 
of some other work or passage to be con¬ 
sulted, b) the work or passage so indicated, 
c) the mark or sign, as a number, letter, or 
symbol, directing the reader to a footnote, etc. 
(in full reference mark) 

5. a) the giving of the name of another 
person who can offer information or recom¬ 
mendation, b) the person so indicated, c) a 
written statement of character, qualification, 
or ability, as of someone seeking a position; 
testimonial 



Webster’s New World Thesaurus 
(1985), slovnik ekvivalentnlch pojmu, 
synonym a antonym. Tento typ slovnl- 
ku u nas nenf pfUis pouzlvany. Nejdrlve 
jsme se s mm zacali setkavat v nejruz- 
nejsich programed! pro zpracovanl tex- 
tu, a obvykle nam - v anglictine - k nice- 
mu nebyl. Ale zablra mnohem mene 
mfeta nez klasicky slovnik, a casto nam 
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Jednoduchi 

z&kladnf 

obrazovka 

Reference 

Library 


synonyma nebo slova podobneho vy- 
znamu pomohou objasnit vyznam ne- 
zn£meho slova. Je velmi uzitedny v pri- 
pade, ze chceme v psanem textu pouzft 
vhodnejSivyraz, nebo nechceme neu- 
stcileopakovattotez slovo (to by bylo sa- 
mozrejme uzitecnejSi v 6estin6). Jako 
pnklad jsme vybrali opet slovo 


reference (noun) 


Synonyms 

Indicating 

pointing out 

mentioning 

bringing up 

stating 

attributing 

connecting 

associating 

relating 

mention 

hint 

implication 
original (text) 
book 
article 
writing 


standard work 

dictionary 

thesaurus 

encyclopedia 

reference book 

guidebook 

footnote 

eyewitness 

informant 

evidence 

friend 

employer 

patron 

associate 

backer 

booster 


> Dictionary of Quotable Definitions 
(1988), slovniktisfcu dtatu a moudrych 
vyroku serazenych s uvedenim autora 
podle temat, kter^ch jsou stovky. Nam&- 
kou jsme vybrali nekolik (zdaleka ne 
vsechny) po sobe jdoudch citatu pod 
heslem demokracie: 


tove literatury, spoledenske protokoly pfl 
ruznych udalostech, pfehled nabozen- 
stvf, filozofie, gramatika, sport, zdravf. 
kr&love sv§ta... atd. atd. Samotny vyCet 
temat by se neveSel na stranku. Jako 
ukazku jsme vybrali Literatura - Autofi - 
HaSek: 

Hasek, Jaroslav (European, Russian Au¬ 
thors) 

(Czech, 1883-1923): The Good Soldier 
Svejkand Other Strange Stories (1912), The 
Good Soldier Svejk and His Fortunes in the 
World War (4 vols., 1921 - 23) 

Dictionary of 20th Century Histo¬ 
ry (1990), encyklopedie histone 20. sto- 
leti, obsahujid uz i evropske udalosti 
roku 1989. Muzete v ni vyhled&vat po¬ 
dle jmen osobnosti, mist, udalosti i po¬ 
dle dat. Dozvite se v ni vSe, co muzete 
jako „normalni lidi“ potfebovat z histone 
v§d6t. Zkusili jsme dv§ hesla - Havel a 
Czechoslovakia: 

Havel, Vaclav (1936-), Czech writer and 
political leader, a playwright and essayist, who 
in 1977 became a leader of Charter 77, a lea¬ 
ding Czech human rights organization. He 
spent much of the next decade in prison, and 
his plays were banned. On December 29, 
1989, with the quick, bloodless revolution that 
toppled his country’s Communist government, 
he became the first non-Communist-president 
of Czechoslovakia since 1948. 


Democracy 

An infinite mass of conflicting minds and... 
interests... which loses in collective intellec¬ 
tual energy in proportion to the perfection of 
its expansion. Brooks Adams 

Democracy is Lovelace and the people 
is Clarissa. John Quincy Adams 

Government by amateurs. Maxwell An¬ 
derson 

Where the poor rule. Aristotle 
(A system which) arose from men’s think¬ 
ing that if they are equal in any respect, they 
are equal absolutely. Aristotle 

Government in the hands of men of low 
birth, no property, and vulgar employments. 
Aristotle 

New York Public Library Desk Re¬ 
ference (1989), prehled nejruzn£j§ich 
informad, udaju, cfeel a odkazu pro den- 
ni potfebu. Je to smes nejruznejSich in¬ 
formad, ktere se n&kdy mohou hodit. 
Nechybi zde zakladni udaje o nejslav- 
nejsch hudebnich skladatelich sveta 
(vcetne Dvofaka, Janacka, Smetany), 
seznam chemick^ch prvku a jejich uda¬ 
ju, termfny pouzivane v astronomii, fim- 
ske cfelovky, akademicke tituly pouzrva- 
ne v USA, vsechno o ease a jeho me- 
renf, svatky celeho sveta, mfry a vahy, 
tndeni zivocichu a rostlin, matematicke 
vzorce, udaje o planetach, prehled sve- 


Czechoslovakia, Soviet invasion of (Au¬ 
gust 1 968), occupation of Czechoslovakia by 
an estimated 400,000 Soviet and Soviet-al¬ 
lied troops, beginning on August 20, 1968. 
The action ended the PRAGUE SPRING, an 
attempt by Alexander DUBCEK and his as¬ 
sociates to liberalize Czech society. 

J. K. Lasser’s Legal and Corpora¬ 
tion Forms for the Smaller Business 
(1990), pres 300 vzorovych textu ruz¬ 
nych smluv,usnesem',dohodadalsfch 
pravmch zalezitosti pro menSf podni- 
katele.Tato publikace pripustme pro nds 
valneho vyznamu nem^, neb plati sa- 
mozrejme pro americke pom§ry. Pokud 
si ale udelate £as a nahlednete do nf, 
naudte se anglickou terminologii zteto 
oblasti, a seznamrte se s americkym 
pravnim pnstupem k zalezitostem, kte¬ 
re jsou i v nasich podmfnkach velmi ak- 
tu4lnf, byf s mime odlisnymi zakony. 
Zde si ukazku odpustime. 

Guide for Concise Writing (1990), 
pnrucka pro spravne a jasne psani v an- 
glictine. 

Neco jako slovnik, ktery Vas naucf 
jasne a jednozna6n§ psat aformulovat. 
Ukazuje, jak nahradit hovorove zatem- 
hujid a redundantni vyrazy jasnou a sro- 


zumitelnou formulacf. (Jak by i ceStina 
potrebovala takovou prirudku...) S po- 
t§§enfm jsme vybrali slovo provide, ob- 
dobu deskeho prov&d&t. Jednoznacne 
doporudeni je delete, vypustit. Kazdou 
v§tu Ize rid lepe bez tohoto slova (jako 
v CeStinS...): 

provide (a; the)... (for; of; to) delete. This 
book provides a review of those techniques. 
This book reviews those techniques. • The 
costs of bankruptcies are trivial and do not pro¬ 
vide a significant limitation to the use of debt 
financing. The costs of bankruptcies are triv¬ 
ial and do not significantly limit the use of debt 
financing. • In this chapter we provide an in¬ 
troduction to data processing, in this chapter 
we introduce data processing. • The size of 
the resulting MSE provides an indication of 
whether additional information is needed. The 
size of the resulting MSE indicates whether 
additional information is needed. • Only the 
firm’s internal balance data provided an ac¬ 
curate estimate of the magnitude of the ef¬ 
fect of service dissatisfaction in terms of lost 
revenues and profits. Only the firm’s Internal 
balance data accurately estimated the mag¬ 
nitude of the effect of service dissatisfaction 
in terms of lost revenues and profits. 

Spelling Checker (1988), kontrola 
slov a pravopisu. 

Klasicky spelling checker, zkontro- 
luje spravnost napsanehotextu - jisteze 
anglickeho. Obsahuje ho kazdy slusny 
textovy editor a bude nam asi uzitecnejsi 
v6e§tine. 

The National Directory of Address 
and Telephone Numbers (1990), vice 
nez 100 000 adres a telefonnich dsel 
americkych firem. 

I tento svazek je pro nas spBe zaji- 
mavy nez uzitefcny, protoze telefonnf 
seznam firem v USAtady zatim pfed jen 
neni vSc denni potfeby. Ale kdovi, jestli 
nekoho nepodcenujeme... Kazdopad- 
ne se v nem vyhledavci rychleji nez v na- 
Sem telefonnfm seznamu. 

* * * 

* Vsechny tyto knihy mate k dispozici 
vybavene prostfednictvim obsluzneho 
programu standardnim aparatem k vy- 
hledavani, vkladanivlastnich B zalozek“, 
k vybirani pasazi do textoveho procesoru 
(vsechny ukazky byly takto pfeneseny) 
nebo jejich ukladani do souboru a k tis- 
ku. Vyhledavat se da jednak v zaklad- 
nich hesledi, jednak vcelem textu. Pro¬ 
gram je vybaveny dobrou napovedou 
(Help) na standardnim FI. Dase obslu- 
hovat klavesnidnebo mysi. Lze ho spu- 
stit i jako TSR, tj. rezidentni v pamSti, 
a volat jej napf. z textoveho procesoru. 
V pameti zabira potom 22 kB, mate-li 
EMS pakji umivyuzivat avzakladni RAM 
zabere pouze 2 kB. V TSR rezimu umi 
vyhledavat slova vyznacenci v textovem 
editoru a nahrazovat je pnmo zvolenym 
vyrazem napf. zthesauru. Program pra- 
cuje vtextovem m6du a nebude se tedy 
„kamaradit“ s programy pracujicrmi v gra- 
fickem modu (napf. T602). Lze ho ale 
uspe§ne spustit a pouzivat-v okne MS 
DOS pod Windows. Cena (podzim 92) 
u firmy OPTOMEDIA je 2900 Kcs. 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


INTEGRITY MASTER 

Autor: Wolfgang Stiller, Stiller Re¬ 
search, 2625 Ridgeway St., Tallahas¬ 
see, FL. 32310-5169, USA. 

Integrity Master (d&le IM) je podle 
sveho autora nejmocnejd antivirovy pro¬ 
gram, kontrolujfcf a zajisfujfcf integritu 
celeho PC. Je napsany v assembleru 
a svymi moznostmi vyrazne prevySuje 
bezne antivirove programy: 

- IM poznazname viry.pojmenujeje, 
vypee jejich charakteristiku a vede V&s 
kjejich ostranenf. 

- IM detekuje nejen zname viry, ale 
i viry do te doby nezn£me. Na rozdil od 
jinych programu, ktere musite pravidel- 
ne doplnovat o struktury novych viru, 
Integrity Master Vas chrdnf i bez toho. 

- IM detekuje jakekoli narusenf pro¬ 
gramu nebosouboru, i kdyz nenf zpuso- 
beno virem. To ho cinf uzitecnym v za- 


rekne, ktere soubory na Vasem disku je 
tfeba obnovit. 

- VaS pevny disk ma problemy, pro 
MS DOS pfestal existovat. IM provede 
diagnozu a obnovf partition table a boot 
sectary vaSeho disku. 

Po registrar zfekate od autora nej- 
novejsf verzi a tistenou pffruSku, kde 
jsou krome kompletniho manualu k pro¬ 
gramu i dald uzitedie informace o vi- 
rech, antivirove ochranS a integrit§ dat. 

Program Integrity Master je vsoubo- 
ru l-M102b.ZIP. 


MOON 

Autor: nenf zn£m. Program byl na- 
lezen bez „podpisu“ na jedne z lokalnich 
BBS v USA. 

Je to p§kn§ udSlany graficky pro¬ 
gram, zobrazujfcf mapu viditelne casti 


BIBLE 


Autor. jde o public domain z knihov- 
ny PC-SIG, bez udanf autora. 

V archivovanych souborech je upl- 
ny anglicky text Bible (King James Bib¬ 
le). Lze ji cist v libovolnem textovem 
editoru nebo prfmo v DOSu. Cely text 
je rozclenen do kapitol o velikosti 10 az 
200 kB (je jich celkem 67), celkov& del- 
ka„rozbaleneho“textu je 5 MB, kompri- 
movaneho 1620 kB. Ukazka z textu: 


GEN 1:1 In the beginning God created 
the heaven and the earth. 

GEN 1:2 And the earth was without form, 
and void; and darkness was upon the face of 
the deep. And the Spirit of God moved upon 
the fade of the waters. 

GEN 1:3 AndGodsaid, Letthere be light: 
and there was light 

GEN 1:4 And God saw the light, that it 
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bezpecenf dat, kontrole zmen a v detekd 
hardwarovych chyb. 

- IM vf, ktere soubory a oblasti na 
Vasem disku jsou spedalnf, a zajisfuje 
spedalnfdiagnostiku i obnovovanf, po- 


Uk&zky 
z programu 
MOON 


was good: and God divided the light from the 
darkness. 

GEN 1:5 And God called the light Day, 
and the darkness he called Night And the 
evening and the morning were the first day. 



kud se v nich neco zmenilo. 


- IM umf obnovit systemove sektory 
na disku, ktere jsou tak poskozene, ze 
je MS DOS jiz nerozezna. 

- IM se obsluhuje jednoduchymi me¬ 
nu s dokonalou napovedou a radami 
(Integrity Advisor). 

- IM je uziteeny pro bezpecnost vase- 
ho podtece. Dozvfte se, kdykoli nekdo 
zmenf, prida nebo smaze cokoliv na va¬ 
sem podtaci. 

- Vas testovacf program zjistf, je-li 
disk Vaseho pocitace v pofadku - nynf. 
Ale pracoval dobre napr. veera odpoled- 
ne? To Vam rekne jedine IM. 

- Prave jste obnovili sve zalohova- 
ne soubory. Jsou vsechny v pofadku? 
IM Vam to fekne. 

- Omylem jste smazali soubory .BAT 
mfeto .BAK . IM Vam snadno a rychle 


MSsfce. Obsahuje nekoliset presne po- 
jmenovanych objektu (kratery, pohorf, 
mista pristanf pozemskych teles), pfi- 
cemz vsechny nazvy se dajf editovat 
a doplnovat. Na pozadanfvypise jejich 
kompletnfseznam. Umf vyhledavat ob- 
jekt na mape podle zadaneho nazvu, 
kurzorem muzete ukazat na objekta vy- 
zeidat si nazev. Vybrane casti (podle u- 
mfstenf kurzoru) umf zvetsovat a zmen- 
sovat. Ukazuje aktualnf datum, casafazi 
Mesice (graficky) podle stavu hodin po- 
cita5e. K programu nenf zadna doku- 
mentace, ale obsluha je snadno pocho- 
pitelna. 

Program Moon je public domain, 
muzete ho pouzivat bez registra5nich 
poplatku, a je v souboru MOON.ZIP 
z knihovny PC-SIG. 


GEN 1:6 And God said, Let there be a 
firmament in the midst of the waters, and let 
it divide the waters from the waters. 

GEN 1:7 And God made the firmament, 
and divided the waters which were under the 
firmament from the waters which were above 
the firmament: and it was so. 










Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht s.r.o. 
Velk£hrgdebrtf48 
400 01 Ustf nad Labem 


VAlert! pfiteli, 

uiivateli volni itfenych programu, 

jisti jste zaregistrovali v minulim 6fsle 
zminu adresy, na kteri si muiete objedni- 
vat programy od FCC. Tato zmina uzce sou- 
visf se zminou tymu, kterf pro vis progra¬ 
my vyhledivi, testuje, zpracovivi a vyfizu- 
je Vaieobjednivky. Naifsnahou bude zlep- 
Senf a zkvalitnint price, coi by milo mtt za 
nisledek zvfient Va&fspokojenosti. Samo- 
zfejmi nemime v Qmysiu ruiit a pfebu- 
dovivat vie, co ai doposud firma FCC Fol¬ 
precht v tito oblasti konala. Jsme si viak 
vidomi skutednosti, ie mime jisti rezervy 
v pftstupu k Vim viem. Kroky, kteri se 
chystime udinit, Vim podrobni oznimtme 
v nisledujfctch dfslech AR, nynf tedy pouze 
ve struinosti: 


a) PfedpokHdime, ie se zvitif po6et 
programu, kteri Vim nabfdneme. Tfmbyale 
pfi souiasnim znaCent disket vznikal chaos 
a vfbir vhodniho programu by Vim zablral 
pfUii mnoho 6asu. Rozhodli jsme se tedy 
ponikud zkomplikovat znaient, kteri viak 
pfinese jednoduiif orientaci. Programy bu- 
deme rozdilovat do nikolika oblastt (po- 
dobni jako u dotazntku v roience AR Po- 
iftaiovi elektronika 91). 

m b) Vyjdeme vstftc uiivatelum PC typu 
slimline, laptop nebo notebook, kteff majt 
k dispozici pouze disketovou mechaniku 
3,5", a v prubihu roku zadneme postiat pro¬ 
gramy i na „maiych“ disketich 3,5 " DD. Ter- 
mtn i cenu Vim v6as oznimtme. 

c) Zavedeme jakousi „pfedplatitelskou“ 
sluibu, kteri bude samozfejmi finandni 
zv'jhodnina. 

d) Podle Vimi projeveniho zijmu chy¬ 
stime i pftpadni vydivinf monotimatic- 
kych celku, vdetni 6eski dokumentace. 

e) Zavedeme sievypfi vit&fm podtu ode- 
bran fch disket 

To je pouze nikolik pffkladu, na kterfch 
chceme dokumentovat, ie nim Vaie spo- 
kojenost nentIhostejni. Pokud mite nijaki 
nivrhy, pfipomfnky nebo iidosti, piite nim 
na uvedenou adresu. 

FCC Folprecht, s. r. o. 


KUPON 
FCC - AR 

unor1993 

pfilo2Ite-li tento vystflzeny kupdn 
k va§( objedn&vce voln§ gffenych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%, 

PUBLIC 

DOMAIN 
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WISDOM OF THE AGE 
(Moudrost veku) 

Registrace: Micro Computer Re¬ 
sources, Division MCR Agency, Inc., 
6116 Merced Avevenue #81, Oakland, 
California 94611. 

Zijeme ve v§ku informad. Kazdy rok 
vychazi takove mnozstvf novych knih 
a casopisu, ze je nikdo nemuze vSech- 
ny precfet. Informace Ize prohloubitspe- 
cializad. Jak roste spedalizace, tak se 
ztradprehled. Exploze informadzpuso- 
buje ubytek obsahu. NaStSstf vSechny 
ved vsobe obsahujfzarodeksvych pro- 
tikladu. Pod stejnym sluncem, pod kte- 
rymtvrdne hlfna, m§kne vosk. B§h v£ku 
pouziva 5as k odplaveni nadbytefineho 
a ponechava podstatne, stejne jako 
proud feky odnaSf listi, zatimco perla 
klesne a zustane. Stane-li se obsah do¬ 


ll rdtym prindpum rozumf vsichni 
tide, bez ohledu na jejich fee. Ruzne 
symbolicke systemy ucenf, od davnych 
v§ku do soufcasnosti, obsahuji 81 zA- 
kladnfch kvalit, podminek a sil lidske 
existence. Jsouto spoledif jmenovatele 
zivota, zakladni bloky, z nichz Ize vse 
odvodit. Tvofi zaidadnf tffdSnf i v tomto 
programu (viz obr.). 

Co vam program pfinese? 

Vzroste Vase schopnost akce. Cfm 
vice vrte o tom, co poznali jiz na§i pfed- 
kove, ti'm snaze se budete rozhodovat 
v soucasnosti. 

Naucfte se v kratsfm 6ase vice o du- 
lezitych vdcech podle vlastniho vyberu. 
Tak jako jeden strom vrha behem roku 
mnoho ruznych stfnu, tak maio principu 
muze pokryt mnoho situad. Nejlep§f 
mozky minulosti vam davaji moznost 
pouzft tyto principy k lepsfmu fesenf 
soucasnych situad. 


SUBJECT LIST 


Activity 

Anger 

Beauty 

Change 

Character 

Courage 

Covetousness 

Creation 

Cunning 

Fate 

Fear 

Folly 

Freedom 

Friendship 

Genius 

Goodness 

Growth 

Happiness 

Marriage 

Meditation 

Mirth 

Non-Being 

Opposition 

Pain 

Patience 

Peace 

Perfection 

Separation 

Sickness 

Sleep 

Sorrow 

Soul 

Sound 

Strife 

Success 

Taste 

War 

Weakness 

Wealth 

Will 

Wisdom 

Words 

Work 

World 

Worship 

Danger 

Death 

Decrease 

Doubt 

Enthusiasm 

Evil 

Failure 

Fame 

Family 

Health 

Hope 

Humility 

Inertia 

Judgment 

Justice 

Learning 

Life 

Love 

Perseverance 

Pleasure 

Power 

Pride 

Prudence 

Realization 

Restriction 

Ruin 

Science 

The Eternal 
Thought 

Time 

Travel 

Truth 

Understanding 

Uengeance 

Virtue 

Vision 



..Press <Any Key> to continue. 


SUBJECT ORGANIZATION 


ft. Every subject is divided into the following seven sections: 


1. Essence 

2. Opposites 

3. Insight 

4. Positive 

5. Negative 
ft. Advice 

7. Potpourri 


- root, heart. 

- balance, change, paradoxes. 

- perspective, viewpoint. 

- aspects, influences, presence, qualities, and virtues. 

- aspects, influences, absence, qualities, and vices. 

- strategy, suggestions, helpful information. 

- poetry, verse, humor, flowers and weeds. 


B. Within each section individual'quotes are arranged chronologically by 
the source's date of birth. The oldest quote is listed first. Undated 
proverbs come last. 


Press <ftny Key> to continue. 


statecne koncerttrovany, pochopenfitr- 
vanlivost roste. 

Z&kladnf myslenka vyrostla do teto 
ideje: 

Pojmenuj slovy vecnA principy, vy- 
tvoMormu z elektronu, aktivuj ji nadse- 
nfm, vlij do nr sebrand stripky pravdy, 
smichej je s praci, zorganizujje magne- 
tismem, rozdelcisly, nau6je poslouchat 
kl&vesya vlozje do rukou ostatnich, aby 
jejich mysli mohly nasmerovatzaostre- 
nb svetlo poznAnfjejich prsty. 

Program obsahuje 6561 dtatu, myS- 
lenek, pfislovi a epigramu z vice nez 
1000 nejvyznamnejsfch klasickych 
i soucasnych pramenu. 


Zjistfte, co je tfeba hledat a co je tfe- 
ba vyloudit. 

Ti, co prosli cestu zivota pfed nami, 
popisuji mezniky, vedoud dale, a uka- 
zuji na n£strahy, ktere by nas mohly 
zastavit. 

Obsah tohoto programu je vysled- 
kem mnohazivotu prace. Mnoho vzde- 
lanych jedincu prohleddvalo sv§tovou 
literaturu a ucenf, aby objevili drahoceny 
poklad moudrosti. Tfpytive stffpky a perly 
moudrosti byly shromazdovany a ods- 
fovany, aby Vam mohly byt nabfdnuty 
v tomto programu. 

Tento velmi zajfmavy program je 
opet z knihovny PC-SIG. 




VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


DISK COPY 

Autor : Gary B. Gordon, 19817 61st 
Ave SE, Snohomish, WA 98290, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Disk Copy (for Windows) verze 1.11 
je jednopruchodovy kopirovad program 
pro MS Windows. Presne to, co vetSina 
„wokennfch“ bytosti potfebuje jak sul - 
program, ktery dok&ze provadSt opera- 
d diskcopy na pozadi (program kopiru- 
je disketu, zatimco my si vesele pi§eme 
romanyv oblibenemtextovemeditoru). 
Program umoznuje nastavit, kdy se ma 
form&tovat (pokazde - jenom, kdyz je tre- 
ba - nikdy), ov§rovat 6itelnost diskety 
(ano nebo ne) apod. Programu dokon- 
ce nevadi ani to, kdyz na popredi bezi 
aplikace DOSu: jakmile je s kopirovanim 
hotov, nekompromisne se prihlasi o slo- 
vo (tzn. o dalsi disketu). 

Disk Copy je shareware, registracni 
popiatek Qni $15, zkusebni Ihuta sedm 
dnf. Po rozbalenf zabere program na 
disku asi 60kB. Program najdete na dis¬ 
kete dslo 5,25DD-0048 fy JIMAZ. 


! (EXCLAIM) 

Autor: Gary B. Gordon, TERRA- 
TECH, 19817 61st Ave SE, Snohomish, 
_WA 98290, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

! (Exdaim) verze 1.21 je komfortni 
n^hrada souboruCOMMAND.COM pro 
MS Windows. Program Exdaim se cho- 
v£ velmi podobnS jako MS-DOS Prompt 
Windows 3.x. Oproti n§mu mavSak jed- 
nu zcela podstatnou vyhodu - je to sku- 
tecna Windows aplikace, a proto umoz¬ 
nuje spoust§ni nejen DOS, ale i Win¬ 
dows aplikad! Zna standard™ sadu pn- 
kazu, napf. ATTRIB, CD, CLS, COPY, 
DATE, DEL, DIR, ECHO, ERASE, MD, 
PATH, PAUSE, PROMPT, RD, REM, 
REN a RENAME, RMDIR.TIME, TYPE, 
VER, VERIFY a navic automaticky vyu- 
ziva vsechny programy, ktere se pri in- 
stalad MS DOSu ukladaji do systemo- 
veho adresaf DOS (FORMAT, CHKD- 
SK). V davkovych souborech Ize pou¬ 
zivat pfikazy CALL, GOTO, IF, REM, 
promennou ERRORLEVEL a veskere 
systemove promenne adresovatelne 
pomodvyrazu %prom§nn&%. Krome 
toho Exdaim implementuje nekolikspe- 
dalnich pnkazu, napf. BEEP (pipnuti), 
CDD (sou6asn§ meni disk i adresar), 
COLOR (menfbarvu inkoustu a poza- 
di), DISPLAY (podobne prikazu ECHO, 
ale je mozne pouzivat metapfikazy, kte- 
rym rozumf prikaz PROMPT), ENV (zob- 
razi tzv. environment MS DOSu, nebo 
Exdaimu), HELP(vyvola Windows Help 
s popisem libovolneho pnkazu), HISTO¬ 
RY (zobrazi 10 posledmch prikazu), 
LOAD (spusti program ..minimized", tj. 
jako ikonku), MEMORY (zobrazivolnou 
pamef MS Windows), MOVE (presunu- 


je soubory), TAS K (vypSe seznam uloh 
spustdnych pod MS Windows; podob¬ 
ne Task Listu) atd. Obfias muze byt neo- 
cenitelna jedna nenapadna vlastnost 
Exdaimu. Veskery vystup, ktery smSfuje 
na obrazovku DOSu, si totiz Exclaim pa- 
matuje a Ize jim libovolne rolovat Jestli- 
ze si tedy potfebujete vypsat ponekud 
obsahly adresar, nemusite pouzivat obli- 
gatn \dir/p. Zadate proste dir a po ukon- 
6eni vypisu si odrolujete zpdtky, jak bu- 
dete prav6 potfebovat. 

! (Exclaim) je shareware, registradii 
popiatek je $20, zkuSebni Ihuta 7 dni. Po 
rozbaleni zaberou soubory na disku 
pfibliznS 90 kB. Program je na diskete 
dslo 5.25DD-0047 fy JIMAZ. 


JIMAZ spol.sr. 0 . 

prodejna a zAsilkov^ sluzba 
Hermanova 37,170 00 Praha 7 


ASTROL96 

Autor. John Halloran, Box 75713, 
Los Angeles, CA 90075, USA. 

HW/SW pozadavky: 210 kB RAM, 
CGA nebo lepSi graficka karta (§ireny 
komplet obsahuje take emulator CGA 
pro adapter Hercules, takze muzete 
Astrol96 pouzivat i s monochromatic- 
kym Herculesem). 

Astrol96 je univerzalni astrologicky 
program. Dokaze vypoCitat postaveni 
planet, Slunce, Mesice a domu (meto- 
dou Pladdus) pro kterykoliv okamzik 
a mfetonaZemi.Krom§z£kladnich in¬ 
formal o postaveni nebeskych tdles 
vypoditatake tranzity (az pro cely 1 rok) 
a urdvz£jemne postaveni vsech planet 
(konjunkce, opozice...). Vysledky vypod- 
tu je mozne ukladat do souboru (ve vol- 
ne §irene verzi maxim&lne 150 vysled- 
ku) a pozd^ji prohlizet, porovnavatnebo 
tisknout. Vysledky dokaze program zob- 


razittextov6 (ve forme tabulek), ale i gra- 
ficky. Ve voln§ sirene verzi je v§ak moz- 
nost grafickeho zobrazeni (tj. klasicky 
kruhovy diagram, obycejne nazyvany 
horoskop), omezena pouze na prvni 
vypocet. Program patfido kategoriesha- 
reware, registradii popiatek je $29. Na 
disku vyzadujisoubory asi 340kB (vzhle- 
dem kpraniautorajsmevyjimedne upu- 
stili od komprese a sifime disketu tak, 
jak jsme ji od n§j obdrzeli). Program je 
na diskete c. 5.25DD-0038 fy JIMAZ. 


COPY QM 

Autor. Sydex, Box 5700, Eugene, 
OR 97405, USA. 

HW/SW pozadavky: 2 MB volneho 
mista na pevnem disku. 

CopyQM je program pro kopirovani 
velkeho poctu disket (z jednoho origi- 
n^lu). Pri kopirovani vyuziv& roz§ifenou 
pamef EMS/XMS, pripadne pevny disk, 
rovndz umi na disku vytvafet tzv. disk 
images, tj. soubory obsahujid komplet- 
ni obsah diskety umozftujid vytvoreni 
presne kopie (ekvivalerrtni kopii ztska- 
ne prikazem diskcopy operacniho sys- 
temu) pozdeji bez puvodnizdrojove dis¬ 
kety. Automaticky prov^diformat i veri- 
fikad dlove diskety. Az na 150 mist na 
jedine diskete umi ulozit seriove dslo 
(o zapsanych cislech si udrzuje pre- 
hled). Program obslouzi az 8 diske- 
tovych jednotek (pres dyri fadice). Na 
poeitacich s vice disketovymi mechani- 
kami umi vyuzivat jednotky stfidavd, 
amz odstrafiuje prodlevy potrebne kvy- 
men6 diskety. I pfi vyuziti jedine diske- 
tove jednotky §etff Cas, protoze si sam 
hlida, kdy v mechanice disketa je a kdy 
neni. 

Registracni popiatek je $15 pro sou- 
krome pouziti, $50 pro pouziti komercni 
(plus $5 poStovne). Samotne rozbale- 
ne soubory zaberou na disku priblizne 
165 kB. Program CopyQM najdete na 
diskete 6islo 5.25DD-0017 fy JIMAZ. 














Talking RPN Calculator 

Autor. Pocket-Sized Software, 8547 
East Arapahoe Rd, Suite J-147, Green¬ 
wood Village, CO 80112, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
ma-li kalkul&torskutedne mluvit, pak MS 
Windows 3.1 + zvukovA karta (nebo ov- 
ladac reproduktoru; ten sice nenf v za- 
kladnf vybavd MS Windows 3.1, ale 
najdete jej na stejne diskete jako pro¬ 
gram RPN Calculator). 

Talking Reverse Polish Notation 
Calculator verze 1.03 je mluvicf kalku- 
ladka pro Windows 3.1. Kalkulator pou- 
zfva prevracenou (tzv. „polskou“) logiku, 
coz znamenA, ze vyraz (6+8)/2 se za- 
dava jako Sesf, ENTER, osm, plus, dve, 
deleno. Kalkulator zvIAdne kromd z£- 
kladnfch operacf (+, -, *, /) take funkce 
druha mocnina x, druha odmocnina x, 
jedna lomeno x a y na x. Jestlize zap- 
nete mluvenf (d£ se vypnout, protoze 
trochu zpomaluje beh programu), vyslo- 
vi kalkulator pn kazdem stisku klavesy 
anglicky vybranou cfslici, nebo operaci 
(mate-li prfetup k podftadi, ke kteremu je 
pripojen mikrofon aktery dokaze zazna- 
menavat soubory. wav pro Windows, je 
velice snadne program upravittak, aby 
mluvil libovolnou redf, tedy i desky). 
Shareware, registradnf poplatek je $5. 
Po rozbalenfzaberou soubory na disku 
priblizne 675 kB. 

Mluvicf kalkuladkaje na diskete dfe- 
lo 5.25DD-0047 fy JIMAZ. 

Stopwatch for Windows 

Autor. Pocket-Sized Software, 8547 
East Arapahoe Road, Suite J-147, 
Greenwood Village, CO 80112, USA. 

HW/SW pozadavky: MS Windows 
3.x ve standardnfm, nebo rozsfrenem 
rezimu (tj. procesor aspon 80286). 

Stopwatch for Windows 3.x verze 
1.02 jsou jednoduche stopky pro MS 
Windows. Jejich sikovnou vlastnostf je 
moznost ulozittemer nekonedne mnoz- 
stvf mezicasu, ktere muzete zpetne vel- 
mi pohodlne prohlizet. 

Stopky jsou shareware, registracni 
poplatek je $5. Po rozbalenf zaberou 
soubory asi 25 kB. Program je na dis¬ 
ked 5.25DD-0048 fy JIMAZ. 

Talking Clock 
for Windows 

Autor. Pocket-Sized Software, 8547 
East Arapahoe Road, Suite J-147, 
G reerrwoocL Village, CO 80112, USA. 

HW/SW pozadavky: MS Windows 
3.x, m#'-li hodinkyskutecne mluvit, pak 
Windows 3.1 as nimi kompatibilnfzvu- 
kova karta (nebo ovladac reproduktoru; 
ten sice nenf v zAkladnf vybave Win¬ 
dows, ale najdete jej na teze diskete, 
jako program Talking Clock). 

Talking Clock for Windows 3.1 ver¬ 
ze 1.03 jsou mluvicfhodiny pro Windows 
3.1. Program funguje s jedinou vyjim- 
kou uplne stejnd jako hodinky ze zakla- 
dnf vybavy MS Windows 3.x. Vyjimkou 
je schopnost ohlasit kazdych patnact mi- 
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RPN Calculator 


80 

-3 

-3 

0.125 

Drop 

Swap 

Clear 

±/~ 

Sqrt 

X A 2 

1 Enter Sound 1/X | 

0000 

0000 

0000 


About... 

Help... 

0000 

Exit 


Registracni poplatek je $15 pro sou- 
krome pouzitf, $50 pro pouzitf komerdnf 
(plus $5 napostovne). Rozbalene sou¬ 
bory zabfrajf na disku priblizne 80 kB. 
Program Con>Format najdete na diske- 
t§ dfslo 5.25DD-0017 fy JIMAZ. 

FOR MAT QM 

Autor. Sydex, Box 5700, Eugene, 
OR 97405, USA. 

Program pro automaticke formatova- 
nfvelkeho poctu disket. Zvladne vdech- 
ny zakladnf form^ty DOSu, automatic- 
ky oznadf vadne stopy (povazuje za 
vadnou pro jistotu celou stopu, tj. fun¬ 
guje stejne jako format MS-DOSu). 
U systemus vice disketovymi mecha- 
nikami dokcize vyuzfti nd^olik jednotek: 
vyuzfv^ totiz jednotky strfdave, cfmz 
odstrahuje prodlevy potfebne k vyme- 
ne diskety. I pn pouzitf jedine disketove 
jednotky detrf FormatQM das, protoze si 


Mluvicf kalkulator 
pro Windows 


Stopwatch 


Current Time: 10:28:15.75 


Elapsed Time: 
Saved Times: 


0 00:00:17.74 


1:0 00:00:02.14 
2: 0 00:00:03.24 
3: 0 00:00:04.11 


4 : 0 00 : 00 : 07.90 


Stopky pro Windows 


| Stall/Stop | | Saye 


Help... | | 

About.. 

E*it 






nut das (pres reproduktor, di zvukovou 
kaitu; funguje samozfejme jen tehdy, 
je-li instalovan pfrsluSny ovladad). Jestli¬ 
ze mate pfistup k podftadi, ke kteremu 
je pripojen mikrofon a ktery dokaze za- 
znamenavat soubory.wav pro MS Win¬ 
dows, je velice jednoduche program 
upravittak, aby hodiny odfikaval v libo- 
volnem jazyce, napffklad desky. 

Shareware, registracni poplatek $5. 
Rozbaleny program zabere na disku asi 
635 kB. Disketa dfslo 5,25DD-0048. 


CON>FORMAT 

Autor: Sydex, Box 5700, Eugene, 
OR 97405, USA. 

Con>Format je rezidentnf program 
pro formatovanf disket na pozadf. Po 
namstalovanf zabtra v fjameti 12 kB (ate 
prikazem loadhigh MS-DOSu jej Ize cely 
umistit do HMA pamdti), vyvolavd se 
nastavitelnou kombinacf Waves (CTRL/ 
ALT/SHIFTy plus libovolna klavesa). 
Ukoncenf formatovanf oznamf v texto- 
vem rezimu strucnym hlasenfm. Progra- 
my, ktere pracujfvgrafice, zpusobf, ze 
se zobrazenf hla§enf„odlozi“ az do chvi- 
le, kdyse obnovftextovy rezim). Behem 
formatovanf je samozrejmd znemozndn 
prfstup na vdechny disketove jednotky 
ovladane stejnym radidem (netyka se 
HDD). 


Seim hlfda, kdy je v jednotce disketa 
a kdyne. 

Registracni poplatek je $10 pro o- 
sobnf pouzitf, $50 pro pouzitf komerdnf 
(plus $5 postovne). Rozbalene soubo¬ 
ry zaberou 65 kB. Format QM je na dis¬ 
ked 5.25DD-0017 fy JIMAZ. 

ANADISK 

Autor. Sydex, Box 5700, Eugene, 
OR 97405, USA. 

HW/S W pozadavky: 512k RAM (do- 
poruduje se pevny disk). 

AnaDisk je sikovna utilita na analy- 
zu disket. Dokaze zkontrolovat obsah 
a jeho integritu, ovdf'itkvalitu media, vy- 
hleda libovolny znakovy retezec, umoz- 
nuje prohlizet, opravovatatisknout data 
v libovolnem fyzipkem sektoru a v libo- 

skety bez ohledu na jejich format (s vy- 
uzitfm pameti EMS/XMS), provadet re- 
konstrukei poskozenych datovych sou- 
boru, formatovat diskety i na nestandard- 
nf formaty podle zadanych specifikacf 
(dokaze take pfeformatovat disketu ob- 
sahujfcf data, aniz by byla data znicena), 
umi zkopfrovat fyzickou cast diskety do 
souboru a obsahuje editor FAT tabulky. 

Registracni poplatek je $25. Rozba¬ 
lene soubory zabfrajf na disku 280 kB. 
Program je na diskete dfslo 5,25DD- 
0017 fy JIMAZ. 



LOGICKE ANALYZATORYI 

: ■ — —— . : ■' - - * 

Neddvno Jsme psall o loglckem analyzitoru pro PC. Nynf se nim 
ozvaia firma Metest, kterei ma §ir§( nabfdku analyzitoru. Vyrdbf je nejen 
jako ph'davek pro PC, coi nenf vhodne pro servlsnf udely, ale take pro 
prenosni podftade (laptop i notebook) a hlavn6 pro bfcine osciloskopy. 

Analyzator 100 MHz 


100 MHz analyzitor Lamet 03 je feSenjako 
zisuvrtikarta do PC. Instalace analyzitoru Lamet 03 
vy2adujevolny slot Oplneho formitu s minimilnfi 8bito- 
vou datovou sbftmid. Je tedy pouStelny pro pofiitafie 
PC XT, AT, 386. 

100 MHz analyzator Lamet 03 umo2fluje fiasovfi 
rozliSeni lOnsna 8 kanilech (X0-X7), pfidfilcepa- 
mfiti 8 kB na kanil. Zmfinime-li format zobrazen!, 
m02eme rozSifit pofiet sledovanych kanilO na 12,16,32 
kanilO, pfi soufiasnfi zmfinfi Casovfiho rozlifieni. Formit 
12 zobrazovanych udajO umo2fluje zaveded ’glitch - 
latch’ modu, ve kterfim jsou zachyceny a zobrazeny im- 
putsy o Sifce > 5 ns, nezivisle na vzorkovaclm kmitofitu. 

Vzorkovid vstupnich signald je mo2nfi programo- 
vat v nisobcich 1,2, 5,10, 20. 50, 100,200, 500, 
1000 zikladniho tasoveho rozliSeni danfiho formatu. 
Extern! hodinovy kmitofiet, ktery je mo2nfi k analyzi- 
toru pfipopt je 100 MHz (typ.140 MHz). Pfi pouM ex- 
temtho hodinovfiho kmitofitu je mo2nfi spinafiem na 
field stranfi hodinovfi sondy nastavit vzorkovini na 
nistupnou nebo sestupnou hranu hodinoveho kmitofitu. 

Pro urovftovou a impedantni transformad sig- 
nalu z mfifenfiho mista pro z^kladnf desku analyzi- 
’ torn slou2i aktivn! programovatelnfi signalove sondy. 
Umo2fluji nastavit rozhodovac! u rove it v rozsahu 
-10,0 a2 +10,0 Vs krokem 100 mV. Sondy zarufiuj! 
pfenos 100 MHz (typ 120 MHz) signilu, t.j. pfenos 
—impulsO o deice 5 ns. Vysoky pfenafieny kmitofiet 
avstupn! impedance sond (22 kQ /10 pF) si vy2idala 
zaveden! hystereze sign^lovych komparalorti. Stan¬ 
dards hystereze 120 mV je kompromisem mezi 
napfifovou dtlivost! sond a dfilkou pfivodnich klipfl 
(18 cm). 

Zobrazovanl vysledku 

Nastaven! analyzitoru a nasdmanych vysledkO 
se zobrazuje na obrazovce monitoru pofiitafie. Jsou 
mo2nfi tfi zakladni zpOsoby zobrazeni: fiasovy dia¬ 
gram, binirni a hexadedmilni vypis. V zikladnim 
reS mu zobrazen! (zobrazen! fiasovych prObfihd) hlavn! 
fiist obrazovky zabiri prObfih sign4!C na jednotlivych 
vstupech. Najednou je mo2nfi zobrazit cely obsah 
.pamfiti, kdy jeden bod obrazovky pfedstavuje a2 16 
vzorkO, anebo fi^stefind okna pamfiti, a2 do 128nisob- 
nfiho zvfitSed, kdy na jednom fidku obrazovky je 
zobrazeno 64vzork£l. Signify jednotlivych vstupflje 
mo2no pojmenovat, nizev signilu se zobrazuje nalevo 
od Casovfiho prObfihu. Nad Casovym diagramem je 
zobrazena mapa pamfiti analyzitoru, ve kterfi je vy- 
znafiena oblast zobrazenfiho Casovfiho diagramu, 
pozice spouStfitiho slova apozice mfificich kursorO. 


Kromfi fiasovych prdbfihO zobrazuje obrazovka zikladd 
udaje o nastaved analyzitoru: vzorkovad kmitofity, 
spouStfici slovo, napfifovou rozhodovac! urovefi. 
Nastaven! zikladdch udajO je pfistupnfi pomod role- 
tovfiho menu nebo prostfednictvim rychlych Wives. 
DalS! udaje viditelnfi na obrazovce jsou: vzdilenost 
mfificich kursorO a napovfidy funkfinich Wives. Na- 
snimanfi udaje je mo2nfi ulofit na disk a znovu vyvolat 
pro naslednou analyzu. 

Analyzatory 40 MHz 

Logickfi analyzitory 40 MHz dodivi firma ve 
dvou provedenich, podie zaNzeni, kterfi yykonivajt 
viastn! zobrazovid nasdmanych udajO. 

Lamet 04 zobrazuje sdmanfi signily na ana- 
logovfim osdloskopu jakfikoliv profesd tfidy. Je tedy 
vhodny do jakfikoliv elektronickfi dflny, ve kterfi os- 
aloskop patf! mezi zikladd vybaved. 

Lamet 05 zobrazuje nasdmani data na osobnim 
poti'tafii pfipojenfim prostfednidvim standarddho sfiri- 
ovfiho kanilu. PouM pofiitafie umo2rtuje vyfifii komfort 
obsluhy a zobrazed, ne2 u Lamet 04. MoJnost zobra- 
zovini na osdloskopu vfiak zQstivi zachovina a 
Lamet 05 Ize pouJivat stejnfi jako Lamet 04 v pfipa- 
dech, kdy pofiitafi neni k dispozid. 

Na analyzitoru Lamet 04 se nastavuji parametry 
mfifen! azobrazovin! udajO pomoci "panel procesom*. 
Tenje ffzeny 4 klivesami: “shift->", "shift <-", 
’zmfina" a “potvrzen! stavu*. Stav nastaven! pfistroje 
je zobrazovin jednobarevnymi a dvoubarevnymi dio- 
dami LED. 

Zakomponovid procesoru do analyzitorO Lamet 
04/05 umoidlo vyroba providfit "selftest" zafized po 
zapnut! napijed a informovat tak u2!vatele, 2e zafized 
jevpofidku. 

Kromfi klasickych zpOsobfl vzorkovin! s interdm 
hodinovym kmitofitem s mo2nost( vybfiru kmitofitu 
40 MHz a 4 MHzaexterdm vzorkovadm kmitofitem 
umo2fiuje analyzitor dalS! typ nastaven! tzv. genero- 
vanfi CLK. V tomto re2imu je vzorkovad impuls 
generovin automaticky pfi ka2dfi zmfinfi nadatovych 
vstupech. Maximild kmitofiet zachycenych zmfin je 
omezen na 40 MHz, minimild kmitofiet omezen ned. 
U2!vatel sice pfi zobrazed vysledkO z nasdmanych 
dat ztric! pfehled o fiasovych vzdalenostech mezi jed- 
notlivymi vzorky, re2im mu vfiak umo2huje zachytit 
max. mno2stv! datovych udilost!. Vybfirem vhodnfiho 
spoufitfidho slova v blfzkosti vybranfi udalosti je 
mo2nfi znovu nasnimat stejny proces s nastavenym 
intemim hodinovym kmitofitem a tak zfskat pfehled 
o fiasovych reladch v okol! vybranfi udilosti. 

Logicky analyzitor Lamet 04 se pfipojuje k osdlo¬ 
skopu dvfima kabely - jeden pro pfenos syn- 


chrodzafidch impulsfl, druhy pro pfenos video signilu. 

Z dOvodu optickfiho rozliSen! na stidtku obrazovky 
osdloskopu je mno2stv! zobrazenych udaju omezeno 
na 256 vzorkfl. Zobrazed v§ech 256 vzorkO v§ak 
pfiniS! pouze idormad, v kterfi fiisti pamfiti se mfid 
signily. Pro analyzu nasdmanych dat je nutno 
zapnout bud" lupu osdloskopu, nebo lupu 700M" 
analyzitom, kteri rozdfil! nasdmani data do 8 oken 
po 32 vzordch. Pfi zapnutfim ZOOM se na stidtku 
zobrazuje 40 udajO -32 OdajO zobrazovanfiho okna 
a 8 udajO pfesahu do dalSiho okna, aby operitor ne- 
ztricel pfehled. Pro lep§! orientad v nasdmanych 
datech Ize pfi zapnutfim ZOOM stisknutim klivesy 
“pdvrtf" vyvolat rydilfi zruSed ZOOM. Na stidtku se 
po dobustlafied klivesy zobrazuje vfiech 256 vzorkO. 
Funkce rychlfiho zrufieni ZOOM a rychlfiho nivratu do 
pfedchidzejidho stavu se ukizala tak pfita2livou, 2e 
byla nislednfi zavedena i do pofiitafiovfiho zobrazen! 
tidajd. 

Logicky analyzitor Lamet 05 se pfipojuje k pofii¬ 
tafi typu PC XT, AT, 386 prostfeddctvim sfiriovfiho 
portu RS 232. Pfi instalad programu je mo2nfi navoKt 
pfipojed na COM 1 nebo COM 2, podie toho, ktery 
port jepou2!vin pro jinfi ufiely. Pfenos dat mezi ana- 
lyzilorem a pofiitafiem trvi po nasdman! OdajO asi 
1 s pfi pfenosovfi rychlosti 19,6 kB. Zobrazed OdajO na 
obrazovce pofiitafie je obdobnfi jako u analyzitoru 
Lamet 03. Obrazovka zobrazuje fiasovy diagram, mapu 
pamfiti, nastaved analyzitoru, kursory a Cas nasdmid 
OdajO. Data Ize ulo2it na disk a znovu vyvolat pro po- 
zdfijS! analyzu. 

Zikladn! zmfina vOfii analyzitoru Lamet 04 je 
v zobrazen! 2 kB vzorkO na kanil a mo2nosti nastavit 
pozid spoufitfidho slova, kteri je pro Lamet 04 na- 
stavena pevnfi na stfed nasdmanych dat. Jestli2e je k 
analyzitoru pfipojen zirove/1 osdloskop i pofiitafi, 
udaje se zobrazuj! na na osdloskopu i displeji pofiitafie 
soufiasnfi. Nastaved analyzitoru je mo2nfi providfit 
txxf panel procesorem nebo zklivesdce pofiitafie, za¬ 
fized si vzijemnfi vymfirtujf Odaje o nastaved. Pozice 
spouStfidho slova jevizanik zobrazed dat na pofiita¬ 
fi, na osdloskopu je v2dy zobrazovino 128 OdajO 
pfed a 128 OdajO za spouStfidm slovem. 

Zaver 

Ve snazevyjft vstfic maximildmu mno2stv!zi- 
kazdkO nablzl firma Metest dvatypy garanfidch ziruk. 
LevnfijS! zpOsob divi zaruku na §est mfisicO 
aservis s typickou dobou opravy dva tydny, komfort- 
nfij§! podminky garantuj! ziruku po dobu celych tf! 
let, na dobu servisu je zapfljfien novy pfistroj stejnfi 
kodigurace, jako zakoupeny vyrobek. Zakoupenfi 
zafized m02ete v pfipadfi nespokojenosti s para¬ 
metry nebo provedenim vritit do jednoho tydne po 
obdr2eni. 

Analyzitory Lamet 03, Lamet 04, Lamet 05 tvofi 
ucelenou fadu, ktera uspokoji ka2dfiho zijemce jak 
z hlediska parametrO, tak cerry vyrobku. Po strince 
techdckfiho provedeni snesou analyzitory Lamet 
srovnid s obdobnymi zahradfidmi vyrobky, pfi cenfi 
nesrovnatelnfi ni22i. 

Ad res a flrmy: Metest, Smrekova 21, 
OIOOI ftlina, tel. (089) 34207 - dopoledne, 
(069) 46065 - vefier. 
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Spolehlivost radiovdho spojeni ovlivfiuji 
vlastnosti radiostanic a vlastnosti antdn, 
vdetnd jejich umistdni a napajenf - pomine- 
me-li vliv podminek difeni, ktery je pri bdz- 
nem mistnim provozu CB mdlo zfetelny. 
Pfirozena snaha o spolehlive spojeni 
nebo o vdtdi dosah, af jiz v pasmu CB 
nebo na amaterskych pasmech VKV pro¬ 
to logicky vede k exp^rimentovam s ante- 
nami, stejnd jako je tomu pri potizich s pri- 
jmem televiznim. A tak se zkoudeji, resp. 
porovnavaji ruzne typy anten - ndkdy uspdd- 
ne, ndkdy neuspddne. 

Jak je to vlastne s posuzovanim, di pfes- 
ndji s porovndvdnim anten v praxi? Prod se 
nekomu jevi jako lepdi antdna, ktera se jinde 
neosvdddila a naopak? Je ta „prava“ objek- 
tivnd lepsi nez jine? Co bychom tedy mdli 
vdddt, aby nase antdnarske usili o dobre 
spojeni nebo dobry obraz vedlo k uspddne- 
mu zavdru? 

Pfednd si musime uvedomit, ze laickd 
porovnavani anten pri praktickem radioko- 
munikadnim provozu nebo pfi prijmu TV 
neni mdrenim. Anteny se mdri proto, aby se 
urdily jejich elektricke parametry - pfede- 
vsim pfizpusobeni, zisk a daldi smerove 
vlastnosti. Tato mdreni nejsou jednoduchou 
zalezitosti. Parametry anten pro pasma 
VKV a UKV, resp. pro metrove a decimet- 
rove vlny se musi merit v podminkach 
„volndho prostoru". Takto zjidtdne para¬ 
metry se pak v praxi uplatni jen potud, 
pokud se anten v podminkach „volndho 
prostoru" pouziva. Volny prostor pfedpo- 
kldda dostatednd vzdalenosti od okolnich 
objektu a zemd a dostatednou homogenitu 
(rovnomdrnost) v rozlozeni elektromagnetic- 
keho pole, vybuzeneho pfijimanou protista- 
nici nebo pfijimanym TV vysiladem v pro- 
storu zabiranem posuzovanou antenou. 

Na mdficim antdnnim pracovidti se proto 
musi prostorova oblast, ve ktere bude umis- 
tena mdrena antena, provdrit zkudebnim 
dipolem M2, jehoz polarizace musi odpovi- 
dat polarizaci anteny pfi mdreni. Vystupni 
napeti u tohoto dipolu pak nesmi kolisat 
o vice nez 1 dB na kmitodtech do 300 MHz 
a 0,5 dB nad 300 MHz. Tak je definovcina 
dostatecna homogenita elmag. pole pfi md- 
feni antdn podle CSN 36 72 10, resp. mezi- 
narodniho doporudeni I EC. 

Rozmerovd ndroky na votny prostor po- 
chopitelnd vzrustaji na nizdich kmitodtech. 
Na deldich vlndch se pfi prakticke instalaci 
antdn podminky volneho prostoru proto do- 
drzuji stale obtizneji - antena je relativnd 
stale blize k zemi, ktera nakonec jeji chovani 
a vlastnosti vyznamnd ovlivhuje. Proto jsou 
take vydana doporudeni a normy pro mefeni 
anten v rozsazich az od 30 MHz vyde. Roz- 
hrani mezi vlnami dekametrovymi a metro- 
vymi, kde se naleza i pasmo CB, se totiz 
povazuje za oblast, kde se vliv zeme na 
dinnost a vlastnosti anteny ji2 obtizndji ome- 
zuje. Cili hodnoceni antdn pfi jejich laic- 
kem porovnavani bude v pasmu CB oviiv- 


ndno spide jejich umistdnim, nez predpo- 
kladanymi viastnostmi anteny. Navic jsou 
to anteny vdesmdrove, takze pusobeni okol¬ 
nich objektu nelze vyloudit. Avdak i na 
nejvyddich televiznich pasmech, kde 
neni obtiznd viiv zeme vyloudit, je homo- 
genita elmag. pole v mistd prijmu vy- 
znamnym dinitelem, ktery ovlivnuje vol- 
bu nejvhodnejdiho typu anteny. Na rozdil 
od anten TV neposkytuje typovd omezeny 
sortiment pomernd rozmdrnych anten pro 
pdsmo CB velke moznosti k experimentova- 
ni. Vdechny porovndvand antdny musi byt 
pfizpusobend, aby jejich rozdilnd hodnoceni 
bylo zdvisle jen na jejich udinnosti a smdro- 
vosti. Kontrola pfizpusobeni - CSV - ref- 
lektometrem je proto pfi porovndvam an¬ 
ten nezbytna. Vylouci se tak vliv pfipad- 
neho nepfizpusobeni, popf. zavady v na- 
pa jen i nebo v pfipojeni antdny na objek- 
tivni porovnani zkoudenych antdn. 

Na zdkladd zkudenosti je mozno doporu- 
dit: 

V omezenych prostorovych podminkach, 
v blizkosti zemd nebo na rozmdrnych 
plochych stfechach volime antdny s pro- 
tivahou - GP A/4. Ve volnem prostoru, 
vyde nad zemi, spide antdny A/2 ai 2 x 
5/8A. Jednoduchd zavdsne anteny A/2 
upevndne na vysokych puddch do krovu 
stfech pokrytych nevodivou krytinou, da- 
vaji casto lepsi vysledky nez samonosne 
antdny GP s redukovanymi radiaiami 
umistdne vne na tomtez objektu. Pro mo- 
biini „magnetku“ se ctvrtvlnnym zkrdce- 
nym zaficem je na pasmu CB kovovy 
parapet okna pfilid malou protivahou pro 
udinnd vyzafovani, a tak je v takovdm 
pfipade Idpe pouzit klasickou antenu 
- napf. pulvlnny dipdl z dvoulinky zave- 
deny pfed oknem poddl vndjdi stdny. Ve 
stisndnych prostorovych podminkach je 
naopak optimalni antenou zkraceny uni- 
p6l - „pendrek“. 

Pozadavky na vetdi dosah nelze v pasmu 
CB prakticky fesit pouiitim anten s vdtdim 
ziskem, protoze nejsou bdzne k dispozici. 
Na pasmech VKV a UKV vdak muzeme ke 
zvdtdeni dosahu vyuzit tzv. vydkovdho 
zisku. Z teoretickych pfedpokladu totiz vy- 
plyva zvdtdeni intenzity elmag. pole o 6 dB 
pfi zdvojndsobeni nadzemni vydky jednd 
anteny pfi konstantni vydce druhd antdny, 
ovdem za pfedpokladu rovnd, hladke a do- 
konale vodive plochy. V praktickych podmin- 
kdch ruznd kvality pudy, terdnnich nerov- 
nosti i pfekdzek v cestd difeni vdak velikost 
vydkoveho zisku kolisd. Rozsdhla mefeni, 
realizovana v kmitodtovd oblasti kolem 
100 MHz s vertikalnd polarizovanymi ante- 
nami ve vydkovem rozmezi 4 az 60 m a na 
ruznych trasach vdak obecnou platnost uve- 
dend hodnoty vydkoveho zisku potvrdila 
(obr. 1). Zaroveii bylo zjidtdno, ze vydkovy 
zisk je mendi ve venkovskdm prostfedi nez 
v mdstskdm, kde se vyskytuji detnd vydkove 
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-» vyska anteny [m] 

Obr. 1. Vyskovy zisk mereny v pasmu 
100 MHz ve venkovskdm prostfedi s verti- 
kalnd polarizovanymi antenami. Kazdym 
zdvojnasobenim vysky se zisk zvetsi o 6 dB 


nepravidelnosti v okoli anten, takze kazdym 
zvydenim antdny se omezuje jejich pusobe¬ 
ni. V mistech se slabym signalem byl vydko¬ 
vy zisk vdtdi nez v mistech se silnym signd- 
lem a pro vysky anten vdtdi, nez cinily mistni 
nerovnomernosti, se vydkovy zisk menil jen 
mdlo se zmdnou mista. Uvedene zavery byly 
potvrzeny i na kmitodtech kolem 200 MHz 
a 50 MHz a nebudou fddovd odlisne ani 
v pdsmu CB. Takze - vdtdi dosah zabezpe- 
cime v pasmu CB snadndji vyddi poiohou 
bezne antdny, nez rozmdrnou konstrukci 
antdny viceprvkovd. 

Pfi porovnavani anten mobilnich obvyk- 
le nedavd pouhd vymena antdny na stojicim 
vozidle jednoznadnou informaci o jeji kvalitd. 
Rozdily v udinnosti znacnd zkracenych mo¬ 
bilnich antdn na pasmu CB nejsou zas az tak 
velke, a tak v tomto pfipadd ma nekdy vdtdi 
vliv pfizpusobeni antdny. 

Profesionalni pfistup k tomuto pro- 
bldmu je zalozen na trvaid registraci urov- 
nd pfijimanych signalu pfi pohybu vozi- 
dla, vybavendho mdfenou mobilni antd- 
nou, po urdite trase s ruznymi charakte- 
ristickymi useky a na nasledndm porov¬ 
nani tohoto zdznamu se stejnym mdfe- 
nim pofizenym s antdnou referencni. Obd 
mdfeni se ndkolikrat opakuji, aby se vyloudi- 
ly nahodne chyby a neovlivnitelnd zmdny po 
projizddnd trase. Teprve pak je mozno kvali¬ 
ty di posuzovane vlastnosti srovndvanych 
antdn objektivnd zhodnotit. Timto zpusobem 
bylo napf. v poddtcich mobilniho pfijmu roz- 
hlasovych FM stanic zjidtdno, ze je vyhod- 
ndjdi montovat autoantenu na levou stranu 
vozu v zemich, kde se jezdi vpravo. Pfijima- 
ne signaly byly v tomto uspofadani v prumd- 
ru o 1 az 1,5 dB silndjdi nez z antdny monto- 
vane na strand pravd, ktera je vice stindna 
ulidni zastavbou, parkujicimi automobily, 
stoidry poulidniho osvdtleni a stromy. Snad 
ma toto zjidteni vliv i na novy trend v kon¬ 
strukci autoantdn, zasouvanych do leveho 
pfedniho stfedniho sloupku. 

V tdto souvislosti stoji za zminku veimi 
zajimavy poznatek, ktery pfi posuzovani 
mobilnich antdn pro pasmo 145 MHz od- 
halil OK1ZN. Vyhodnoceni registradnich 
zdznamu, pofizenych vyde zmindnym zpu¬ 
sobem s antenami A/4 a 5/8A, ukdzalo, ze jen 
na volnych prostranstvich, mimo mdsta, 
popf. v fidke zastavbd je pdtiosmina jed- 
noznacne lepdi nez maly proutek 
ctvrtvlnny. V lesnich usecich a ve mds- 
tech nebyl mezi obdma typy antdn v pru- 




m§ru prakticky rozdfl. Prldinou je nepo- 
chybnd jednak vyraznd vdtdl nehomogenita 
elmag. pole v zastavdnem a clenitem terenu, 
ktera vytvarl obecne neprlznivdjsl podmlnky 
pro efektivnl vyuzitl rozmdrnejslch (deldich) 
anten. A dale je to mend prlznive rozlozeni 
elmag. pole ve svisle rovind, kdy horn! dast 
o 80 cm deldl pdtiosminy nezasahuje v zasti- 
nenych uliclch a v lese jedtd do mist s vdtsl 
intenzitou elmag. pole, zati'mco na volnem 
prostranstvl je rozlozeni intenzity z tohoto 
hlediska pfiznivejsi a pro deldl (vy§§!) anteny 
pnnosne. 

Pochopeni neobvyklych jevu napomdha 
predstavivost. Homogenitu elmag. pole si 
predstavujeme obtizne. Nazornejsi pred- 
stavd o vlivu tohoto fenomenu na ucin- 
nost prenosu vf energie snad pomuze 
prlklad z jine oblasti: 

Lopatkove vodni kolo je primitivnl zarizeni 
na „prljem“ kineticke energie vodniho toku. 
Generator elektrickeho proudu pripojeny hff- 
deli ji mdnl na energii elektrickou. Zlskany 
elektricky vykon je zavisly na parametrech 
technickeho zarizeni a na mohutnosti vodni¬ 
ho toku. Je jasne, ze za danych podmlnek 
jsou vlastnosti lopatkoveho kola, v naSem 
prlpade anteny, rozhodujlcl pro mnozstvl 
zlskane energie. Clm vdtsl je udinna plocha 
kazde lopatky, popf. dim vice lopatek sou- 
casnd zasahuje do vodniho toku, tlm vice 
energie Ize „prijlmat“. Teoreticky by mdla 
n dlenna soustava lopatkovych kol upevne- 
nych na spolednem hrldeli (n prvkova ante- 
pa, popf. n dlenna antennl soustava) zvdtdit 
vyrdbeny elektricky vykon n krat. Ovdem jen 
za pfedpokladu, ze rychlost vodniho toku je 
vcelem profilu zasahovanem lopatkami stej- 
na. Za urditych podmlnek vznikajl v kazdem 
Tedidti zpdtne proudy. V tom prlpade se na 
energetickem prlnosu nepodllejl vdechna 
kola stejnd. Ndktera dokonce pracujl proti 
sobd, jak je patrne z obr. 2a. Vysledny efekt 
pak neodpovlda teoretickym predpokladum, 
pokud s tlmto jevem nepodltajl, a neodpovl- 




Obr. 2. Udinnost transformace kineticke 
energie na energii elektrickou ovlivnuje kro- 
me parametru technickeho zarizeni podstat- 
nym zpusobem i charakter - homogenita 
vodniho toku. Podobne je tomu i pri transfor¬ 
med vf energie antenami 


da ani nakladum na takovou soustavu vyna- 
lozenym. Jista analogie s homogenitou toku 
elektromagneticke energie v mlstd zaujlma- 
nem n prvkovou antenou nebo n dlennou 
antennl soustavou je tedy zjevn&, i kdyz si 
toto prirovnani nedinl narok na presnost a je 
splde obrazne. Aby se investice do soustavy 
lopatkovych kol vyplatila, je treba provdrit 
charakter vodniho toku v ,,mlstd prljmu“ 
a pak prlpadnd zvolit mlsto jine, nebo sou¬ 
stavu prizpusobit danym podminkam. Av- 
dak i u jedind antdny je treba brat v uvahu 
vlastnosti prostredl. Zasahujl-li lopatky jedi- 
neho kola dastedne do oblasti zpdtnych 
proudu (obr. 2b), zlskava se mend! vykon 
nez pri uzitl lopatek o stejne plode, ale s jinou 
kombinaci rozmdru. Analogicky - dvd antd- 
ny se stejnym ziskem, avdak tvarovd od- 
lidnd mohou v dandm mlstd vykazovat 
rozlicnd ucinky zejmdna pri prljmu TV 
- napr. plodna antdna soufdzova („matra- 
ce“ nebo „slto“) a dlouha Yagiho antdna. 

Kvantitativnl rozdlly mezi porovnavanymi 
antdnami jsou v amaterske praxi obvykle 
zjidfovany z udaju S-metru, popf. diodovych 
indikatoru. K udajum, kterd nam skutednd 
poskytujl, se vratlme v prldtlm CB reportu. 

OK1VR 




Novf trpashci 
od fy ICOM 

V polovind roku 1992 se v za- 
hranidnlch radioamatdrskych da- 
sopisech zadalo objevovat ozna- 
menl o novd radd handheldu ja- 
ponskd firmy ICOM pro pdsma 
2 m a 70 cm. Oznadeni majl IC- 
-P2E (..dvoumetr") s plynulym 
laddnlm a IC-P2A s tladltkovym 
laddnlm a podobnd IC-P4E a IC- 
-P4A pro pdsmo 430 az 440 MHz 
pro Evropu. Tato drobnd zarlze- 
nldka Ize bdznd pouzlvat v autd 
s vykonem az 5 W na obou pds- 
mech a vdha je 280 g i s bateril 
NiCd s provoznl dobou 3 h 40 min 
na dvoumetru a 2 h 40 min na 
,,sedmdesatce“! MJ. 

Transceiver ICOM IC-P2 


Co je to 

Passband tuning 
a IF Shift? 

S temito dvema pojmy se casto setka- 
vame pri popisech zahranicnich transceive- 
ru, pripadne na obrazcich jejich celnlch pa- 
nelu. Co znamenaji, to mnozi nedokazi 
presne popsat. Snad nejlepe - i kdyz velmi 
strucne - to bylo vyjadreno v technicke prllo- 
ze, kterou firma ICOM otiskuje v QST. 

Passband tuning (PBT) umoznuje menit 
sirku pasma jakoby „stlacovanlm“ horniho 
nebo dolnlho mezniho kmitoctu mf filtru 
smerem ke stredu propustneho pasma filtru. 
Beze zmeny filtru je mozne menit siri pasma 
na potrebnou velikost - z obvyklych 2,4 kHz 
pro SSB napr. na 1,8 i mene pro prljem zaru- 
senych signalu SSB, pripadne jeste mene 
pro provoz CW nebo digitalni mody (mimo- 
chodem - pokud mate zajem si sami neco 
podobneho vyzkouset s dostupnymi filtry 
EMF-D-500-3 pouzivanymi u TRX UW3DI 
na 500 kHz, podivejte se na stavebni navod 
v casopise Radio 1/1974). 

IF Shift nam umoznuje „popojizdet“ s fil- 
trem na jednu ci druhou stranu od prijlma- 
neho kmitoctu a tak i pri zachovani pine sire 
pasma odrezat rusicl stanici, ktera vysila 
v blizkosti poslouchaneho kmitoctu. Kmito- 
det filtru pochopitelne zustava staly stejne 
jako jeho sire pasma, tohoto efektu se dosa- 
huje naopak posouvanlm mezifrekvencnich 
signalu zmenou kmitodtu mlstnlch oscilatoru 
pri vicenasobnem smesovanl. 

Idealnl ovSem je, mame-li zarizeni, ktere 
umoznuje oba zpusoby kombinovat a navlc 
muzeme-li zaradit pro telegrafii i uzky filtr 
s velkou strmosti boku propustne krivky. 
V soucasne dobe vsak maji i zarizeni nizslch 
cenovych trld alespon funkci PBT. 

Atari ST a radioamateri 

Pro pocltad Atari ST existuje rada zajlma- 
vych programu umoznujlclch navrh desek 
plodnych spoju: Connecti CAD, PCB-Edit, 
MEGA PCB, PCB Layout plus a pro profesio- 
naly PLATON, ktery umoznuje zpracovat 
plochy az 832 x 832 mm. Poslednl je k dis- 
pozici i ve verzi pro PC. Dais! zajlmavy 
program vyuzitelny pro radioamatery se jme- 
nuje ELIPCALC a znazomuje pohyby az 27 
ruznych satelitu, jejichz keplerianske prvky 
sami zadame. V SRN stojl 20 DM a autorem 
je DF8RY. 


• Ve Friedrichshafenu v lonskem roce zare- 
gistrovali vice jak 20000 navstevniku; je to 
v Evrope jednoznacne nejvetsi setkanl ra- 
dioamateru, kteremu konkuruje jen Dayton 
v USA, kde se ucast pohybuje kolem clsla 
40000. Ovsem ve Friedrichshafenu kazdo- 
rocne vzrusta navsteva o 10 %, takze dosa- 
zenl i tech 40 000 neni utopii. Friedrichsha- 
fen, to je veletrh vseho, co slouzi radioama- 
terum. Zastupce firmy ICOM tarn sdelil pote- 
sujlci informaci, ze firma zridila „horkou lin- 
ku“ na pocltad v Osace, pres ktery Ize objed- 
nat nahradni dlly pro vsechny prlstroje od 
1C 701 az po nejnovejsl typy. 


QX 



1 _ 

RADIO „Nostalgie“ 

i. - 


Radiostanice z Anglie 

Radiove a spojovaci prostredky pro specialni spoje organizaci IS 
a SOE se skupinami na nacisty okupovanych uzermch Evropy v le- 

tech 1941 az 1945 

Vftezslav Hanak, OKI HR 



V AR-A 6. 12/92 jsem na tomto mistd 
uvedl, te vyvoj a vyrobu r^diovych prostred- 
ku pro specialni operace zahajili Anglidan6 
teprve po vypuknuti druh6 svetove valky, 
prakticky az v okamziku vlastniho pffmdho 
ohrozeni. 

Pravdou je v§ak i to, ze jiz v teto dobd na 
uzemi Velke Brit6nie pracovala Seskoslo- 
vensk4 radiovd ustredna (VRU), kter& 
udrzovala ..tajnymi linkami“ spojeni s vede- 
nim domaciho odboje a se svymi rezidentu : 
rami na uzemi Holandska, Svycarska, Fran- 
cie, Jugoslavia, Rumunska a Polska (obr. 1). 

Overene znalosti o technickych paramet- 
rech stanic, ktere pracovaly pro odbojovou 
organizaci OBRANA NARODA (stanice se 
souhrnnym oznadenim SPARTA) bohuzel 
chyb^ji. 

Urditou predstavu o nich je mo2ne si vy- 
tvofit jen rozborem faktu dosazitelnych 
v soufiasnd dobe a z utrzkovitych zminek 
v archivnich materialech. 

Prvnimi radiotelegrafisty tdchto stanic byli 
byvali vojen§ti telegrafistd, o techniku pedo- 
vali technici predvdledne zpravodajske 
ustredny i radioamateri. Mezi nimi to byli: 

Ing. Jan Budik, OK1AU, 

FrantiSek Franek, OKI FR, 

Ing. Mirko Schaferling, OK1AA, 

MUDr. Pravoslav Smid, OKI PS. 

Prijimace, vysilade, di jejich dily pochazely 
dastednd ze zatajend armddni vyzbroje 
nebo z vybavy byvaldho zpravodajskeho 
odddleni MNO. Vdtdina z nich vdak byla 
konstruov&na a stavdna po okupaci ze za- 
sob radioamateru z bdznd dostupnych sou- 
ddstek. 

Castednou predstavu o radiove vybavd 
ndkterd ze stanic prinaSi obr. 2, ktery je kopii 
zpravy dorudene do Londyna kuryrem. Vy- 
konove elektronky a ndktere typy krystaiu 
byly dopraveny kuryry ze zahranidi (pro zaji- 


mavost: na podzim roku 1939 byla ve Francii 
cena jednoho krystaiu zhotovendho na za- 
kazku do osmi dnu 550 franku). 

Spolehlivym domacim dodavatelem 
v CSR, a patrnd jedinym vyrobcem krystaiu 
pro ileg&lni vysilade byl Pavel Homola, 
OK1RO, z Turnova. 

Stanice Sparta (la) pouzivala prijimad 
HRO-RCA, tdz upraveny DURANGO firmy 
Telefunkem nebo komunikadni prijimad 
S-17, SX-17 SKYRIDER. Timto pfijimacem 
byla vybavena i r£diov£ ustredna ve Velke 
Brit6nii (obr. 3) a prvni spojovaci a zpravo- 
dajska paradesantni skupina vysazena na 
nadem uzemi v roce 1941 SILVER-A. 

Radiotelegrafista tdto skupiny svob. Jiff 
Potucek mdl s sebou kufr se spojovaci sou- 


pravou „MARK tfi", jejiz soudasti byl jedno- 
duchy (patrnd dvouelektronkovy) prijimad 
spolu s vysiladem MARK III. Vysilade tohoto 
typu pouzivala kromd daldich i Vojenska 
radiova ustredna. 

Technicke parametry 

Komunikadni prijimad S-17, SX-17-(SU- 
PER) SKYRIDER 

Vyrobce: Hallicrafters Co., Chicago, USA. 

Patril spolu s typem HRO-RCA ke komuni- 
kadnim prijimadum, urdenym jak pro komer- 
dni sluiby, tak i pro radioamatery. Oba typy 
prijimadu pouiivala pro special™ udely i des- 
koslovenska armada. Zapojeni S-17, SX-17 
vych^zelo ze schdmatu na obr. 4. Slo o su- 
perheterodyn osazeny trin^cti elektronkami, 
jejichz funkce jsou patme ze sch6matu. Me- 
zifrekvenfini kmitofiet byl 465 kHz, pracovni 
kmitofiet byl rozddlen do §esti dilfiich 
podrozsahu: 

1. 545 kHz- 1555 kHz 

2. 1545 kHz - 4300 kHz 

3. 4,2 MHz - 10,2 MHz 

4. 9,8 MHz - 20,5 MHz 

5. 19,0 MHz-36,0 MHz 

6. 35,0 MHz - 62,0 MHz 

Vybaveni prijimaie omezovafiem poruch, 
S-metrem a z£zn§jovym oscilatorem jej radi- 
lo mezi §pickov6 zarizeni t6 doby. 

(Pokradovani) 


N4S ▼ysllaS: Bliiktrooouplet - v^ltonno3t 20 - 100 
Pracovni pasrao 40 mi- amaterok^ band. 

Nd5 pMjimad: 4 lamp ov^, typu National • 

6daje pro atyk tadiotelegrafni: i 

Bolaoo: Od dne,kdy potvrdite pfi('6ra,po tri dny.*. 

Prv^ den: od 01*oo hod.o^.T. , . . 

1 Na prijmu budetie od 01. oo do 01 ,06 CWT 
* Od 01.06 v pfijjadS zachyoeni VaSeho 
; voldni pfeohAzime na vyaildni do 01.10 Qu. T 
V 01.lo ddvdme 1 ol ak . 

Druh^ d#n;Helace zadinA t O2.oo GMT a konii 
v 02.10 pfi stijndrn poradi. 

Tfeti d#n;HeJ«Ro zadind ▼ 03.oo CidT a konii 
v 03.1o 

“va'raof’Ma«kaUs£" 7"lOTnd ae jedna/"*” 

Provoz: 3 krdt a de 3Ml OZK k 

Poudivaioo notedSiM emtetaMko kodu 1 navdzdnt ityku. 
Pfiklad zndni n«i d«P*Sat XXX Kal UR SZX H3Ti56fl 

p£K iqr>3io3 ? 

Dny relaoi ode fe* navA ainl atykii ka&df neat} dea. 

/Na pf.: l./I.nqoLiAn a%3rk # 4alM, relaoa 7,/i. - 13.1. atd. 

Hoiina pf > i6tioh'}>revi5eJm| , iX'r«ledi -vEdy v ’Ol.oa GkiT. 

Obr. 2. Kopie depeSe (vybaveni stanice, provozni udaje) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Pfed startem orientaim'ho bdhu. Zcela vlevo rozhodd M. Kotek, Dob&h do die. Mapu pfedavd Sarka Kozlikovd, OKIOMS, hlavm'mu 
OK1FWW rozhoddmu Vojtovi Krobovi, OKIDVK 


Otazmk nad MVT 

Paty rofinik soutSze v£novane 28. rijnu 
- vzniku Ceskoslovenska - byl poslednim, 
nebof se konal v dob§, kdy o z&niku spolefi- 
n6ho stcitu bylo uz rozhodnuto. Perspektiva 
MVT jako radioamaterskeho sportu je z du- 
vodu na rozpadu statu zcela nez£vislych 
tak6 neradostnd. Predev§im proto, ze se 
v soufiasne dob§ mnoh6 radiokluby, zejme- 
na v Praze, ocitly doslova na ulici. Orientace 
44 a trini hospodarstvi n6m odebrala mist- 
nosti i 6&st dlenstva a posledni ranou jsou 
zruSena „povoleni pro branne sporty" od 1. 
ledna 1993. V neposledni rad6 tak6 odmit6- 
ni „militarismu“, kter6 se ve jm6nu humanis- 
mu stalo mddni a je podle meho s ohledem 
na mezin^rodni vyvoj ponSkud pred£asn6, 
nevytvciff brannosti priznive klima. 

Vrafme se v§ak k memori6lu, ktery jsme 
vymysleli v radioklubu OK5MVT jes>t6 za 


minuteho rezimu a jehoz idea vubec nevadi- 
ia ani tehdejSimu vedenf OV Svazarmu. 
Tedy organizaci, na ktere mnozi dnes nevidi 
jediny klad, snad aby se ukazali jako udatni 
bojovnici proti totality. 

Ze tri okresu (Praha, Kladno, M§lnik) pfije- 
lo 9 z&vodniku, jeden dokonce z vychodnich 
Cech. Soutezilo se ve dvou kategoriich 
v prostoru jiznd od Prahy v obci Aitka (ne- 
spojovat symbolicky se z&nikem CSFR!). Po 
roce se (10. rijna 1992) se§li op6t skalni 
nadSenci, aby dustojnS zakonCili tak slibnd 
se rozvijejici tradici. Nutno ocenit obStavost 
sout§zicich, poradatelskdho tymu (pra^sky 
OK5MVT a sl&nsky OKI KSL), jakoz i roz- 
hoddich, nejvice pak hlavnlho organizatora 
Mirka, OK1FWW. 

V kategorii A si vybojovali v§ichni z£vodni- 
ci II. vykonnostni tridu, ve spojenych katego¬ 
riich B-D pouze prvni dva, ostatni trojku. 
Jmenovitymi vit6zi se stal v kategorii muzu 


(A) Miroslav Cap ze Slaneho (OKI KSL), 
v kategorii dorost/zeny (B-D) Vladimir Koz- 
likze M§ena (OKIOMS). Podle m6ho min6- 
ni vyhr&li v§ichni uz tim, ze se sout§ze 
zudastnili. Ale co dal? Vzd&t anebo nevzdat? 
Tof, 06 tu bdzi. 

OKI DVK 


• Jiz vice jak 30 let cas od casu vydavaji 
postovni spravy ruznych zemi postovni 
znamky s tematem radioamaterstvi. DL4UA 
a SM6CVE nyni vydali v anglictine a nem- 
cine Amateurfunk Briefmarken Katalog, 
ktery je mozne ziskat za 15 DM (+3 DM 
postovne) na adrese: Manfred Bussemer, 
Eckstrasse 1, W-6792 Ramstein 2, BRD. 
Krome prehledu znamek s uvedenou temati- 
kou prinasi celou radu dalsich zajimavych 
informaci profilatelisty-radioamatery. QX 






























Mezinarodm radioamaterske 
setkani HOLICE ’92 


Holice - mesto cestovatele Emila Holuba 
se jiz opravdu stalo ceskou radioama tdrskou 
mekkou. V lohskem zari holicke radioama¬ 
terske setkani navdtivilo 1600 ucastniku (ne- 
jen z deske republiky, ale i ze Slovenska, 
z Nemecka, Polska, Rakouska, Svddska, 
Slovinska aj.). 


Poradatelem teto akce je radioklub Holice 
- OK1KHL, znamy svoji aktivitou v oboru 
paket radio (PR)- Proto take po celou dobu 
setkani probihaly prednasky a konzultace na 
tema PR. Na snimku u zarizeni PR Svetozar 
Majce, OK1VEY, $61 OKI KHL. 


Mezi zahranidnimi hosty bylo mnoho sta- 
rych zn6mych. Usmdvny come back (po 
20 letech) Jary Blahny, DL1 YD (ex OK 1 YD, 
nyni OK8AHJ) mezi nase hamy potvrzuje, ze 
trpelivost prinasi ruze. 



Pracovistg, kde dlovek ztrati iluze o svem transceiveru. Kvalitni 
merici technikou je vybavili pracovnici Statni inspekce radiokomuni- 
kaci a vedle technickych a legislativnich konzultaci (re$eni TVI, BCI, 
merenf parametru vysiladu a pfijimadu, jak ziskat koncesi atd.) mel 
kazdy moznost si prohlednout to „svoje" vyzarovane spektrum 
i kmitoctove charakteristiky sveho stroje. Na snimku M. Rajtmajer, 
OK1AVQ, pri kontrole upravene VR20. 


Mezi nekolika desitkami firem, ktere v Holicich nabizely a predva- 
dely svoje vyrobky a zbozi, byla take radioelektricka firma ZACH 
- Zeler & Chmelik z Mlade Boleslavi. ZACH dodavd na nas trh za 
lidovd ceny mj. $iroky sortiment kvalitnich a odolnych anten pro 
radioamaterska pdsma KV a VKV a take pro pasmo CB. 




Tolik hezkych radioamaterek najednou muzete potkat jen v Holi¬ 
cich. YL-krouzek resil obligatni problemy a jendim z vysledku mely 
byt pravidelne YL-krouzky v pasmu 80 m. Jejich realizace byla vsak 
zatim odlozena a tak zustava pri starem: YL-krouzky se konaji 
v pasmu 2 m na prevadecich OKOC a OKOF kazde pondeli ve 20.30 
a 21.00 hod. naseho casu. 


Zastupce radioamaterskych spolku prijal na slavnostni recepci 
starosta mesta Holic Ing. Jaroslav Skala (zcela vpravo). Radioama¬ 
terske hobby hodnoti jako uzitedne a nezidtne, a proto bude i v bu- 
doucnu podporovat holicka setkani. To pristi bude ve dnech 10. az 
12. zari 1993. Na shledanou! 
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Kalendar KV zavodu 
na unor a brezen 1993 


13.2. VFDB-Z 

SSB 

12.00-16.00 

13.-14.2. PACC 

MIX 

12.00-12.00 

13.-15.2. YL - 0M International 

SSB 

14.00-02.00 

13.-14.2. First RSGB 1.8 MHz 

CW 

21,00-01.00 

13.-14.2. EA RTTY contest 

RTTY 

16.00-16.00 

20.-21.2. ARRL DX contest 

CW 

00.00-24.00 

20.-21.2. RSGB 7 MHz 

CW 

12.00-09.00 

25.2. Kuwait National Day 

MIX 

00.00-24.00 

26.2. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

27.-28.2. CQ WW 160 m DX contest 

SSB 

22.00-16.00 

27.-28.2. French DX (REF contest) 

SSB 

06.00-18.00 

27.-28.2. European Community (UBA)CW 

13.00-13.00 

27.2.-1.3. YL - 0M International 

CW 

14.00-02.00 

6.-7.3. ARRL DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

6.3. DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

7.3. Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

12.-14.3. Japan DX contest 

CW 

23.00-23.00 

13.-14.3. DIG QSO Party 

FONE 

viz podm. 

14.3. UBA 80 m 

SSB 

06.00-10.00 

20.-21.3. Union of Club Contest 


viz podm. 

20.-21.3. Internal SSTV DARC 

SSTV 

12.00-12.00 

20.-22.3. B.A.R.T.G. Spring 

RTTY 

02.00-02.00 

21.3. U-QRQ-C 

CW 

02.00-08.00 

26.3. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

27.-28.3. CQWW WPX contest 

SSB 

00.00-24.00 

27.-28.3. YL-ISSB QSO party 

SSB 

00.00-24.00 


Ve drivfijfiich rofinicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendcifi takto: TEST 160 m AR 1/90, REF 
contest AR 1/91, UBA SWL AR 1/92, CQ 
^ WW 160 m AR 2/90, European Community 
AR 1/89, VFDB-Z AR 10/91, RSGB 7 MHz 
AR 2/92, ARRL DX contest minule fiislo AR, 
Union of Club AR 3/92. 

Strucne podmmky 
nekterych zavodu 

Kuwait National and Liberation Day 

- kazdorofinfi oslavuje Kuwait 25. unora 
svuj den vitfizstvi a toho dne se porada 
Zeivod, pristupny v§em koncesionarum i po- 
sluchafium na pasmech mezi 3 az 30 MHz, 
bez ohledu na druh provozu po celych 24 ho- 
din. Budou vysilat i dvfi specialni stanice 
KARS: 9K2RA-NL a 9K2 .. -NL. Kazdy 
ufiastnik mu2e ziskat diplom, pokud navaze 
nejmene tri spojeni: se dvema stanicemi 
KARS 9K2RA-NL a s jednou dalsi kuwait- 
skou stanici, jejiz znafika bude doplnfina 
pismeny NL. Vypis z deniku a 5 IRC nebo 
3 $ se zasilaji na: The Award Manger, Ku¬ 
wait Amateur Radio Society, P.O.Box 5240, 
Safat 13053, Kuwait (FAX 965 5311188). 

DIG QSO Party po- 

rad£ kazdorocne ne- 
mecky klub „lovcu 
diplomu" FONE dru- 
hy vikend v breznu. 

CW druhy vikend 
v dubnu. Zavodi se v sobotu od 12.00 do 
17.00 UTC na 14,250-14,300, 
21,300-21,350 a 28,550-28,600 MHz SSB, 
event. 14,035-14,100, 21,035-21,050 

a 28,035-28,050 MHz provozem CW a v ne- 
deli od 07.00 do 09.00 UTC na 3,7-3,8 MHz 
SSB nebo 3,535-3,600 MHz CW a od 09.00 



do 11.00 UTC na 7,050-7,1 MHz SSB nebo 
7,0-7,040 MHz provozem CW. Zavodu se 
mohou zufiastnit jak koncesovani radioama- 
teri, tak posluchafii. Pfedctva se jen RS nebo 
RST, filenove klubu DIG navic sve filenske 
fiislo a s jednou stanici Ize na kaidfim p&smu 
navazat jedno spojeni. Spojeni se filenem 
DIG se hodnoti deseti body, spojeni s nefile- 
nem klubu jednim bodem. V pasmech 10,15 
a 20 metru se nenavazuji spojeni se stanice¬ 
mi vlastni zemfi. Nasobifii jsou: a) jednotlivi 
filenove DIG bez ohledu na p&sma a b) jed¬ 
notlive zemfi DXCC na kazdem pasmu 
zvl&fif. Posluchafii si hodnoti spojeni mezi 
dvfima fileny DIG klubu deseti body, spojeni 
mezi filenem DIG a nefilenem klubu jednim 
bodem. Deniky do 15. kvfitna (mozno z obou 
dohromady) na adresu: R. Knobloch, Frei- 
burgerStr. 13, D-7814 Breisach, SRN. 


BARTG Spring RTTY contest je vzdy treti 
cely vikend v breznu, od soboty 02.00 UTC 
do pondfili 02.00 UTC. Maximalni doba pro¬ 
vozu je 30 hodin, jednotlive prestavky musi 
byt v deice nejmenfi 3 hodiny. Zavodi se 
v kategoriich: jeden operator - vSechna pas- 
ma, vice operatoru - jeden vysilafi, poslu¬ 
chafii. Provoz pouze RTTY v p&smech 3,5 az 
28 MHz. Pred^va se k6d slozeny z reportu, 
poradovfiho fiisla a fiasu spojeni (UTC ve 
forme fityrmistneho fiisla, neni povoleno 
udcini fiasu slovy jako napr. „same“, ,,as 
yours" apod.). Spojeni mezi sebou navazuji 
vfiechny stanice, dvema body se hodnoti 
spojeni se stanicemi vlastni zemfi, deseti 
body spojeni se stanicemi jinfi zeme. Naso- 
bifii jsou zemfi podle seznamu DXCC a fiisel- 
nfi distrikty W/VE, a to na kazdem pasmu 
zvlafif. Vypofiet vysledku: jako A oznafiime 
dilfii vysledek ziskany vynasobenim pofitu 
bodu za spojeni pofitem nasobifiu, jako B oz¬ 
nafiime pofiet nasobifiu vyn^sobeny pofitem 
kontinentu (max 6), to vse vynasobime 200. 
Celkovy vysledek je pak soufiet dilfiich vy¬ 
sledku A a B. Deniky musi dojit nejpozdfiji 
28.5. na adresu: Peter Adams, G4LZB, 464 
Whippendell Rd., Watford Herts, England 
WD1 7PT. Stanice, kter& v zavode navaze 
spojeni alespoh s 25 ruznymi zememi 
DXCC, muze za poplatek 18 IRC ziskat dip¬ 
lom QCA (Quarter Century Club), stanice, 
kter& bfihem zavodu navaze spojeni se v§e- 
mi kontinenty, zisk& WAC Award vydavany 
americkym fiasopisem RTTY Journal. 






CQ 




CQ WW WPX con- 
test porada kaido- 
rofinfi fiasopis CQ ve 
dvou fiastech: provo¬ 
zem SSB posledni vi¬ 
kend v breznu, provo¬ 
zem CW posledni vi¬ 
kend v kvfitnu. Zafiatek je vzdy v sobotu 
v 00.00 a konec v nedfili ve 24.00 UTC. 
Stanice s jednim operatorem se mohou za¬ 
vodu zufiastnit jen po dobu 36 hodin, jednot¬ 
live prestavky musi byt nejmene jednohodi- 
nove a musi byt v deniku vyznafieny. Zavodi 
se v p&smech 1,8 az 28 MHz mimo pasem 
WARC, v kategoriich: 

1. Single operator — jeden operator 
(vfiechna pasma nebo jedno pasmo). 

(a) stanice s jednim operatorem jsou 
takovfi, kde jedna osoba zajififuje vfie, co 
souvisi s vysiianim i poslechem, vfietne psa- 
ni deniku a ostatnich pomocnych praci. 
V kazdem okamziku muze byt vysilan pouze 


jediny signal. Pouziti pomocnych DX siti (PR 
ap.) znamen& zarazeni do kategorie vice 
operatoru - jeden vysilafi. 

(b) Low Power - samostatne budou vy- 
hodnoceny stanice s jednim operatorem (viz 
1 (a)), jejichz vykon bdhem zavodu nepre- 
krofii 100 W. 

(c) QRP/p - jako 1(a), ale vykon nepfe- 
krofii 5 W. Tyto stanice budou rovnez samo- 
statne vyhodnoceny, sum4r deniku musi byt 
touto kategorii oznafien a v fiestnem prohla- 
fieni uvedeno, ze pri vsech uvedenych spo- 
jenich neprekrofiil pouiity vykon 5 W. 

2. Multi Operator - vice operatoru vzdy 
vfiechna pasma. 

(a) Single Transmitter - jeden vysilafi 
(zmfina pasma az po 10 minutach provozu, 
nepfipousti se odskoky na jina pasma pro 
n&sobifie). 

(b) Multi Transmitter - vice vysilafiu 
(jen jeden signal na kazdfim pasmu, ktere 
musi byl umisteny v okruhu 500 m a anteny 
musi byl fyzicky zakonfieny ve vysilafiich 
i prijimafiich. Vymfinuje se kod slozeny 
z RST a trimistneho poradoveho fiisla spoje¬ 
ni od 001, ktere se mfini na fityrmistne, 
pokud pofiet navazanych spojeni prekrofii 
1000. Stanice s vice vysilafii samostatnfi 
fiisluji spojeni na jednotlivych pasmech. 
Bodov&nt: spojeni se stanicemi jinych konti¬ 
nentu v pasmech 14,21a 28 MHz se hodno¬ 
ti tremi body, se stanicemi vlastniho konti¬ 
nentu jednim bodem. Bodova hodnota spo¬ 
jeni v pasmech 1,8 ai 7 MHz je dvojnasob- 
na. Spojeni se stanicemi vlastni zemfi Ize 
zapofiitat jen pro ziskani nasobifiu, bodovfi 
se nehodnoti. Nasobifii jsou jednotlive prefi- 
xy jednou za z^vod bez ohledu na pasma. 
Jako prefix se uznav4 kombinace napr. N8, 
KC4, HG19, 8P6, WB200, ap. KH6/ 
KC40MN = KH6, LX/DJ4UE = LX0, N5UU/ 

6 = N6. Oznafieni /P. /MM aj. se k prefixu 
nevztahuje. 

V deniku musi byt vfiechny easy v UTC 
a musi byt vyznafiena doba prestavek. Je 
treba vypsat prehled prefixu a kazdy prefix 
i bodovou hodnotu u spojeni vyznafiit, vypra- 
covat prehled stanic podle jednotlivych pa¬ 
sem (tzv. cross-check). Denik se doplni su- 
mdrem s vyznafienim soutezni kategorie (viz 
tufinfi vytifitfinfi n£zvy), udaju o dosazenych 
vysledcich podle jednotlivych pasem, celko¬ 
vy pofiet dosazenych bodu za spojeni, naso¬ 
bifiu a celkovy vysledek. Tiskacim pismem 
upln£ adresa a volaci znak ufiastnika. Deni¬ 
ky se zasilaji vzdy do konce nasledujiciho 
mesice na adresu: CQ WW WPX contest, 76 
N. Broadway, Hicksville, N. Y. 11801 USA 
s pozn&mkou „CW log" nebo „SSB log" na 
obalce. Diplomy obdrzi prva stanice v kazde 
zemi v kazde kategorii, dalfii podle pofitu 
ucastniku v prislusne kategorii. QX 

EA RTTY contest: pora- 
da fipanfilska organizace 
URE pro vfiechny radioa- 
matery na svete provo¬ 
zem RTTY. 

PAsma: 3,5 az 28 MHz 
(vyjma WARC) v segmen- 
tech pro RTTY podle dpo- 
rufieni IARU. 

Kategorie: A) jeden op. 

- vfiechna pasma; B) je¬ 
den op. -jedno pasmo; C) 
vice op. - vsechna p&s- 
ma; D) posluchafii. 
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Doba konini: letos od 13. do 14. 2. od 16.00 
do 16.00 UTC. 

Vyzva: CQ EA TEST. 

K'dc/.'Predava se RST a 6islo z6ny CQ. Spa- 
n£lske stanice vysilaji RST + zkratku provin¬ 
ce (A, AB, AL, AV, B, BA,BI. BU, C, CA, CC, 
CE, CO, CR, CS, CU, GC, GE, GR, GU, H, 
HU, J, L, LE, LO, LU, M, MA, ML, MU, NA, 0, 
OR, P, PM, PO, S, SA, SE, SG, SO, SS, T, 
TE, TF, TO, V, VA, VI, Z, ZA). Navazuje 
spojeni kazdy s kazdym. 

Bodovani: V pasmech 10, 15 a 20 m 1 bod 
za spojeni s vlastnim kontinentem, 2 body za 
jiny kontinent. V pasmech 80 a 40 m 3 body 
za vlastni kontinent a 6 bodu za jiny konti¬ 
nent. Spojeni s vlastni zemi DXCC plati jen 
pro ziskani nasobide, ale je za n§j 0 bodu. 
Nisobide: zem6 DXCC a s>pan§lsk§ provin¬ 
ce v kazdym p&smu. 

Celkovy vysledek: Soufiet bodu ze v§ech 
p£sem krat soufiet n£sobifiu ze vSech pa- 
sem. 

Odmdny: Plaketa pro vit§ze v kazd6 katego- 
rii. Diplom dostane vitSz v kazde zemi DXCC 
v kazde kategorii (podminkou je navazani 
alesport 50 spojeni). 

Deniky: Kazd6 pasmo na zvl£§tnim lists, 
vypracujte surnSr (titulni list) se v§emi obvyk- 
lymi podstatnymi udaji. Deniky odeSlete do 
10. 4. 1993 na: 

EARTTY contest manager 
Antonio Alcolado, EA1MV 
p.o. box 240 

09400Aranda de Duero (Burgos) - Spain. 

-dva- 


Predpoved’podmmeksfifem 
KV na unor 1993 

St£le jeste byvame obcasnymi svedky vzestupu slunecni 
aktivity na uroven pripominajici minute leta. Jenze realita 
bliziciho se minima jedenactileteho cyklu je neuprosna 
a predpovidane predpovedni indexy nizke. Sou6asne po- 
nekud roste presnost predpovedi a tak se nyni bude vyhla- 
zene slunecni cislo fl 12 vyskytovat v rozmezi 81 ±20, 
cemuz odpovida vyhlazeny slunedni tok okolo 134. 

Srovname-li tato cisla s prubehem v zari lofiskeho roku, 
budou se nam i tak zdat velka. Denni mereni slunecniho 
toku sved&la (ale jen na prvni pohled) o vyvoji, prostem 
veteich prekvapeni: 100,105,107,105,119,139,132,129, 
117,117,119,117,127,122,120,127,119,118,113,106, 
110,112,112,112,116,117,121,116,117 a 116. Prumer 
je pouhych 116,9 (nepatrne vice nez cervnovych 116,7), 
Rekordne male bylo prumerne cislo skvrn: 62,9 (v cervnu 
65,3). Po dosazeni do vzorce pro klouzavy dvanactimesteni 
prumer dostaneme za brezen 1992 fl 12 =107,6, coz bude 
patrne predposledni udaj nad stovkou v tomto cyklu. V§ak 
to take bylo znat na ridsich otevrenich desetimetroveho 
pasma pro spojeni DX proti uplynulym rokum maxima. 

Pres na prvni pohled fadni prubeh krivky slunecniho toku! 
bylo ale zari mesicem kontrastu. Pricinu nam napovi pohled 
na nasledujici radu dennich indexu aktivity magnetickeho 
pole Zeme: 2,31,40,28,31,16,25,18,60,63,27,6,6,11, 
12,16, 63,31,12,11,8,17,7,3,14,10, 4, 23, 50 a 28. 
Znacny stupen narusenosti mely na svedomi slunecni 
erupce (nejvice jich bylo pozorovano mezi 4. az 11.9.) 
vcetne dvou protonovych jevu v nedeli 6.9. vecer. To jiz ale 
poruchy probihaly (zacaly kladnou fazi se zlepsenim 2.9., 
trvajicim az do vecera). Dale pokracovalo zhorSovani az do 

10.9. Nasledujicich par dnu klidu stacilo k vyraznemu 
zlep§eni 13. az 16.9., pak prisla porucha s polarni zari 

17.9. a naprosto prekvapive zlepseni v atypicke kladnefazi 
stele jeste teze poruchy 18.9. Bylo predehrou mimofadne 
pfizniveho intervalu 19. az 27.9., kdy i desetimetrove 
pasmo pravidelne ukazovalo, co dokaze. Slyseli jsme 
v nem take celou radu majaku s velmi malymi vykony, 
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zejmena z USA. Teckou za popsanymi udalostmi byla 
porucha 29.9., pri niz obyvatele Sevemi Ameriky mohli 
spatrit polarni zari dokonce jiz od 41. rovnobezky. Zvla§tni 
a vyjime^ne pritom bylo, ze neslo o dusledek slunedni 
erupce. Slunecni vitr tentokrat prichazel z rozhran; mezi 
aktivni oblasti a koronalni dirou. 

V unoru 1993 nelze vyloucit opakovani podobnych jevu, 
i kdyz v podstatne men§i mire. I tak by to ale znamenalo 
mimo jine i predzvest dalsich vzestupu slunecni aktivity 
je§te behem jara. Na skutednem charakteru vyvoje pak 
zavisi uplatneni pravidelnych sezonnich zmen s napadnej- 
sim vzestupem nejvys§ich pouzitelnych kmitoitu pri malem 
utlumu. Intervaly otevreni, ktere Ize vypocist, plati spise pro 
phznivou, nenaru§enou variantu vyvoje (UTC): 

1,8 MHz: UAOK 22.30-04.30, VE3 23.0(H)7.00. 

3,5 MHz: F08 05.30-08.00 (07.00), PY 23.00-06.00, VE3 
23.00-07.00. 

7 MHz: FQ8 05.00-08.00 (07.00), JA 16.00-22.00 (17.00), 
PY 21.00-07.00, VE3 21.00-07.00 (01.30). 

10 MHz: F08 05.00-08.00 (07.00). JA 11.00-21.00 
(16.00), PY 20.00-07.00 (21.30), VE3 20.00-08.00 (21.00). 
14 MHz: F08 15.00, JA 09.00-14.00 (10.00), PY 
19.30-21.30 (18,30), VE3 11.00-24.00 (18.30). 

18 MHz: JA 07.00-13.00 (09.30), PY 08.00-10.00 
a 17.00-20.00, VE3 12.00-21.00 (17.30). 

21 MHz: JA 06.30-13.00, PY 09.00-19.00, VE3 

12.00-20.00 (16.30). 

24 MHz: JA 07.00-11.00, PY 09.00-17.00, VE3 

13.00-19.00 (15.30). 

28 MHz: JA 08.00-10.00, PY 10.00-15.30 (11.30), VE3 
15.00-17.00. 

OK1HH 


• Nemecko prestalo pro cizi statni prislus- 
niky vydavat koncese s prefixem DJO, ev. 
DD5 pro tridu C (VKV) a napriste se jejich 
znacky od mistnich amateru nebudou lisit. 
Predpokladem pro vydani nemecke kon¬ 
cese je vsak stale bydliste na uzemi Ne- 
mecka. 

• Podle cas. CQ-EA nase stanice dosahly 

velmi dobry vysledek v zavode EA RTTY 
Contest 1992 i Concurso Iberoamericano 
1991. Vysledky jsou zvefejneny v 6. cisle 
AMA 1 992. QX 


l\ I \! 

fJAHUAl IY 1 , ; 



Ostrov Navassa (KP1) v Karibskd oblasti je stele velice navStdvovdn. Obrdzkovy QSL 
z posledni expedice americkych opetetoru na tento ostrov (leden 1992) zachycuje skupinu 
5 opetetoru tesnd po pristeni v zatoce zvand Lulu Bay u tohoto ostrova. Expedice byla opdt 
velice uspddnd: bylo navdzdno 33 462 spojeni na v§ech KV a VKV pasmech v6etn§ provozu 
pres satelity. Expedice se zudastnili opetetori: NOTG-Randy, AA4VK-Ron, AA4NC-WM, 
KW2P-Bob a WA4DAN-Murrey. 

OK2JS 


















MLADEZ A RADIOKLUBY 


Informace o pocasi 


Ve v§t$in§ spojeni, kterA mezi sebou ra- 
dioamat£fi uskuteCni, nechybi' tak6 informa¬ 
ce o pofiasi. Mnohdy jsem pri poslechu 
takoveho spojeni zjistil, ze ndktery zafiinajici 
operator byl dotazem na podasi' zaskoden, 
nedok£zal spravnd odpoveddt, a proto se 
odpovddi raddji opatmd vyhnul. Ndkdy pou- 
zivaji tito operatori v odpovddi 

FINE WX - pdkne podasi 
nebo 

BAD WX - Spatne podasi 

jako moznou zachranu. Ndkteri radioamateri 
se vSak s takovou odpovddi nespokoji, 
a proto pro va§i potrebu uv£dim ndkterd 
bdzne vyrazy, kterd radioamateri pouiivaji 
ve spojeni, chtdji-li oper&tora protistanice 
informovat o podasi. 

Bude dobre, kdyz si nasledujici slovidka 
napi§ete na papir a budete je mit v radioklu- 
bu po ruce do te doby, nez se je dukladnd 
naudrte a budete je bdzne pouiivat pri va- 
§ich spojenich. 


CALM 
CLEAR 
CLOUDY 
COLD, COOL 

FINE, FAIR 
FOGGY 
FROST 
HAIL 


- bezvetri, klid, ticho 

- jasno 

- obladno, zatazeno 

- chladno, chladny, 
studeno 

- pdkne, hezke 

- mlhavo 

- mr&z 

- kroupy 


r 




INZERCE 



(Dokondeni ze str. XXVIII) 

PRODEJ 


OK3-TA3 kvalitni zes. do ant. krabice. Pasmove: 
AZP 21-60-S; 30-22/2 dB (239); AZP 21-60 20/ 
3 dB; AZP 49-52 17/3 dB; AZP 6-12 20/2 dB; AZP 
1 -60 20/6 dB. Kan&love: AZK... (VHF 25/1,5 dB, 
UHF 17/3 dB) v§e (179). AZK... -S 35-25/2 dB 
(279). Od 10 ks sleva 10 %. Zaruka rok. Na zakaz- 
ku z£drze, siudovace atd. Prisl.: sym. dlen, nap. 
vyhybka (+35). Vyvod - droubovaci uchyceni 
- nejrychlej§i - nejspolehlivejdi. Dobirkou: AZ, p. 
box 18, 763 14 Zlin, tel. 067/91 82 21. 

Sov. 10 K-174AF1A, GF1 (a 25). Pri odberu 10 az 
20 ks sleva 10 az 20%. Nasobice UN 8,5/25-1,2 
(& 150), sleva stejna. A. Podhorn6, U nadrazi 25, 
736 01 Havffov-Sumbark. 

Modem Expert 2 pro PR a AM7910 urdeny pro 
pocitad C64 s floppy. Program, dokumentace a ka- 
bely (1870). V. Julius, Sokolovska 123, 32316 
Plzefi, tel. 019/52 27 79. 

Osciloskop SI-94 (10 MHz) (2900). Laznifika, 
Cheldickeho 428, 533 51 Pardubice. 

Disketovu jednotku Didaktik 40 na poditace 
kompatibilne zo ZX Spectrum. M. Vitrovsty, WL§/ 
2,041 21 Kosice. 


HAZE, HAZY 
HOT 
LOCAL 
MIST 

RAIN, RAINY 
RUFF 


- opar, mlhavo 

- horko 

- mistni 

- mrholeni, mien! 

- dddt, prSet, dedtivo 

- promdnlivo 
(stanice USA) 


SNOW, SNOWING - snih, sndzeni 


STORM 

SUNNY 

THUNDER 

VARIABLE 

WARM 

WIND, WINDY 
WX 


- boure 

- slunedno 

- hrom, hrmdni 

- promSnlivd 

- teplo, teply 

- vitr, vdtrno 

- podasi 


OK - maraton 1993 


Od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993 
probiha jiz osmncicty rofinik soutdze OK 
- maratbn pro operatory klubovnich stanic, 
posluchade a OK. SoutSz probihci pod patro- 
naci Ceskeho a Slovensk6ho klubu radio- 
vych posluchaCu - CLC podle novych pravi- 
del v sedmi ruznych kategoriich. Soutezi se 
ve v§ech pasmech krdtkych a velmi kratkych 
vln vSemi druhy provozu. Novinkou je zave- 
deni kategorie „TOP TEN“, do ktere bude 
zarazovano v prubehu roku a na z^ver sou- 
t§ze deset nejusp6§n6j§ich soutezicich 
v absolutnim poradi bez rozdilu kategorii. 

Vyhodnocuji se vysledky kazdy mSsic 
a celorodnd na konci roku. V soutezi bude 
hodnocen kazdy ufiastnik, ktery b6hem roku 


Transceiver SSB Astro 150A fy Cubic (USA), 
provoz LSB, USB, CW, CWN; MH106 (120) x-tal. 
100 KHz (100). F. Souchop, Krkoskova 33,613 00 
Brno. 

NF zesilovac die prilohy AR 84, oziveny, nutno 
dokonfiit mechaniku (1000), poplasnou houkabku 
do auta (50), relb LUN 12 a 24 V (15), svet. had 
(200), KC238 (1) a jin§. L. Spatny, Herbenova 24, 
628 00 Brno. 

Satelitni konvertor Uniden UST990 1,2 dB 

(2500), parabolicka antena 85 cm AL + tyfiky 
(800). J. Fiala, KomenskSho 2, 900 01 Modra. 
Odpory TR 212 bal. po 200 ks, 25 hodnot a rady 
E12 (320), 1 bal. (14). M. Kopal, Na Brehach 394, 
500 11 H. Kralove, tel. 049/61 14 14. 

Spin. DIL-TS501 ctyrnasob. (30), kov. sroub. DIN 
konektor 5. kol. (10), krystal 102,39 KHz (20). L. 
Kocman, 679 07 Kotvrdovice 18. 

Osciloskop 100 MHz, dvoukandl. E-VIZE, P. 0. 
Box 97, 266 01 Beroun. 

Novy osciloskop C1-94. Tel. 02/786 49 38. 
Kompl. rocniky Amaterskeho radia 1966-90, 
B 1980-89 (600). J. HlouSek, Kazimirova 13, 
149 00 Praha 4. 

Osciloskop Philips 100 MHz, 2 kanaly, mnoho 
funkci, zanovni (30 000). Tel. 02/79319 72. 
Digitalni otackomer - 6ita6 podle AR, ctyrmistny 
disp. (500), subwoofer podle AR, 8Q, 62 dm , 
30 VA/60 VA, vyh. 165 Hz (700). Tel. 02/43 78 57. 

Osciloskop Krizik T565A + nahr. el. (1000), 
dvojlufi. obraz. DGM10 (4100). V.Baba, Povazskei 
8, 915 01 Nove Mesto n. Vahom. 

10 SAA5231 (111/ks), Philips. R. Urban, U trati 
575,33012 Horni Bfiza. 

Vazan6 ARA a ARB od r. 1976 do r. 1990 (2500). 


za§le alespoft jedno hlaSeni. Vysledkovou 
listinu za kazdy m§sic i celorofini obdrzi 
kaldy ucastnik sout§ze po§tou. 

Uiastnici OK - maratonu 1993, kteri v ce- 
lorodnim poradi obsadi prvni tri mista v kaz- 
de kategorii, obdrzi diplom. Prvni tri udastni- 
ci, kteri dosahnout nejlepSiho vysledku v ka¬ 
tegorii ,,TOP TEN", obdrzi v§cne ceny. 

Na pozadani vam zaslu podminky a tisko- 
pisy mdsifiniho hl^§eni OK - maratonu 
1993. Napiste si o n6 na adresu: OK2 4857, 
Josef dech, Tyrsova 735, 675 51 Jaromdri- 
ce nad Rokytnou. 

Tesime se na vasi ucast. 

73! Josef, OK2-4857 



• Americka posta vydala nove IRC kupony, 
ktere maji hodnotu minimalniho poplatku za 
letecky odeslany dopis kamkoliv do zahrani- 
ci. Jeho prodejni cena je shodna jako pu- 
vodniho IRC - 95 c. Dosavadni IRC vyda- 
vane v zahranici se v USA vymenuji za 
znamku o hodnote 50 c. Pokud obdrzite IRC 
z USA, je treba se podivat na text, zda se 
jedna o poukazku na znamku pro pozemni 
postu (surface mail) nebo leteckou postu 
(air mail), abychom zbytecne nepreplaceli 
postu. Ze zpravy, ktera byla takto zverej- 
nena v bulletinu IARS, neni zrejme, zda maji 
nove kupony jiny vzhled. 

QX 


PARDUBICE 


Modem: 040/516 721 

(Tel. .040/517 487) 

- tisfce programu (hry) 

- elektronick^ posta 
- informace 

zdarma pro V&s poCitac! 


flUoHACHA 


P. Siiss, Sokolsk^ 29, 701 00 Ostrava 1, tel. 069/ 
21 54 73 po 19. hod. 

Pro Amigu 500: pamef 512 KB s hod., program 
video Backup s hardwar. doplnkem, kopiruje diske- 
ty na jakekoliv video rychlosti 1 disketa 1 min. tarn 
i zp§t. (1390, 1800). K. Brichacek, Do zati§i 6, 
350 02 Cheb. 

Super yyprodej PMD-40, PMD-50H! Omez. 
mnozstvi *** PMD-40 (& 250) je programator 
pam§ti EPROM MHB 8708, MHB2716 a jejich 
ekvivalentu. Doplnek k pobitaciim rady PMD-85. Je 
v jednotne vymenitelne kazet§. **♦ PMD-50 (a 
450) je emulator mikropocitafiu rady8048. Dop!n§k 
k pofiitabum rady PMD 85-2 a PMD 85-3, zasouva 
se namisto ROM modulu. Ve vybave PMD-50 je 
i mikropocitac MHB87 48 a propoj. kabel. Vytvofe- 
ny program mozno zapsat do pameti MHB8748. 
Oba doplnky maji pracovni patice s nulovou zasou- 
vaci silou. Vse novb, kompletni v zapedetenem 
tovarenskem obalu spolu s uziv. priruckou. Vyrob- 
ce TESLA. Skutefina cena vysoce prevy§uje vypro- 
dejni cenu. 

T-MAIL, P. O. box 2, 927 05 Sala 5. 

Osciloskop Tektronics 545 do 30 MHz. I. Plihal, 
Narodni tr. 19,110 00 Praha 1. 
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Supervyprodej desek PP-NET (Local Access 
Network) k pocitacum PP-06 (a 69)!!! Omez. 
mnozstvi. Vyrobce TESLA. Novd funkdni, velice 
vyhodne i pro soudastky. Deska obsahuje Z 80 
CPU (nebo ekvivalent NEC D780C); Z80 CTC; 
Z80SIO; 2x Sony CXK 5816 PS; quarz 
10,000 MHz; panel. BNC zasuvku; 4x 74LS244; 
2x UA710DCadalsich 2210; 2x B5X 59; 4tantaly 
15 fiF/16 V, 26 keram. kondenzatoru, 7 diod, patici 
DIL28, atd. Na dobirku. Podtovne a balne do 10 
kusu jen do 30 Kcs. Firma T-MA1L, P. O. Box 2, 
927 05 Sala 5. 

TA8611 AN Toshiba (obraz. a zvuk, mf (400). 
Kovaf, Vaculikova 1, 638 00 Brno. 

Lab. zdroj 0-30 V/1 A s meridl., zaruka (780), 
smds. soud. lOOOks (95), digit, meridlo (380). 
J. Forejt, Nad upadem 439,149 00 Praha 4. 
Obrazovku B7S2 s orig. patici a krytem (500), 
5L038I (100). L, Mazur, MS Kroupova 2775, 
150 00 Praha 5. 

KOUPE 

Programy pro ZX-81 . Jakekoliv - cenu respektuji. 
V. Krdldek, Svabinskeho 9, 568 02 Svitavy. 
Konektory K048B, 48 pin v pruhlednem plastu. 
I pouzite a osazene v deskach. V Kadlec, Jasanova 
3, 678 01 Blansko. 

Stare nimecke radiostanice „Wehrmacht“ i ne- 

funkcni na nahradni dily. E. End, Finkenstieg 1, W- 
8688 Marktleuthen, BRD. 

Stare n&mecke radiozafizeni „Wehrmacht“, tez 
radarova a ostatnl pfislusenstvi, B. Frolich, Ne- 
Ikenweg 4, W-7153 Weissach i Tol, BRD. 
Pfijimad Crusader X (pfip. Marc 82 FI). Pozaduji 
100%stav. I. Sehnoutka, Tyrsova45,509 01 Nova 

Paka tol 0434/9^ 'IQ 

El. EA52^ tr. VN10KM. Ing. V. Hudcovic, Botanicka 
2, 917 08Trnava. 

Digitalni receiver Sony, JVC, stfibrny. 10: 
ACY8500, El 127, konvertor S-kanalu. T. Stehlik, 
Spanielova 1326,163 00 Praha 6. 


AR B d.6/77 a knihu J. Trunedka - „Radiotechni- 
ka od A do Z“ i jednotlive. J. Svub, Bfevenec 4, 
783 85 Olomouc. 


RUZNE 

Je Vasa manzelka naozaj presvedcena o uzitoc- 
nosti Vaho pocitaca? Jej pochybnosti mozete 
rozptylit malym, ale prakiickym darcekom pre podi¬ 
tade ZX Spectrum a Didaktik (M, Gama). Jednodu- 
chym ovladanim a vefkou rychlosfou veducou 
k uspore casu sa vyznacuju databazy: DOMACI 
PORADCA I, DOMACI PORADCA II. Databazy 
obsahuju osvedcene finty na riesenie nespocet- 
nych situacii, ako distenie dkvrn a predmetov, 
pripalenych hrncov, odstranenie pachov, starostli- 
vosf o kvety, odev, obuv, rady zahradkarom, nice- 
nie hmyzu a skodcov, starostlivosf o krasu a mno- 
ho inych. Cenajednej databazy je 39 K6s, spolu len 
69 Kds + cena kazety, pripadne diskety na D 40 
+ postovne. Na databazy priamo nadvazuje subor 
LIEClV^ BYLINKY. Tento obsahuje informacie 
o vy§e 130 druhoch rastlin a drevin, ktore mozno 
vyhfadaf podra: nazvu, latinskeho nazvu, pouzitia, 
davkovania, casu zberu, dasti rastliny potrebnej na 
liedbu, vedrajsich udinkov a obsahovych latok. 
Cena suboru je 49 Kds. Vsetky 3 subory stoja spolu 
99 Kds. KATARINA-SOFT, Hanulova 1, 84102 
Bratislava. 

Vaclav Palecek, Pod kovamou 126,251 64 Mni- 
chovice nabizi: 

Zcisilkovy prodej: 1) cin trubidkovy 0 1 mm dl. 
4,5 m za 9,60 Kds; 2) distandni sloupek ocel. sest- 
ihran 7 mm, delka 6,8 a 10 mm, zavit M3 za 1 Kds. 
Mozno i jine rozmdry. Pro obchodniky rabat! 

Kdo nastavi sat. prijimad z AR 6/89. Privezu, 
odmdnim. J. Praz^k, 561 01 Hnatnice 81. 
Nabidnete za uhradu jakoukoliv dokumentaci 
a udaje osciloskopu SI -55 (i zapujceni k repro), 
koupim prilohu AR Electus 1991. J. Matejka, Sed- 
ladkova 433, 530 16 Pardubice, tel. 040/455 86. 


Zajiifujeme elektronicke sluzby: obvodovy 
navrh, plosne spoje vcetne osazeni, vyrobu funkd. 
vzorku, zprac. dokumentace na PC. Informace: 
V. T£borska, tel. 02/72 66 87. 

Nabizim elektromag. vibracni cerpadlo s para- 
metry : 0,25 l/min., vystupni tlak az 10 atm, napaje- 
ci napeti 220 V~. Puvodnd urdene jako nahradni 
dily ke kavovarum espreso. Vhodne napr. ke chla- 
zeni nastroju, autom. zalevce kvetin a k dopravd 
kapalin. Zasilam na dobirku. Cena 100 Kds/1 ks. 
M. Valach, Ludni 48, 747 22 Dolni Benesov - Za- 
breh. 

Vybrane druhy soucastek za nizke ceny v krat- 
ke dodaci Ihute dodava: LHOTSKY - E. A., 
electronic actuell, Komenskeho 465,431 51 Kla§- 
terec n. Ohri. 

Sluzby radioamaterum Trinec nabizeji: koaxial- 
ni panelove konektory 75 Q zasuvky i zastrdky, 
cena 7 Kds za 1 kus. Pladtd na krabidky z pocino- 
vaneho plechu i s otvory die Vadich pozadavku. 
Cena asi 7 Kds za 1 kus (podle velikosti). V. 
Jahoda, Dukelska 995, 739 61 Trinec VI. 

Svoje zamery v elektronike mozete uskutocnif 
niekol’konasobne rychlejdie s uplnym a prehfad- 
nym vyberom potrebnych informacii pomocou kar- 
toteky casopisov na ZX Spectrum, Didaktik (M, 
Gama). Kartoteku tvoria podrobne popisy dlankov 
Amaterskeho radia, Sdelovaci techniky a Elektro- 
niky. Popis dlankov je prehradne rozdleneny do 12- 
tich datovych poloziek (tema, zapojenie, plosne 
spoje, programove vybavenie, kondtrukcia, opravy 
k dlanku ...), v kazdej z nich je 5 az 112 informacii, 
podfa ktorych mozno clanky (i kombinovane) trie- 
dif. Cas prehradania jedneho suboru (tri rodniky) 
programom do dvoch sekund! Zatiar subory: ARA 
82-84, ARA 85-87, ARA 88-90, ARA 91-92, ARB 
88-90, ARB 91-92, ST 85-87, ST 88-90, E 88-90. 
Pri odbere 9 suborov cena jedndho suboru 25 Kds, 
inak 36 Kds (dize 1 dislo 1 Kds) + cena kazety, 
pripadne diskety na D 40 fledna pre vsetky subory) 
+ podtovnd. KATARINA-SOFT, Hanulova 1, 
841 02 Bratislava. 


SEZNAM INZERATU V TOMTO ClSLE 


AGB - elektronicke soudastky.VI 

APRO-monitory PHILIPS.IV 

ASIX-soudastky, navrhove prostredky aj.XXIV 

Bucek - zasilkov£ sluzba soudastek.XXVI 

DATAPUTER-disketove jednotky.XIX 

Dl slu2ba-oprava mdricich pristroju.X 

DOE -uplnysortiment soudastek.VII 

ELEKTRONIKANemedek-elektronickdsoudastky .. XXII 
ELEKTROBroz-stavebnice, nemelodickyzvonek .... XII 

ELIX - satelitni prijimade.I 

ELKO-elektronickyzvoncekdotelefonu.X 

Elektronicke soudastky, Ostrava .. VII 

ElektronikuLuftwafe-nakup.X 

ENIKA-distributorzahranidnich komponentu.XVIII 

ELEKTROSONIC-plastove knofliky.XXII 

ELEKTROSONIC - elektronicky zpdtnovazebni 

regulator.XXIV 

ELNEC-vymdna EPROM. .XXIV 

ELNEC-programator.X 

ELPOL-teletexty.XXV 

EMPOS-pristrojovatechnika.XXV 

FROG systems - dteci programy.XI 

GM electronic-cislovky, krystaly, ventilatory.Il-lll 

GHV Trading - osciloskopy, pfistroje, 

vybavenilaboratori.IX 

GES electronic-soudastky, pfistroje.XXVII 

Grundig electronic - kamery CCD.XXI11 

Henner-pfistrojovatechnika.XXI 

Hepatron-mdrici, lekarskaaj. technika.XIX 

Hewlett-Packard-tiskarny.plottery, poditade.V 
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H-S Electronic-soudastky, pfistroje, nafadi.XXIV 

J. J. J. Sat - druzicova televize a pfisludenstvi.XX 

J. V. Elektronic-doprodej soudastek.XXIV 

JV a RS ELKO-mefici pfistroje, nafadi aj.XIX 

KERR elektronik-dalkove ovlddani.VII 

KTE-elektronicke soudastky.XIII az XVI 

Lokalka-programy.43 

MIFA-vn n&sobide UNITRA.XVII 

MICRON IX-mdfici pfistroje.XVII 

MITE - programdtor, tester.XXV 

Morgen electronics-oscildtory.pdjedky, pfistroje ... .XVIII 

Multiprog-programovani EPROM.X 

Neon elektronika - elektronicke soudastky.XIX 

OMEGA-elektronicke souddstky.VIII 

OrCAD-navrhy plod, spoju, programovani.XVIII 

Pfijimaci technika- pfisludenstviTV Sat.XXII 

RACOM - bezdrdtovy pfenos dat.XXIV 

SAMER - polovodidovd pamdti.XXVIII 

SAMO-prevodniky analogovych signalov.VII 

Servis SONY-pfijimaci technika.XXVIII 

SAPEKO - satelitni pfijimade a pfisludenstvi.XVIII 

Sieklikovd - pfidavne karty do PC.X 

S Power-baterie Panasonic.XXIV 

Software 602 - software, poditade.XI 

TEGAN electronic -elektronickd soudastky.XXII 

TEKTRONIX - mdfici pfistroje.15 

TESLA-piezoelektronickekrystaloveprvky.X 

TES elektronika-dekodery, konvertoryaj.XXVIII 

UST- satelitni a komunikadni systemy.XXIV 

UTES-mdfici pfistroje.XXIII 

























































